Welkom op de infomarkt!

Dit krijg je vandaag te zien

» Het ontwerp van de nieuwe Herseltsesteenweg
» Een stand van zaken van de werken

» Een overzicht van alle verkeershinder
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Herinrichting van

de Herseltsesteenweg (N19)

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van

de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot, van tankstation Gabriels
tot aan de provinciegrens met Antwerpen, een afstand van
ongeveer 700 meter.

6 verbeteringen na de herinrichting

& Veilige fietspaden
» Afgescheiden fietspaden in volledige projectzone

» Deels met veiligheidsrand, deels afgescheiden door groenvak

ﬁ, Groen in het straatbeeld

» Waar mogelijk bomen aan beide kanten van de weg

T Veilig kruispunt Mechelsebaan

» Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers met middeneiland

» Overzichtelijk kruispunt met afslagstroken

H Comfortabel wegdek

» Rijweg in asfalt in plaats van betonplaten

- Fietspaden in beton, opvallende rode kleur aan kruispunt

B Nieuwe bushaltes

» Bushaltes 'Oude Mechelsebaan’ vernieuwd

» Halte naast de rijweg met verhoogd perron

¢ Milieuvriendelijke riolering
» Aanleg gescheiden riolering in volledige projectzone

» Regenwater apart afgevoerd naar bufferbekkens en waterlopen

» Beter voor milieu en minder kans op wateroverlast
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Waar staan we nu?

Voorbereidende werken
Eind april 2022

Sloop twee woningen aan
kruispunt Oude Mechelsebaan

O

Werken

nutsmaatschappijen

Eind april - midden juli 2022
Verleggen leidingen telecom,

water en elektriciteit

Openbaar onderzoek Herseltsesteenweg

omgevingsvergunning tijdelijk opengesteld
Begin juni — begin juli 2022 Eind juni - ...

(zie paneel hiernaast) O Opnieuw geopend voor
doorgaand verkeer

9@ ©

Kruispunt Oude Mechelsebaan
met tijdelijke verkeerslichten

Werken Wegen en Verkeer
Nog geen concrete timing

Heraanleg rijweg en riolering ¢,

Aanleg fietspaden

Herinrichting kruispunt
Oude Mechelsebaan

R

We weten vandaag nog niet zeker wanneer de werken van Wegen en

Verkeer starten. Zodra er een definitieve startdatum is, lees je die op
wegenenverkeer.be/herseltsesteenweg en in onze digitale nieuwsbrief.
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Openbaar onderzoek

omgevingsvergunnings-
aanvraag

Wat is het?

» Omgevingsvergunning noodzakelijk om werken uit te voeren

» Voor beslissing over toekenning vergunning gaat aanvraag
iIn openbaar onderzoek

» Periode van 30 dagen voor opmerkingen of bezwaren
tegen vergunningsaanvraag

Hoe kan je de aanvraag raadplegen?

W Digitaal
» op omgevingsloket.vlaanderen.be

Op papier

» Stadhuis Aarschot (tot en met 2 juli)
» Gemeentehuis Herselt (tot en met 20 juni)

Opmerkingen of bezwaren indienen kan online
op omgevingsloket.vlaanderen.be of per brief
aan het gemeentebestuur van Aarschot of Herselt.
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Ontwerp
Tankstation Gabriéls —

Oude Mechelsebaan

Ontwerp

4 Aarschot

Westerlo »

» Fietspaden (1,75 meter breed) in beton aan beide zijden

» Veiligheidsrand tussen fietspad en rijweg (80 centimeter breed)

Dwarsprofiel

—_— b ]

variabel
1,75 m
0,50 m
0,30 m
3,00 m
3,00 m
0,30 m
0,50 m
1,75 m

variabel
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Ontwerp
Kruispunt Oude

Mechelsebaan

‘AarsChOt

Ontwerp

» Aanleg bushaltes met verhoogd perron
» Afgescheiden fietspaden aan het kruispunt
» Veilige zebrapaden met middeneiland

» Overzichtelijk kruispunt met afslagstroken
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Ontwerp
Oude Mechelsebaan -

provinciegrens

Ontwerp

4 Aarschot

.....

Herselt »

» Afgescheiden fietspaden (1,75 tot 2 meter breed) aan beide zijden
» Groenzone met haag tussen fietspaden en rijweg

» Bomen tussen fietspaden en woningen

Dwarsprofiel

—_ 4 JHi—————————————————————

= - = c EE - = == = = =
O @) O O OO -, O OO o o -
S S S oM N N N O S A
o — N — OO N N OO N o

/
7 ° \ Vlaanderen
( IS wegen en verkeer



Hinder en omleidingen
Fletsers en openbaar vervoer

& Fletsers

» Fietspaden afgesloten tussen Kerkstraat en Kalsterloop

» Omleiding in beide richtingen via Kerkstraat, fietssnelweg
Aarschot-Herentals en Madestraat

%
o
%
o
S
>..
%
2 e
) De\\e\N
at =
I\/IadeS“a
=
<
<
N
= |\
™
3 \G
> |3
<
™
qa
-
Q)
A
=1
o
—
Meertselstrag, P
® 0
> Ude
5 Ourodenberg MeChe/Se
o baan
© 9
0 =
S 14 -
Q n
= =5
K Q
I ol 9-)1-
Guido
Gezel|
e/a n
?((\e Legende @

mmm  \\erfzone

mmm  Omleiding voor fietsers in beide richtingen
X  Weg afgesloten

= Openbaar vervoer

» Hinder voor lijnen 220, 221, 305, 306, 490, 491 en 492

» Actuele informatie op delijn.be/routeplanner

» Info op maat over je lijn? delijn.be/omleidingsnieuwsbrief
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Hinder en omleidingen

Gemotoriseerd verkeer

> Autoverkeer

» Herseltsesteenweg tussen Kerkstraat en Kalsterloop volledig afgesloten
voor doorgaand verkeer

» Lokaal verkeer naar woningen en handelszaken mogelijk
» Omleidingen
—> Van Herselt naar Aarschot via Gijmelsesteenweg en Wolfsdonksesteenweg.

—> Tussen Aarschot en Ramsel via Madestraat, Hoevenstraat,
Begijnendijksesteenweg, Plankenbrug, Sleutelbaan, Mechelbaan
en Liersesteenweg (N10)

mmm \Werfzone

mmm Omleiding van en naar Ramsel

mmmm  Omleiding richting Aarschot (HERSELT)

X Afgesloten voor doorgaand verkeer,
plaatselijk verkeer mogelijk

doorgaand verkeer

B Tijdelijke knip voor x
=
g

<=M \/rachtverkeer Van eind juni tot de

start van de werken van

- Omleiding in beide richtingen via Wegen en Verkeer is de

E313 en E314 (klaverblad Lummen) Herseltsesteenweg tijdelijk

open voor alle verkeer.
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Hinder en omleidingen

Waarom kan de Herseltsesteenweg
niet open blijven tijdens de werken?

» Verkeer langs de werf sturen zou niet veilig zijn
—> Bouwput van meer dan drie meter diep

—> Te weinig ruimte voor brede veiligheidszone langs bouwput

» Werken opsplitsen per weghelft is technisch niet mogelijk
—> Riolering in midden van de rijweg, in de berm en dwars over de rijweg

- Heel moeilijk aan te leggen in twee helften

» Opsplitsen in fases zou veel langer duren
- Wegdek in een keer opbreken en opnieuw opbouwen gaat dubbel zo snel

—> Bij een eventuele opsplitsing in 2 fases zouden we minstens 7 maanden
langer moeten werken

» Teveel wijzigingen aan omleidingen zouden voor onduidelijkheid zorgen

—> Verkeershinder blijft identiek tijdens volledige duur van de werken,
geen verschillende omleidingen per fase

—> Meer duidelijkheid voor autoverkeer en minder sluipverkeer
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Blijf op de hoogte

e Meer informatie en
updates?

Surf naar wegenenverkeer.be/herseltsesteenweg
en schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Vragen?

Contacteer onze omgevingsmanager Jonas

0472 18 53 21

bereikbaar-vibr@ewegenenverkeer.be
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