
TYPEDWARSPROFIEL A1
- N29: SCHOONAERDE (70km/h) -

←2.5%

TYPEDWARSPROFIEL A2
- N29: SCHOONAERDE (50km/h) -

2%→
←2.5%

TYPEDWARSPROFIEL A3
- N29: SCHOONAERDE (50km/h) -

1-2%→ 2%→

TYPEDWARSPROFIEL B2
- N29: DIESTSE BAAN (50km/h) -

TYPEDWARSPROFIEL A4
- N29: SCHOONAERDE (50km/h) -

←1-2%

←2.5%←2% ←1-2%

1-2%→←5%

Kant
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2%→
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Talud
(kant spoorweg)

TYPEDWARSPROFIEL C
- Lokale weg (t.h.v. Schoonaerde huisnr. 106) -

2.5%→ 2.5%→1-2%→

TYPEDWARSPROFIEL B1
- N29: DIESTSE BAAN (50km/h) -

2.5%→←2.5%2%→ ←2% ←1-2%←2%
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even huisnummers

2%→

←2.5% ←2.5% ←2.5%

2.5%→

- Drempel met
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TANKSTATION

1-2%→ 2.5%→←2.5%

Kant
oneven huisnummers

Kant
even huisnummers

←2%2%→

Bestaande bomen
te behouden

Bestaande goot met kolken
te vernieuwenNieuwe goot met kolken

Nieuwe bomen

Bestaande bomen
te behouden

→

Kant
oneven huisnummers

1-2%→

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IID1
  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIA1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Dolomietverharding bovenlaag 0/5, E = 4cm
- Dolomietverharding onderlaag 5/15, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type II, E = 10cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIA1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type IE (7cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,100 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,025 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Betonstraatstenen (220x110x100mm)
  kleur: donkergrijs, verband: elleboog
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,025 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen
  perronband (33.4x43.5 18/13.5)
- Fundering en stut van schraal
  beton, V < 0,100 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel - Betonstraatstenen (220x220x100mm)

  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Goot van 1 rij betonstraatstenen
  (220x220x100mm) kleur: roodzwart
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type IB (10cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,075 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type IB (10cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,075 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,025 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type 35x15 10/10 (in opstand geplaatst)
  voor opvangen lokaal bestaande
  hoogteverschillen voor woningen
  (niet overal aanwezig)
- Fundering in beton meegestort met
  het lijnvormig element, V < 0,075 m³/m - Ongewapend beton, E = 20cm

- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m
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- Toplaag AB-4C, E = 5cm
- Onderlaag APO-A, E = 7cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen
  kantstrook, type IIE1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,075 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen
  kantstrook, type IIE1
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,075 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 18cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,075 m³/m

- Waterpasserende betontegels met verbrede voeg
  (250x250x100 mm) kleur: grijs, motief: lijnen
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Betonstraatstenen (220x110x100 mm)
  kleur: grijs, verband: halfsteens
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen
  watergreppel, type IIA2
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,175 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen
  watergreppel, type IIA2
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,175 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Toplaag SMA-D2, E = 3cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Ongewapende figuratiebeton, E = 20cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  trottoirband, type IE
  (10cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,125 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  trottoirband, type IE
  (10cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,125 m³/m

- Toplaag AB-4C, E = 4cm
- Onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ongewapende figuratiebeton, E = 20cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ongewapende figuratiebeton, E = 20cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

TYPEDWARSPROFIEL A5
- N29: PLEINTJE AAN SPOOROVERWEG -

SPOORLIJN
DIEST-TESSENDERLO

1-2%→ ←1%1%→ 2%→

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder, type II, E = 20cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder, type I, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

Oneven huisnummers

Nieuwe bomen

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

←2%

- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

- Waterpasserende betontegels met verbrede voeg
  (250x250x100 mm) kleur: grijs, motief: lijnen
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Betonstraatstenen (220x110x100mm)
  kleur: blauw, verband: elleboog
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E = 15cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type IB (10cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,100 m³/m

- Goot in 1 rij betonstraatstenen
  (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart
- Fundering en stut van schraal
  beton  V < 0,050 m³/m

- Goot in 1 rij betonstraatstenen
  (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart
- Fundering en stut van schraal
  beton  V < 0,050 m³/m

- Betonstraatstenen (220x110x100 mm)
  kleur: grijs, verband: halfsteens
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen

- Betonstraatstenen (220x110x100 mm)
  kleur: grijs, verband: halfsteens
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type IE (7cm in opstand t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,100 m³/m

Ba
llu

str
ad

e

1%→

Zone voor
nutsleidingen
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- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IID1
  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IID1
  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IID1
  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m
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- Betonstraatstenen (220x220x100mm)
  kleur: roodzwart, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook, type IIE1 & trottoirband, type IE
  (2cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering in beton meegestort met het
  lijnvormig element, V < 0,050 m³/m

2.10 (var.)

- Betonstraatstenen (220x110x100mm)
  kleur: donkergrijs, verband: elleboog
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

0.221.18

2%→

1.98 (var.)0.22

←2% ←1-2%

0.222.58 (var.)

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)
- Fundering en stut van schraal beton
  V < 0,050 m³/m

0.22var. 0.22

2%→

←2%←2% →
2%→

2%→

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met pp vezels, du=80mm

Rijweg in asfaltverharding
kleur: grijs

Voetpad in betonstraatstenen
- kleur: roodzwart, genuanceerd
- formaat: 220x220x100mm
- legverband: halfsteensverband

Fietspad in asfaltverharding
kleur: donkergrijs

Parking in waterdoorlatende betonstraatstenen
- kleur: donkergrijs
- formaat: 220x110x100mm
- legverband: elleboogverband

Veiligheidsstrook in ongew. betonverharding
kleur: grijs

Groenzone

Plantvak

Parking in waterdoorlatende betonstraatstenen
- kleur: roodzwart, genuanceerd
- formaat: 220x110x100mm
- legverband: elleboogverband

MV-parking in betonstraatstenen
- kleur: blauw
- formaat: 220x110x100mm
- legverband: elleboogverband
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