
0.10

2.5%2.5% 2.5%

0.10 1.75 0.30 3.20

22.05

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

0.10 0.10 1.10 3.20

Rijweg

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, V=0.047m3/m

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

VoetpadFietspad

2.5%2.5%

1.40 0.30
0.20

4.60
0.20

0.30 0.30 0.10 1.75 0.10 1.40 0.10

GroenzoneRijwegVoetpadFietspadVoetpad

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type IB
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Teelaarde 30cm

TYPEDWARSPROFIEL 1

2.5% 2.5%

Rijweg  2 - Bouwklassegroep B8

- Toplaag type APT-C, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 6cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegesels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 30cm + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel

2.5%

10.75
VoetpadFietspad

2.5%

0.10 1.40 0.10

RijwegVoetpad

1.750.305.000.30
0.20

1.500.10

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut in schraal beton, V=0.047m³/m)

- Ter plaatse vervaardigde betonnen  kantstrook type IIE1
- Gecombineerde fundering in beton,  V=0.143m3/m
- Onderfundering type II, E = 30cm
  + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen  trottoirband type IB
- Fundering en stut in schraal beton, V=0.143m³/m)
- Onderfundering type II, E = 30cm
   + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel

TYPEDWARSPROFIEL 2

ErfwegGroenzone

0.101.35

17.00

0.103.000.100.500.306.10
0.30

Rijweg HaagRijweg

2.5%

var.0.50var.0.10 1.450.103.00

HaagWadiErfweg

TYPEDWARSPROFIEL 4

2.5% 2.5%

Rijweg  2 - Bouwklassegroep B8

- Toplaag type APT-C, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 6cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegesels, type I, E = 25cm
- Onderfundering type II, E = 30cm + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel

variabel
Rijweg

0.30variabel0.30

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
   kantstrook type IIE1
- Gecombineerde fundering in beton,
   V=0.185 m³/m)
- Onderfundering type II, E = 30cm
  + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel

TYPEDWARSPROFIEL 3

TYPEDWARSPROFIEL 5 TYPEDWARSPROFIEL 7

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type IIE1
- Fundering en stut in schraal beton, V=0.168m³/m)
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type IB
- Fundering en stut in schraal beton, V=0.168m³/m)
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

Erfweg

10.000.50 0.50

2.5%

Rijweg 1   - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Rotondeblokken ter plaatse gestort, 50x50x12/20 cm
- Fundering en stut van schraal beton, V=0.185m3/m
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Teelaarde 30cm

2.5%

- Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, V=0.047m3/m

15.20

Groenzone

2.20 0.10 2.50 0.10 0.702.200.102.500.100.70

WadiFietspadGroenzone Wadi Fietspad Groenzone

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Grasbetontegels - Bouwklassegroep B10

- Grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat, E = 12 cm
- Bed van bodemsubstraat met steenslag, Enom = 5cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm
- Geogrid
- Geotextiel type 2.1B

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, E=0.053m3/m -  Ter plaatse vervaardigde betonnen

    kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

2.5% 2.5%2.5%

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

FietspadWadi

0.101.95

17.53

0.102.500.50

Haag

0.50var.0.10 1.453.00

HaagWadiErfweg
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- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, E=0.053m3/m

2.5% 2.5%

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

variabel

- Teelaarde

Detail wadi

2.5% 2.5%

VoetpadFietspad

2.5%2.5%

0.10 1.75 0.10 1.40 0.10

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

18.80

7.55

RijwegRijweg

0.30 0.30

Wadi

2.65

2.5%

0.10 1.750.10 0.10 1.10

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, V=0.047m3/m

1.40

VoetpadFietspadVoetpad

TYPEDWARSPROFIEL 10

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Voetpad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x220x80, kleur: grijs, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm
- Steenslagfundering, continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld met PP vezels,
  du = 80 mm

- Drainagebuis in PVC omwikkeld met PP vezels,
  du = 80 mm

Erfweg - Bouwklassegroep B10

- Waterdoorlatende betonstraatstenen met verbrede voegen 220x110x100,
   verband: visgraat, kleur grijs
- Bed van porfiersteenslag 2/6,3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B- Drainagebuis in PVC omwikkeld met PP vezels,

  du = 80 mm

2.5%2.5%

24.55

0.30 3.50

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Fietspad

2.5%

0.30 3.90 2.50 0.10

VoetpadRijwegVoetpad

- Ongewapende grijze figuratiebeton, E=20cm (motief betonstraatstenen)
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Ter plaatse vervaardigde betonnen
  kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

TYPEDWARSPROFIEL 6

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

Fietspad

2.15 0.10

Voetpad

2.500.101.50

2.5%

Voetpad

1.50

2.5%

Voetpad

1.50

1.0% 1.0%

1.0%

1.0% 1.0%

0.10

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2

0.10

Erfweg - Bouwklassegroep B10

- Waterdoorlatende betonstraatstenen met verbrede voegen 220x110x100,
   verband: visgraat, kleur grijs
- Bed van porfiersteenslag 2/6,3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

0.10

Erfweg - Bouwklassegroep B10

- Waterdoorlatende betonstraatstenen met verbrede voegen 220x110x100,
   verband: visgraat, kleur grijs
- Bed van porfiersteenslag 2/6,3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

0.306.10
0.30

RijwegRijweg

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

-  Ter plaatse vervaardigde betonnen
    kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

2.5% 2.5%

5%
2.5%

0.303.500.30

Rijweg
6.500.30

Rijweg

- Geprefabricate betonnen trottoirband type IF1
- Fundering en stut van schraal beton, V=0.207m3/m
- Onderfundering type II, E = 30cm

5%

0.302.000.50

Ribbelstrook

Ribbelstrook   - Bouwklassegroep B3

- Doorgaand gewapende cementbetonverharding voor rotondes, E=22cm*
- Tussenlaag  type  ABT-B, E=5cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E=10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IA, E=20cm
- Onderfundering type II, E = 30cm
- Geotextiel

*met kasseiprint in figuratiebeton

2.5%

6.50 0.30

Rijweg

0.30 2.00 0.50

Ribbelstrook

2.5%

2.5%

2.20 0.10 2.50 0.10 0.70

Wadi Fietspad Groenzone

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin,
verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

0.30
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6:4

Var.

16:416:4

2.5%

- Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, V=0.047m3/m

2.200.102.500.100.70

WadiFietspadGroenzone

3.500.30

Rijweg

2.5% 2.5%

2.20 0.10 2.50 0.10 0.70

Wadi Fietspad Groenzone

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

2.5%

3.50 0.30

RijwegMiddenberm

0.300.30

Rijweg 1   - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

TYPEDWARSPROFIEL 9

Var.

- Ongewapende grijze figuratiebeton,
  E=27cm (klinkermotief)
- Fundering in schraal asfalt, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E = 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

0.200.20

- Trottoirband type IE

24.75

Fietspad

2.5%

3.25 var. 0.10

Fietspad
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4.05

Rijweg

2.5%

0.70

GroenzoneFietspad

var.0.10 4.05

Rijweg

0.70

Groenzone

2.5%2.5%

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Fietspad - Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x110x80, kleur: roodbruin, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering,continue korrelverdeling  met
  toevoegsels, type IIA, E=20 CM

- Ongewapende figuratiebeton, E=20cm (motief betonstraatstenen), kleur: roodbruin
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Wadi

1.45

2.5% 2.5%

2.5% 2.5%

TYPEDWARSPROFIEL 13

7.00

Groenzone

0.45

2.5%

0.30

2.5%

var.0.102.500.10var.

WadiFietspadGroenzone

0.45
0.30

var. 0.10 2.50 0.10 0.70

Wadi Fietspad Groenzone
var.

Rijweg

2.5% 2.5%

var.

Rijweg

- Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstrook type IIE1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen type ID2
- Fundering en stuut in schraal  beton, V=0.047m3/m

Rijweg  1 - Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E = 4cm
- 1e onderlaag APO-A, E = 8cm
- 2e onderlaag APO-A, E = 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

Grasbetontegels - klaver

- Grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat, E = 12 cm
- Bed van bodemsubstraat met steenslag, Enom = 5cm
- Waterdoorlatende fundering, E = 31 cm
- Geogrid
- Geotextiel type 2.1B
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B

0.50
0.50

var.
var.

- Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstrook type IIA1
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Fundering in schraal asfalt, E= 8cm
- Onderfundering type II, E = 20cm
- Geotextiel type 2.1B
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