
TYPEDWARSPROFIEL

- T.H.V. KRUISING (NIEUW TRACE) LEILOOP -

Snede AA

- T.H.V. KRUISING (NIEUW TRACE) LEILOOP -

A
A

DETAIL A

←3% 3%→

  Bouwklassegroep B4

- Doorgaand gewapende cementbetonverharding, E=21cm

- Tussenlaag type ABT-B, E=5cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=15cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=15cm

- Onderfundering type II, E=23cm

- Geotextiel
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1-2%→
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  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  kantstrook (30x18cm)

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  kantstrook (30x18cm)

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

3.10 3.10

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: grijs

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  goot & trottoirband, type IIIC

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

LEIBEEK

- Prefab eco-koker 3.00 x 1.50m

- Legbed in zandcement, E=3cm

- Fundering in schraal beton, E=17cm

- Betonnen kopmuur

- Fundering in schraal beton, E=17cm

- Schanskorven 50x50cm gevuld

  met ruwe breuksteen met

  tussenvoeging grond

  (300x50x50cm)

- Betonnen kopmuur

- Fundering in schraal beton, E=17cm

ROOSTER

ROOSTER

LEIBEEK

DETAIL B

DETAIL B
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DETAIL A

DETAIL C

(Ter plaatse vervaardigd)

(Ter plaatse vervaardigd)

(Geprefabriceerd)
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←1-2%

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: grijs

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: elleboog

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Geprefabriceerde betonnen perronband

  33.4x43.5 18/13.5 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=28cm

←1-2%
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DETAIL C

- 3 Rijen betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

1-2%→

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm
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←2.5% 2.5%→

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel
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DETAIL A
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0.20

VOETPAD

1.70   min.

1.50 min.

± 13.90

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  goot & trottoirband, type IIIC

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

TYPEDWARSPROFIEL - 1

TYPEDWARSPROFIEL - 2

TYPEDWARSPROFIEL - 3

←2.5%

1-2%→

1-2%→

←3% 3%→

2.5%→

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: grijs

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  goot & trottoirband, type IIIC

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  kantstrook (30x18cm)

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

  Bouwklassegroep B4

- Doorgaand gewapende cementbetonverharding, E=21cm

- Tussenlaag type ABT-B, E=5cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=15cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=15cm

- Onderfundering type II, E=18cm

- Geotextiel
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DETAIL A DETAIL B
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- Groenzone

 t.h.v. inritten:

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

VEILIGHEIDS-

STROOK

1.00

RIJWEG

11.15

0.20 0.30

3.60

FIETSPAD

(dubbelrichting)

3.00

VOETPAD

1.50

2.800.10 0.10 3.30

VERHOOGDE VRIJE BUSBAAN

3.95 3.60

0.303.30

18.15

1.50

0
.
1

0

0
.
1

0

0.10

0.80 3.350.30 0.30

5.50

0.10 1.40

3.50

←2.5%

1-2%→

1-2%→

2.5%→

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: grijs

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

Betonstraatstenen 220x220x100mm -

  kleur: grijs, verband: halfsteens

Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm -

Steenslagfundering met continue korrelverdeling -

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

Onderfundering type II, E=20cm -

Geotextiel -

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  goot & trottoirband, type IIIC

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, -

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm -

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  kantstrook (30x18cm)

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
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- Groenzone

 t.h.v. inritten:

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel
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Geprefabriceerde betonnen trottoirband,-

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

Fundering en stut in schraal beton, E=14cm-
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BESTAANDE d1000

BOK: 5.88

TYPEDWARSPROFIEL - 4

d1400
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FIETSPAD

(dubbelrichting)

3.00

VOETPAD

1.50  min.

2.800.100.10 0.65 0.75

- Groenzone

 t.h.v. inritten:

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep B4

- Toplaag van asfaltbeton type APT-C, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Scheurremmende laag

  met bitumineus membraan (SAMI)

- 2

e

 Onderlaag type APO-A, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Groenzone

 t.h.v. inritten:

- Betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=21cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

VEILIGHEIDS-STROOK
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VEILIGHEIDS-STROOK
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0.30

RIJWEG

3.60

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: grijs

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- 3 Rijen betonstraatstenen 220x220x100mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband,

  type ID2 (1cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut in schraal beton, E=14cm

- Ter plaatse vervaardigde betonnen

  kantstrook (30x18cm)

  (1cm verzonken t.o.v. verharding)
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