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1 TOEPASSING VAN HET STANDAARDBESTEK 270 VERSIE 3.0 

1.1 Toepassingsgebied 

De technische bepalingen van het standaardbestek 270 versie 3.0 zijn van toepassing op de 

aannemingen van elektronische, elektrische, mechanische en hydraulische installaties en op de 

aannemingen van uitrustingen voor telecommunicatie, operationele softwareapplicaties en telematica, 

ongeacht of het aannemingen betreft van:  

 leveringen; 

 diensten; 

 werken van eerste aanleg, van uitbreiding of van onderhoud . 

 

De technische bepalingen van het standaardbestek 270 versie 3.0 maken één geheel uit, in die zin dat 

ze in hun geheel van toepassing zijn op ieder deel van de aanneming, wat dit deel ook moge zijn. Het 

is evenwel slechts van toepassing in die mate dat er niet wordt van afgeweken door de bepalingen 

opgenomen in de opdrachtdocumenten eigen aan de aanneming. 

1.2 Wat de technische bepalingen in het standaardbestek 270 versie 3.0 
impliceren 

De technische bepalingen van het standaardbestek 270 versie 3.0 impliceren steeds de toepassing van 

de meest recente versie van de normen en voorschriften. Enkel wanneer de verwijzing naar de norm of 

het voorschrift vergezeld is van een asterisk (*) moet steeds de expliciet vermelde versie van de norm 

of het voorschrift toegepast worden.  

Het vermelden van bepaalde normen in de opdrachtdocumenten of het standaardbestek 270 versie 3.0 

beperkt geenszins de toepassing van andere normen waaraan niet expliciet herinnerd wordt of van 

recentere versies van de vermelde normen. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorschriften en aanbevelingen van de voornoemde normen, 

enerzijds, en de bepalingen van standaardbestek 270 versie 3.0, anderzijds, hebben deze laatste 

bepalingen voorrang. 

In geval van tegenspraak tussen de normen onderling geldt volgende prioriteit: 

 hoogste prioriteit: de Europese EN-normen; 

 tweede prioriteit: de Belgische NBN-normen of gelijkwaardige buitenlandse normen, waarvan 

de gelijkwaardigheid door de opdrachtnemer dient aangetoond te worden; 

 derde prioriteit: de Europese HD-harmonisatiedocumenten; 

 vierde prioriteit: de ISO-normen en de IEC-publicaties; 

 laagste prioriteit: de Europese ontwerpnormen. 

Wat de materialen en apparaten betreft waarvoor een Europees keur- of kwaliteitsmerk bestaat, is de 

aanwezigheid van het kwaliteitsmerk op het geleverd materiaal vereist. 

Wat de materialen en apparaten betreft waarvoor geen Europees keur- of kwaliteitsmerk bestaat, doch 

waarvoor het Belgisch Elektronisch Comité of gelijkwaardige buitenlandse instellingen 

kwaliteitsmerken verlenen, is de aanwezigheid van dit kwaliteitsmerk op het geleverd materiaal 

vereist. 

De proeven waarvoor geen bijzondere uitvoeringsvoorwaarden voorzien zijn in het standaardbestek 

270 versie 3 worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de hierboven vermelde 

normen. 
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1.3 Samenstelling van de technische bepalingen van het standaardbestek 270 
versie 3.0 

De technische bepalingen van het standaardbestek 270 versie 3.0 zijn opgesteld in hoofdstukken. 

Het voorwerp van elk hoofdstuk is vermeld in de inhoudsopgave van de technische bepalingen van het 

standaardbestek 270 versie 3.0. 

Elk van de hoofdstukken kan onderverdeeld zijn in artikelen en subartikelen, waarbij deze 

onderverdelingen gemerkt worden door cijfers, die overeenkomstig een classificatie van het decimaal 

type geschikt worden. 

Een verwijzing in een hoofdstuk naar een ander hoofdstuk, eventueel gevolgd door een artikel of 

subartikel, van het standaardbestek 270 versie 3.0, geschiedt door de aanduiding van “SB 270-“ en het 

nummer dat dit hoofdstuk kenmerkt, zo nodig gevolgd door de cijfers die het artikel, of het subartikel 

kenmerken. 

Een verwijzing naar een artikel of subartikel binnen in een hoofdstuk zelf geschiedt door de 

aanduiding van het nummer dat dit hoofdstuk kenmerkt, zo nodig gevolgd door de cijfers die het 

artikel of subartikel kenmerken. 

Figuren en tabellen worden gekenmerkt met als eerste cijfer het hoofdstuknummer waarin deze figuur 

of tabel zich bevindt, gevolgd door het artikelnummer van het desbetreffende hoofdstuk. Het laatste 

cijfer geeft aan de hoeveelste figuur of tabel deze is binnen het desbetreffende artikel. 

1.4 Opdrachtdocumenten 

Onder het begrip “opdrachtdocumenten” verstaat men de documenten die op de opdracht toepasselijk 

zijn, met inbegrip van alle aanvullende documenten en de andere documenten waarnaar deze 

verwijzen.  

1.5 Terminologie - symbolen 

Behoudens andersluidende vermelding zijn de termen en symbolen gebruikt in het standaardbestek 

270 versie 3.0 en de opdrachtdocumenten die ernaar verwijzen, op dezelfde wijze gedefinieerd en 

gebruikt als in de onder paragraaf 2 vermelde normen. 

1.6 Meetmethoden voor hoeveelheden 

1.6.1 Bepaling van hoeveelheden 

Bovenop de bepalingen van hoofdstuk 2, paragraaf 5.1 van het standaardbestek 250 geldt: 

Indien een post van de samenvattende opmeting of inventaris uitgedrukt wordt per eenheid van lengte, 

oppervlakte of volume wordt de in rekening te brengen lengte bekomen door de gemeten waarde af te 

ronden naar de naar de hogere waarde die een geheel veelvoud is van 1/10 van de basiseenheid van de 

betreffende post. Bij de berekening van oppervlakken en volumes geschiedt bovendien een afronding 

tot op 1/10 op het eindresultaat. 

Posten uitgedrukt per eenheid van gewicht worden naar boven afgerond tot op 1/10 van de 

basiseenheid. 

Posten uitgedrukt per eenheid van tijd worden afgerond tot op de helft van de basiseenheid. 

1.6.2 Catalogus van de genormaliseerde posten 

Voor bepaalde hoofdstukken zijn genormaliseerde posten opgemaakt. De catalogus van de 

genormaliseerde posten is als bijlage aan het Standaardbestek 270 toegevoegd. 

Bij het van toepassing verklaren van de technische bepalingen van overige standaardbestekken 250 en 

260, wordt ook de betreffende catalogus van genormaliseerde posten van toepassing verklaard. 

Voor signalisatie worden de posten uit het Standaardbestek 250 gebruikt, meer bepaald de 

genormaliseerde posten behorende tot hoofdstuk 10 “Signalisatie” van het Standaardbestek 250.  
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1.6.2.1 Beschrijving 

Een genormaliseerde post omvat steeds één bewerking en/of levering. 

De catalogus van de genormaliseerde posten geeft voor elke post: 

 het codenummer; 

 de omschrijving van de werken; 

 de genormaliseerde maateenheid. 

 

Alleen de posten met een genormaliseerde maateenheid hebben een codenummer. Het codenummer 

van de genormaliseerde post bestaat uit 10 karakters.  

De karakters van het codenummer hebben volgende betekenis: 

Het eerste en tweede karakter = een getal van twee cijfers (40 tot 53) dat het hoofdstuknummer van 

standaardbestek 270 aanduidt waarop de post van toepassing is; 

Het derde en vierde karakter = een getal van twee cijfers (01 tot 99) dat de paragraaf van het 

desbetreffend hoofdstuk van het standaardbestek 270 aanduidt waarop de post van toepassing is; 

Het vijfde karakter is altijd een punt om de aanduiding van het hoofdstuk en de paragraaf te scheiden 

van het postnummer; 

Het zesde tot het tiende karakter vertegenwoordigen het postnummer, gesymboliseerd als uvxyz = vijf 

cijfers (00001 tot 99999) van de in die paragraaf logisch opgebouwde codenummers, de logische 

opbouw van de codering is voor elk hoofdstuk of paragraaf in de catalogus vermeld; 

Het eventuele elfde karakter is: * voor niet-genormaliseerde posten. 

 Ofwel zijn dit posten die niet in de catalogus voorkomen en waarvoor een logisch 

opgebouwd codenummer gebruikt wordt. 

 Ofwel zijn dit posten die wel in de catalogus voorkomen maar waarvan de inhoud van de 

post gewijzigd werd, bijv. als de post gebruikt wordt voor plaatselijke uitvoeringen (niet 

aaneengesloten delen van de werken), als hergebruikmaterialen (al dan niet ter 

beschikking gesteld) gebruikt moeten worden, als de aanbestedende overheid eigenaar 

wenst te blijven van de terug te winnen materialen, enz. 

Technische voorschriften worden in de catalogus slechts gegeven voor zover zij nodig zijn om de 

posten van elkaar te onderscheiden. Wanneer voor een genormaliseerde post de omschrijving 

voorafgegaan wordt door “-,” (een streepje en een komma), omvat deze post eveneens de omschrijving 

van de post van het hogere niveau. De omschrijving van het hogere niveau wordt steeds mee 

opgenomen in de beschrijvende opmeting of in de samenvattende opmetingsstaat. 

 

Voorbeelden: 

    Geheel der leveringen en plaatsing van een 

wegbekleding (m.i.v. de fundering en onderlagen) 

zoals aangelegd in de directe omgeving:  

  

4603.20102   -, wegbekleding van niet gewapend beton m² 

    Leveren van een kabel SVAVB-F2 volgens 46.1.3.3   

4601.30301    -, 48 x 2,5 mm² m 

 

Eenzelfde codenummer kan in een beschrijvende opmeting of inventaris of in de samenvattende 

opmeting of inventaris verscheidene malen voorkomen, hetzij voor andere parameters (diktes, 

breedtes, …), hetzij voor andere onderdelen van de prestaties. 

 

De samenvattende opmeting of inventaris geeft voor elke post: 

 een volgnummer van de post; 

 het codenummer volgens de catalogus van de genormaliseerde posten (indien ter 

beschikking); 

 de omschrijving; 
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 de maateenheid; 

 de betalingswijze (FH, GP, VH, VS, GS); 

 de uit te voeren hoeveelheid; 

 een zone bestemd voor de eenheidsprijs; 

 een zone bestemd voor de totale prijs. 

De omschrijving van de niet-genormaliseerde posten en de aanvullingen voor plaatsbepaling, 

parameters, … moeten in de opdrachtdocumenten worden gegeven. 

1.6.2.2 Afkortingen en eenheden 

De gebruikte afkortingen voor de maateenheden zijn 

 

 

1.7 Werken buiten de gewone dienstregeling 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten gelden onderstaande bepalingen. 

Onder “buiten de gewone dienstregeling” worden volgende tijdstippen verstaan: 

 nachtwerk: op maandag t.e.m. vrijdag van 21u tot 6u; 

 werk op zaterdag van 0u tot 24u; 

 werk op zon- en feestdagen: van 0u tot 24u. 

 

Afkorting Omschrijving Afkorting Omschrijving 

Gp Globale prijs are Are 

Euro Euro ha Hectare 

Maand Maand l Liter 

wd Werkdag kg Kilogram 

kd Kalenderdag t Ton 

uur Uur Ton.km Ton kilometer 

M Meter Stuk Stuk 

km Kilometer Doos Doos 

m² Vierkante meter Beurt Beurt 

dm² Vierkante decimeter % Procent 

m³ Kubieke meter     

dm³ Kubieke decimeter     
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2  OPVATTING VAN DE INSTALLATIES 

2.1 Algemene bepalingen betreffende de opvatting van de installaties 

De voorwerpen, uitrustingen, stelsels, toestellen, organen, toebehoren, uitvoeringskarakteristieken, die 

niet expliciet beschreven zijn in de opdrachtdocumenten of in het standaardbestek 270 versie 3.0, 

worden door de opdrachtnemer zodanig opgevat dat ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

 volledig beantwoorden aan hun doel of aan dit van het geheel waartoe ze behoren; 

 de volmaakte werking verzekeren van de installaties waarop ze betrekking hebben onder 

voorwaarden van volledige veiligheid en bedrijfszekerheid; 

 gebruiksvriendelijk zijn; 

 eenvoudig onderhoud toelaten; 

 harmoniëren, zowel in vorm en uitzicht als in karakteristieken en algemene opvatting, met de 

andere delen van de installatie; 

 een esthetisch uitzicht vertonen; 

 2 of meer apparaten, organen, stelsels, enz., die voor eenzelfde aanneming te leveren of op te 

stellen zijn, die identieke karakteristieken hebben en analoge functies in analoge voorwaarden 

moeten vervullen, moeten identiek zijn; 

 state of the art zijn en beproefde technologie betreffen. 

Indien de aanbestedende overheid oordeelt dat de elementen voorgesteld door de 

uitvoeringstekeningen, die haar ter goedkeuring voorgelegd worden, niet of niet volledig voldoen aan 

hogergenoemde voorwaarden, mag zij eisen dat de plannen veranderd worden in overeenstemming 

met de aanduidingen die zij daaromtrent geeft, zonder dat hieruit een prijswijziging voort vloeit. 

Het is de aanbestedende overheid geoorloofd de oplevering te weigeren van elk element dat niet 

beantwoordt aan de voornoemde voorwaarden en de verandering of de vervanging te eisen die haar 

voldoening geeft. 

2.2 Afwijkingen toe te staan door de aanbestedende overheid 

Componenten van de installatie die niet of niet volledig aan de voorschriften van de technische 

bepalingen van het standaardbestek 270 versie 3.0 beantwoorden, kunnen slechts worden aanvaard 

onder volgend voorbehoud: 

 wanneer het standaardbestek 270 versie 3.0 de uitvoering van proeven voorziet, dienen ze aan 

deze proeven te voldoen; 

 wanneer de opdrachtdocumenten expliciet de verwezenlijking van zekere functionele 

voorwaarden oplegt, moeten ze aan deze voorwaarden voldoen; 

 de kenmerken die ze bezitten moeten minstens van gelijkwaardige hoedanigheid zijn als de 

kenmerken voorgeschreven door de technische bepalingen van het standaardbestek 270 versie 

3.0; 

 de afwijking moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag vanwege de 

opdrachtnemer, waarin duidelijk de draagwijdte van deze afwijking omschreven wordt, 

alsmede de karakteristieken van het voorgesteld materiaal en de voordelen die het biedt. 

De aanbestedende overheid is niet verplicht aan een dergelijke aanvraag tot afwijking een gunstig 

gevolg te geven. 
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3 AANVULLENDE BEPALINGEN OP AUR 

3.1 Artikel 36 - Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer  

3.1.1 Algemeen 

Voor alle installaties worden de documenten opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de 

opdrachtdocumenten, de gegevens van de tekeningen en de aanvullende inlichtingen die door de 

aanbestedende overheid worden verstrekt of die de opdrachtnemer ter plaatse heeft ingewonnen.  

Vanaf een aannemingsbedrag waarvoor een erkenningsklasse 4 of hoger vereist is worden alle 

documenten nagezien en ondertekend door een industrieel ingenieur, technisch ingenieur of burgerlijk 

ingenieur. 

De tekeningen worden aangeleverd in origineel, DXF- en Pdf-formaat en de teksten in origineel of 

Pdf-formaat. De lijsten worden opgemaakt in origineel en Pdf-formaat. 

De planlijsten worden steeds in origineel of editeerbaar formaat aangeleverd.  

3.1.2 Verschillende fases na gunning 

3.1.2.1 Algemeen 

De AWV leidend ambtenaar legt de formele projectfasen en mijlpalen vast:  

 bij elke fase wordt gespecifieerd welke taken minstens zijn uit te voeren (bijv. 

berekeningen, analyses, ontwerpen);  

 bij elke mijlpaal welke documenten minstens zijn op te leveren;  

 een projectplanning wordt toegevoegd, minstens als doorlooptijd per fase. 

 ook wordt vastgelegd waar en hoe de projectdocumentatie wordt gearchiveerd, 

inbegrepen de conventies voor documentnamen en versies. 

De specifieke fasen, mijlpalen en hun inhoud zijn afhankelijk van het type project. Indien deze 

projectfasering en -planning al niet opgenomen zijn in de opdrachtdocumenten, worden ze 

vastgelegd bij het begin van contractuitvoering. 

De minimumlijst aan op te leveren documenten wordt dan ook vastgelegd; ze wordt tijdens het 

project aangevuld met de documentenlijsten van ingediende bundels van documenten. 

De vereiste documenten moeten steeds goedgekeurd zijn als   de mijlpaal te halen.  Als een 

belangrijke herziening zich opdringt in een latere fase, dan zal een iteratie van de fase en 

mijlpaal ingepland worden en de bijhorende documenten herzien. 

3.1.2.2 Ontwerpfase 

De planning wordt zodanig opgezet dat al de ontwerpdocumenten moeten ingediend zijn 

vooraleer de helft van de oorspronkelijke contractuele uitvoerings- of leveringstermijn 

verstreken is, zulks op straffe van toepassing van de straffen welke in artikel 45§ 1 van de 

AUR  zijn voorzien. Voor het tracé van de leidingen in de gebouwen wordt deze termijn 

teruggebracht op 1/5
de

  van de contractuele uitvoeringstermijn.  

De termijn voor het indienen van tracéplans van ondergrondse leidingen bedraagt maximaal 

15 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de opdracht. 

3.1.2.3 Documenten bij ingebruikname vóór voorlopige oplevering 

Voor installaties dient minstens een bedienershandleiding geleverd te worden 

3.1.2.4 Documenten bij voorlopige oplevering 

Voor installaties dienen minstens volgende handleidingen geleverd te worden: 

 Technische handleidingen; 

 Onderhoudsinstructies. 
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3.1.2.5 As-built-documenten na de uitvoering  

De opdrachtnemer stelt een dossier samen waarmee op een efficiënte manier gegevens over de 

installatie kunnen worden teruggevonden. De opdrachtnemer houdt zich aan de hierna 

volgende indeling (zie bijlage 3 SB270-40). De as-built-documenten moeten beschikbaar zijn 

bij het in dienst stellen van de installatie. De opdrachtnemer levert de as-built-documenten aan 

de aanbestedende overheid in volgend aantal exemplaren:  

 3 volledige verzamelingen reproducties op papier; elke verzameling in één of 

meerdere kaften;  

 2 digitale kopieën.  

De papieren en digitale versies zijn gelijk ingedeeld en bevatten dezelfde informatie. De 

papieren versies worden ingediend in stevige kaften. Elke kaft bevat een VOLLEDIGE 

inhoudstafel. 

3.1.3 Ontwerpdocumenten 

3.1.3.1 Studiedossier 

Elke bundel van studiedocumenten die ingediend wordt, is vergezeld van een volledige 

documentenlijst, waarop alle documenten vermeld staan die in het kader van de opdracht 

zullen ingediend worden, en waarop aangeduid is welke documenten (met vermelding van het 

nummer, de titel, de versie, de opmaakdatum en desgevallend de bestandsnaam) de ingediende 

bundel bevat. De lijst maakt onverbrekelijk deel uit van de studiebundels.  

Een document wordt slechts als ingediend beschouwd vanaf het ogenblik van indiening van 

alle elementen en gegevens (algemene tekeningen, samenhangende tekeningen, 

berekeningsnota’s, ...) welke toelaten te oordelen of het mogelijk is het getekend voorwerp tot 

stand te brengen met inachtneming van de opdrachtdocumenten.  

Elke aangepaste versie van een studiebundel die ingediend wordt, is vergezeld van een 

gedetailleerde lijst van de aangebrachte wijzigingen, of is op de documenten zelf voorzien van 

aanduidingen omtrent deze wijzigingen.  

Na goedkeuring van alle documenten, overhandigt de opdrachtnemer aan de aanbestedende 

overheid:  

 3 volledige lijsten van al de documenten met aanduiding van hun nummer, index, 

opschrift en datum van goedkeuring;  

 3 volledige verzamelingen van de goedgekeurde documenten;  

 3 lijsten van de materialen, van de apparatuur…, met aanduiding van hun kenmerken 

en van de leveranciers.  

Op de bouwplaats mag met geen onderdeel van het werk begonnen worden zolang de 

betreffende plannen en/of berekeningen niet zijn goedgekeurd. 

3.1.3.2 Minimum aan te leveren documenten 

3.1.3.2.A ELEKTRISCHE UITRUSTINGEN 

3.1.3.2.A.1 In het algemeen voor alle elektrische installaties  

 het algemeen situatieplan (liggingsplan en inplantingsplan van de apparatuur); 

 het schema van de kabelverbindingen tussen de borden en de toestellen (blokschema); 

 de ééndraadschema ’s met de karakteristieken van de verschillende vertrekken en alle 

verbruikers:  

o het volledig schakelschema (met inbegrip van alle beveiligingen en 

onderbrekingen zoals schakelaars, contactoren, klemmenstroken…) met 

identificatie van alle componenten, klemmenstroken, kabels en (lokale) borden;  
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o Bij elke beveiliging wordt het kaliber en de instelling vermeld. Tevens wordt de 

naam van het (lokale) bord en/of de locatie waarin ze zijn opgesteld aangeduid op 

het schema. Alle vertrekken van de noodvoeding worden tevens individueel 

opgenomen. 

 de berekeningsnota’s betreffende de doorsnede van de geleiders, de selectiviteit van de 

kringen, het kortsluitvermogen; 

 de lijsten van de aan te wenden toestellen met aanduiding van hun karakteristieken, hun 

type, hun merk en het aantal; 

 de gedetailleerde werktekeningen van de borden, de kasten en kastjes met aanduiding van 

alle toestellen en de stroomrails;  

 de gedetailleerde werktekeningen van de bedieningslessenaars en de controlepanelen; de 

bedienings- en controlepanelen worden getekend op ware grootte en met aanduiding van 

alle erop voorkomende teksten; 

 de volledige kabellijst; 

 het volledige tracé-plan van de uitwendige kabelleidingen met aanduiding van alle kabels 

en hun ligging t.o.v. speciale merkpunten van het terrein (met een afwijking van maximum 

50cm in elke richting), en met aanduiding van de plaatsingswijze (in volle grond, onder 

beschermbuizen...); doorsneden op de gepaste plaatsen duiden de diepte aan waarop de 

beschermbuizen en kabels aangelegd zijn; ook de eindpunten van de verschillende 

opstellingswijzen worden aangeduid t.o.v. vaste merkpunten op het terrein; bij sleuven 

met een breedte tot 50cm volstaat de aanduiding van 1 lijn, bij bredere sleuven worden de 

beide grenzen aangegeven; alle kabels van alle technieken worden hierbij op dezelfde 

plannen weergegeven; de x-, y-, z-coördinaten, Lambertcoördinaten, of GPS-coördinaten 

worden op het tracéplan aangeduid; (zie ook SB270-40-3.1.5.4) 

 de plaats en de aard van de aardelektrode(n);   

 dwarse doorsneden genomen op elke bijzondere plaats van het kabeltraject (binnenkomen 

van gebouwen of kelders, kabelkokers...), getekend op een aangepaste schaal; 

 technische documentatie van de aangewende toestellen, die toelaat de performanties en de 

conformiteit met de opdrachtdocumenten na te gaan; 

 Boorcurves. 

De plans die betrekking hebben op de kabelligging worden in een apart hoofdstuk 

ondergebracht.  

3.1.3.2.A.2 In het bijzonder  

1. Transformatorstation  

 het volledig schakelschema van zowel  hoog- als laagspanning; 

 de gedetailleerde werktekeningen van het cellensysteem (voor alle cellen behalve de 

transformatorcellen worden ook catalogustekeningen aanvaard); 

 het schriftelijk bewijs dat de lokale netwerkbeheerder akkoord gaat met de schikkingen en de 

uitrustingen van de cellen. 

2. Installaties voor wegverlichting en buitenverlichting – Netten voor de verdeling 
van elektrische energie – Seininstallaties voor wegen en waterwegen – 
Telefooninstallaties langs wegen en waterwegen – Antennemasten – Allerlei 
leidingen  

Het situatieplan dat ten minste de volgende gegevens bevat: 

 de ligging van de verschillende wegen en straten, vluchtheuvels, voetpaden, fietspaden, 

kantstenen, rooilijnen, woningen en gebouwen, pleinen,...;   
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 de namen van de straten, wegen en pleinen worden aangeduid evenals de nummers van de 

aanpalende gebouwen, de gemeentegrenzen, de provinciegrenzen, de kilometerpalen, de 

nummers van verlichtingspalen, de nummers van de bruggen en de op- en afritten van 

autosnelwegen; 

 de inplanting van alle apparatuur en van alle toestellen; 

 dwarse doorsneden genomen op elke bijzondere plaats van het kabeltraject (bruggen, 

oversteekplaatsen, omleidingen...), getekend op een aangepaste schaal. 

3. Verlichtings-, teletechnische en drijfkrachtinstallaties in de gebouwen  

De tracéplannen van de leidingen met aanduiding van hun aard, aantal en doorsnede 

van de geleiders:  

 per verdieping wordt een tracéplan opgemaakt met de inplanting van schakelborden, 

lichttoestellen, schakelaars, contactdozen, automatische commutator, doorgangscommutator, 

telefoontoestellen, verdeeldozen en andere elektrische uitrustingen; 

 de teletechnische uitrustingen worden niet samen met de verlichtings- en 

drijfkrachtinstallaties, maar op afzonderlijke plannen getekend. 

3.1.3.2.B MECHANISCHE UITRUSTING VAN KUNSTWERKEN, POMPSTATIONS, 
HIJSWERKTUIGEN EN TRANSPORTINRICHTINGEN 

 de situering van de mechanische uitrusting t.o.v. de staal- en betonconstructies met 

doorsneden en planzicht; dit plan toont het geheel van de mechanische uitrusting met de 

coördinaten van de relevante punten (draaipunten, aangrijpingspunten,…); 

 de volledige detailtekening van elk mechanisme, lier of toestel, alsook van het ganse 

toestel wanneer het een hijswerktuig of een transportinrichting betreft; 

 de constructietekening van elk bestanddeel van de mechanismen (tandwielen, 

tandwielkasten, assen, kussenblokken, looprollen, bussen, schijven, opleggingen,...) met 

identificatie en lijst van de grondstoffen en wijze van bescherming tegen corrosie; voor elk 

bestanddeel of voor elk element met een massa van meer dan 50kg wordt de massa 

opgegeven; van standaard elementen waarvan de performanties door de leverancier in een 

catalogus gewaarborgd worden, volstaat een tekening met de afmetingen die belangrijk 

zijn voor de interactie met de rest van de installatie; 

 de gedetailleerde tekening van de verschillende stalen raamwerken; 

 de berekeningsnota’s ter rechtvaardiging van het aandrijfsysteem, van de afmetingen van 

de verschillende organen van de mechanismen en van de verschillende delen van het 

raamwerk, met inbegrip van de vastzettingen en van de verankeringen; van 

standaardelementen waarvan de performanties door de leverancier in een catalogus 

gewaarborgd worden, moet geen berekeningsnota aangeleverd worden; 

 voor alle standaardmateriaal: technische documentatie die toelaat de performanties en de 

conformiteit met de opdrachtdocumenten na te gaan. 

3.1.3.2.C OLEOHYDRAULISCHE UITRUSTING VAN KUNSTWERKEN, 
HIJSWERKTUIGEN EN TRANSPORTINRICHTINGEN 

 de plannen en schema’s opgesomd in het standaardbestek 270, Hoofdstuk 44 - 

Oleohydraulica, punt 1.1; 

 de berekeningen opgesomd in SB270-44;  

 voor alle standaardmateriaal: technische documentatie die toelaat de performanties en de 

conformiteit met de opdrachtdocumenten na te gaan. 
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3.1.3.2.D INSTALLATIES VOORZIEN VAN PROGRAMMEERBARE APPARATUUR 

 een dossier “functionele analyse” van de geleverde toepassingsprogramma’s in duidelijke, 

uitgeschreven tekst, vergezeld van de programmastroomschema’s; 

 een uitdraai van de complete programmalistings (toepassingsprogramma’s); 

 een lijst van alle in- en uitgangen; 

 de technische gegevens van alle elementen waaruit de programmeerbare apparatuur 

opgebouwd is (CPU, in- en uitgangskaarten, voedingskaarten, communicatiekaarten,…); 

 de lay-out van de schikking van alle elementen waaruit de programmeerbare apparatuur 

opgebouwd is; 

 een blokschema van alle toestellen met hun verbindingen, met aanduiding van de 

gegevens betreffende deze verbindingen (kabel, netwerk, protocol, …); 

 taglijst en beelden van SCADA; 

 de plannen en schema’s opgesomd in het SB270-43, SB270-47, SB270-48b. 

3.1.3.2.E BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE ELEKTRISCHE SCHEMA’S 

De elektrische schema’s worden getekend volgens de norm NBN EN 61082-1 tot 6 en 

bijwerkingen. 

De grafische symbolen voldoen aan NBN EN 60617-2 tot 13 en bijwerkingen. 

Naast de voorschriften gelden volgende aanvullende bepalingen: 

 er wordt gebruik gemaakt van functionele codes; 

 elk blad wordt ingedeeld in tien delen die gelijkmatig verdeeld zijn over de breedte van het 

blad; 

 de nummering van de toestellen verwijst naar de zone (pagina en deel) waarop het bedienings-

element van het toestel voorkomt; 

 er wordt slechts 1 lijn per zone getekend; 

 de nummering gebeurt van 0 tot 9; 

 het titelblad vermeldt het aantal pagina's van het plan; 

 indien de nummering niet continu is, worden de gebruikte of de niet-gebruikte 

paginanummers op een van het document deel uitmakende bladlijst vermeld, ofwel wordt op 

elke pagina het nummer van de volgende pagina vermeld; 

 elke pagina draagt een kleine titelbalk waarin de voornaamste gegevens van het titelblad 

hernomen worden (omschrijving van het project, dossiernummer, onderwerp van het plan, 

plannummer…), zodat elke pagina ondubbelzinnig naar 1 bepaald plan verwijst; 

 van de toestellen die niet elektrisch of met de hand bediend worden (zoals 

eindeloopschakelaars, manocontacten,…) wordt duidelijk de aard van het toestel vermeld, 

evenals de overeenstemmende nummering die ze op de plannen van de andere techniek 

dragen; 

 van de toestellen die niet elektrisch of met de hand bediend worden (zoals 

eindeloopschakelaars, manocontacten,…) wordt een schakelschema bijgevoegd, waarop de 

stand van de verschillende contacten aangeduid wordt i.f.v. de stand of de waarde van het 

bedienende element; 

 elk schema vermeldt duidelijk in welke toestand van de installatie het getekend is (bijv. 

installatie spanningsloos, brug gesloten, slagbomen open,…); 

 onder elke lijn wordt in tekstvorm uitleg gegeven over de functie van de lijn. 
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3.1.3.2.F BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE MECHANISCHE EN 
OLEOHYDRAULISCHE CONSTRUCTIEPLANEN  

Voor alle elementen waarvan het te gebruiken materiaal niet eenduidig is opgelegd in de 

opdrachtdocumenten, wordt in de studiebundel een rechtvaardiging opgegeven voor de keuze 

van het materiaal. 

Bij de mechanische en hydraulische constructieplannen wordt een overzichtslijst gevoegd van 

de materialen die ter keuring moeten worden aangeboden of waarvan een keuringsattest moet 

voorgelegd worden, met verwijzing naar de onderdelen waarvoor die materialen gebruikt 

worden (plannummer en onderdeelnummer).  

3.1.4 As-built dossier 

Het as-built dossier heeft een vaste indeling. Deze indeling wordt overgenomen in zowel het digitaal 

dossier als het dossier opgebouwd uit kaften. Een as-built dossier dat deze indeling niet volgt of 

waarbij onderdelen ontbreken, wordt beschouwd als een onvolledig as-built dossier waarop de 

bijzondere straffen beschreven in de opdrachtdocumenten van toepassing zijn. Het as-built dossier kan 

pas ontvankelijk en volledig worden beschouwd wanneer de verschillende items uit de indeling van 

het as-built dossier gevolgd en ingediend zijn. De indeling van het as-built dossier is bepaald in bijlage 

3 van SB270-40. 

Deze indeling omvat 6 hoofdstukken waarbij elk hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en 

paragrafen. In de kolom “bijkomende informatie” van bijlage 3 wordt over de betreffende items 

bijkomende informatie gegeven en eisen vastgelegd. De kolom “hoe bijhouden” bepaalt op welke 

manier (drager en/of format) het document wordt ingediend. 

 Hoofdstuk 1 betreft de “installatiebeschrijving” en moet worden opgevat als een bundeling  

van de belangrijkste gegevens van de installatie; 

 Hoofdstuk 2 omvat allerhande rapporten, verslagen, instellingen rekennota’s,…; 

 Hoofdstuk 3 omvat de as-built plannen en –schema’s. Deze volgen minstens de eisen voor de  

ontwerpplannen zoals bepaald onder SB270-40-3.1.3.2; 

 Hoofdstuk 4 omvat alles wat de besturing betreft; 

 Hoofdstuk 5 omvat de technische documentatie in het Nederlands (of minstens drietalig:  

Frans, Engels, Duits), telkens digitaal van de verschillende onderdelen; 

 Hoofdstuk 6 is het onderhoudsgedeelte van het as-built dossier en moet toelaten om het beheer  

door de eigen dienst of een externe dienst, op een duidelijke wijze over te dragen. Alle 

documenten in hoofdstuk 6 zijn Nederlandstalig.  

Het as-built dossier wordt gedurende de waarborgperiode aangevuld met onderhoudsverslagen 

(6.1). De handleidingen (6.2) zijn opgedeeld in 2 delen: een gedeelte handleidingen voor de 

bedienaar, die een eenvoudige bediening met stappenplan moeten mogelijk maken en een 

gedeelte technische handelingen die diepgaander ingaan op het eventueel aanpassen en 

herstellen van de installatie. De veiligheidsfiches (6.3) omvatten alle fiches van gevaarlijke 

producten. De onderhoudsinstructies (6.4) omvatten het eigenlijke onderhoudsdossier met een 

duidelijk  stappenplan waarbij de handelingen voor preventief onderhoud worden 

neergeschreven, alsook de frequentie waarmee per onderdeel preventief onderhoud moet 

gepleegd worden. Een sjabloon voor onderhouds-checklist van de installatie per onderdeel 

maakt tevens deel uit van dit onderhoudsdossier. 

3.1.5 Algemene bepalingen in te dienen documenten 

3.1.5.1 Tekeningen 

De tekeningen worden opgemaakt op genormaliseerd A-formaat, de berekeningsnota’s op A4-formaat. 

Documenten op A3- en A4-formaat zijn in boekvorm.  

De tekeningen zijn van maatcijfers voorzien, zodanig dat alle afmetingen van de verschillende 

onderdelen vastgelegd zijn.  
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De vorm van het titelblad is terug te vinden op de website van het agentschap : 

www.wegenenverkeer.be. 

Op alle documenten is een titelomschrijving van 190 x 277mm aangebracht, die volgende informatie 

bevat:  

 de identificatie van de installatie;  

 het dossiernummer van de aanbestedende overheid;  

 het nummer van de opdrachtdocumenten en, in voorkomend geval, dit van het perceel en van de 

bestelling;  

 de naam of benaming van de opdrachtnemer;  

 de datum van voltooiing van het plan;  

 het volgnummer en het voorwerp van het plan;  

 een aanwijzer A, B, C, -... die het volgnummer i.f.v. het aantal opeenvolgende wijzigingen aan het 

plan aanduidt;  

 een legende waarin de verschillende aanwijzers A, B, C,... en de aard en de datum van elke 

wijziging vermeld worden;  

 de schaal en het genormaliseerd formaat van het originele plan. 

Wanneer de opdracht de verwezenlijking van meerdere mechanismen of van meerdere verschillende 

delen inhoudt, is de aanduiding van de installatie o.m. gevolgd door de aanduiding van het 

mechanisme of het betrokken samenstel.  

Wanneer een tekening betrekking heeft op een samenstel van mechanische stukken, worden in de 

legende de hoeveelheid, het verkenmerk op de tekening, de grondstof en het eenheidsgewicht van elk 

stuk aangeduid.  

Voor een algemene tekening van een mechanisme omvat de legende de aanduiding van het nummer 

van de afzonderlijke tekening van elk stuk. Wanneer een op een tekening afgebeeld stuk met andere 

stukken moet worden verbonden, worden de nummers van de tekeningen van die andere stukken op de 

tekening van het betrokken stuk vermeld.  

De tekeningen die betrekking hebben op hetzelfde mechanisme, worden in logische volgorde 

genummerd.  

De graad van afwerking en de uitvoeringstoleranties worden eveneens op elk mechanisch stuk 

aangeduid. De toleranties worden tegelijk door hun ISO-symbool en in millimeter opgegeven. De 

afwerkingsgraad van de oppervlakken wordt weergegeven overeenkomstig de paragraaf 4.2.1 van de 

NBN EN ISO 4287:1998.  

Voor alle mechanische stukken worden de genormaliseerde benamingen van de gebruikte 

grondstoffen op de tekening aangegeven. Indien een grondstof niet kan gekenmerkt worden door een 

symbool vastgelegd in een Europese of in een Belgische norm, dan worden haar fysische 

(breukvastheid, elasticiteitsgrens, rek, kerfslagwaarde,…) en eventueel haar chemische eigenschappen 

(samenstelling) uitdrukkelijk op de tekeningen vermeld. 

3.1.5.2 Plannummers 

De plannummers bevatten een entiteitscode, prefix, volgnummer en index, bijv. 

 De entiteitscode : code afdeling 

 Prefix:  

 A: as-built 

 O: ontwerp 

 Volgnummer bestaat uit: 

 Installatienummer, bijv.. KO0042 (wordt opgegeven door de opdrachtgevende 

overheid) 

 Installatietype:  

 BR: brug 

 SL: sluis 

 TU: tunnel 

http://www.wegenenverkeer.be/
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 PS: pompstation 

 RR: roosterreiniger 

 ST : stuw 

 HS : hoogspanningsinstallatie 

 LS : laagspanningsinstallatie 

 CB: centrale bediening 

 AS: aswegers 

 OV: openbare verlichting 

 Planreeks (zie ook hoofdstukindeling hieronder) 

 E: elektrische plannen 

 A: automatisatie 

 M: mechanische plannen 

 H: hydraulische plannen 

 L: leidingenplannen 

 S: plannen staalbouw 

 B: plannen bouwkunde 

 Index: verwijst naar de aangebrachte wijzigingen, versies 

 

Voorbeeld van een volledig plannummer: 

1M3D8K A KO0042TU-M001 01 

 

De bestandsnaam bevat steeds het plannummer en -naam. 

3.1.5.3 Berekeningsnota’s 

De berekeningsnota's zijn overzichtelijk en in hoofdstukken onderverdeeld. Ze bevatten alle nodige 

schetsen waarop de vorm en de afmetingen van de berekende stukken zijn aangeduid, evenals de 

locatie van de beschouwde sneden en de inwendige en uitwendige aangrijpende krachten met hun 

juiste richting en zin. Ze bevatten eveneens een legende van alle gebruikte afkortingen.  

De berekeningsnota's worden ingediend per afgewerkt geheel en zijn vergezeld van de 

overeenstemmende plannen.  

Bij opmaak van de berekeningsnota's wordt rekening gehouden met volgende punten:  

 afmetingen en materiaalspecificaties die op de plannen voorkomen en die tussenkomen in de 

berekeningen worden steeds hernomen in de berekeningsnota;  

 formules worden steeds eerst voluit geschreven met symbolen vooraleer de getalwaarden 

ingevuld worden;  

 wanneer in een bepaald deel van de berekeningsnota berekeningsresultaten (krachten, 

spanningen, traagheidsmomenten,…) overgenomen worden van een ander deel, dan wordt 

steeds verwezen naar de plaats (paginanummer of paragraafnummere.d.) waar die berekening 

terug te vinden is;  

 van niet algemeen gekende formules (vooral empirische formules) wordt steeds de bron 

vermeld;  

 bij verwijzing naar cijfers van fabrikanten wordt exact vermeld op welke pagina van de 

technische specificaties deze cijfers kunnen teruggevonden worden. Deze cijfers worden 

expliciet hernomen in de berekeningsnota's; kopieën van de relevante pagina's worden 

bijgevoegd. 

In geval van computerberekeningen worden bovendien volgende inlichtingen aan de aanbestedende 

overheid bezorgd:  

 toelichtingen over het gebruikte computerprogramma;  

 de gebruikte rekenmethodes (met de tekenconventies en de notaties);  

 de aangenomen vereenvoudigingen en/of benaderingen; de algemene gang van de 

computerberekening;  
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 de interpretatiewijze van de resultaten;  

 de opgave van de testen in het programma gebruikt voor het nazicht van de waarschijnlijkheid van 

de gegevens, de resultaten…  

De input van de computerberekeningen is steeds vergezeld van berekeningen die deze input wettigen. 

Deze input dient overzichtelijk te worden samengevat in grafieken, figuren, schema's, tabellen e.d. 

De berekeningen gedaan met een computer zijn zodanig voorgesteld dat ze een gemakkelijk en snel 

nazicht van berekeningswijze en resultaten toelaten. Alle significante resultaten in de output worden 

dan ook door de opdrachtnemer op een overzichtelijke manier samengevat. De output is vergezeld van 

de nodige grafieken, figuren, schema's, tabellen,…, die moeten toelaten na te gaan of de 

computerberekening tot aanvaardbare resultaten heeft geleid.  

Bovendien moet de grootteorde van de significante resultaten van de computerberekening d.m.v. 

vereenvoudigde handberekeningen gecontroleerd worden.  

Elke computerberekening, met alle listings, structuurschema's en plots, maakt integraal deel uit van de 

berekeningsnota's, alsook alle voor deze computerberekening noodzakelijke voorbereidende studies en 

berekeningen, de tot een overzichtelijk geheel verwerkte computeroutputgegevens en de 

handberekeningen ter controle van de grootteorde van de significante resultaten.  

3.1.5.4 Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) 

3.1.5.4.A AS-BUILT GEOMETRIE VOOR IMKL 

3.1.5.4.A.1 Basiskaart  

Als basiskaart/achtergrondinformatie wordt steeds met het GRB (Grootschalig Referentie Bestand) 

gewerkt.  

Voor meer info over het GRB kan u terecht op http://www.agiv.be/producten/GRB . 

Eventuele bematingen die op een plan voorkomen, bijv. tussen huizen en de leiding worden t.o.v. het 

GRB geplaatst. Er worden geen bijkomende elementen opgemeten tenzij deze ontbreken in het GRB 

en strikt noodzakelijk zijn. 

Bij het ontbreken van een actueel GRB (in geval van bijv. aanpassingen aan de wegenis), kan als 

referentie het as-built voor IMKL-dossier van de wegeniswerken gebruikt worden dat conform de 

GRB-skeletbestekken wordt opgemeten. Dit plan bezorgt de aanbestedende overheid aan de 

opdrachtnemer als deze werken uitgevoerd zijn door het AWV.  

3.1.5.4.A.2 GPS-meting 

Alle leidingen worden in 3D opgemeten a.d.h.v. GNSS-metingen (Global Navigation Satellite System, 

bijv. GPS) die gebruik maken van FLEPOS (Flemish Positioning Service). Deze gratis service van het 

AGIV zorgt ervoor dat de bekomen coördinaten steeds correct gegeorefereerd staan t.o.v. het GRB.  

De bekomen X-Y coördinaten zijn in Lambert 72 (EPSG 31370).  

De hoogte wordt uitgedrukt in meter t.o.v. de TAW (Tweede Algemene Waterpassing). 

Er dient per IMKL-thema van elke kabelbundel of leidingbundel een centerline opgemeten te worden. 

Dit is m.a.w. de as van de middelste kabel/leiding. Hiervoor dient het GNSS toestel correct in het 

midden op de leiding geplaatst te worden. De overige leidingen mogen t.o.v. deze lijn gekopieerd 

worden zolang dit overeen komt met de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen worden voorgelegd aan 

de leidend ambtenaar. 

Om de leiding correct te positioneren met een maximale horizontale afwijking van 20 cm wordt als 

richtlijn om de 5m een punt genomen. Indien nodig worden er meer punten bepaald om binnen de 

maximale afwijking te blijven. Extra punten kunnen ook mogelijk zijn in het geval van knikpunten of 

extra knooppunten. Indien de GNSS-meting onvoldoende nauwkeurigheid biedt om aan de toegestane 

afwijking te voldoen moet de ligging t.o.v. GRB terrestrisch bepaald worden. Dit kan a.d.h.v. 

klassieke meettechnieken al dan niet gecombineerd met de GNSS-meting. 

http://www.agiv.be/producten/GRB
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Van alle bovengronds zichtbare elementen en alle boven- en ondergrondse installatie –elementen waar 

leidingen toekomen, zoals bijv.. kasten/palen, lassen, moffen,… wordt het centerpunt opgemeten. 

Deze centerpunten vormen de ankerpunten voor het koppelen van de attributen. 

Voor meer info over FLEPOS (Flemish Positioning Service) kan u terecht bij het AGIV: 
http://www.agiv.be/gis/diensten/flepos/?catid=9  

3.1.5.4.A.3 Topologie  

Bij het opmeten van de leidingen dient rekening gehouden te worden met de opmaak van een 

topologisch correcte leidingstructuur.  

Er moet dus steeds: 

 een nieuwe lijn gestart worden bij het opmeten wanneer men een knooppunt van 2 of meerdere 

leidingen passeert.  

 aangesloten worden op bestaande leidingen wanneer bijv. slechts een deel van de leiding opnieuw 

ingemeten wordt. In dit geval voorziet het AWV een digitale versie van de bestaande 

leiding(elementen) als deze beschikbaar is(zijn) zodat hiermee correct verbonden kan worden. 

 leidingen sluiten aan op puntvormige objecten. Hiervoor behoudt de leiding zijn werkelijke 

ligging tot aan het punt waar ze het terreinobject betreedt. vanaf dit punt wordt ze verder 

ingetekend naar het centerpunt van het terreinobject dat voorgesteld wordt door een punt i.p.v. zijn 

werkelijke contour (zie figuur 1 en 2).  

 

Figuur 40-3- 1 - bovenaanzicht van de situatie op het terrein met kabels getekend tot aan de intrede in de 

cabine. 

 

Figuur 40-3- 2 - topologische voorstelling in de groene lijnen/punten zoals deze aangeleverd moet worden. 

Hierbij wordt de cabine door het centerpunt voorgesteld en de leidingen doorgetrokken tot aan dit 

centerpunt(de zwarte lijnen zijn enkel ter illustratie en moeten niet aangeleverd worden). 

 

 

http://www.agiv.be/gis/diensten/flepos/?catid=9


Hoofdstuk 40 - Algemene bepalingen  

40-18 standaardbestek 270 versie 3.0 Oktober 2016  

3.1.5.4.A.4 Digitaal formaat  

Het as-built plan van de leidingen en installaties voor IMKL wordt in AutoCAD-dwg-formaat 

aangeleverd. Voor het updaten van de databank is het van belang dat: 

 alle lijnvormige elementen als AutoCAD-Polyline met bijhorende attributen worden aangeleverd; 

 alle puntvormige elementen door de bijhorende AutoCAD-block met bijhorende attributen worden 

voorgesteld. Het centerpunt van deze block komt overeen met het centerpunt van het werkelijke 

element; 

 alle polygonen als gesloten AutoCAD-Polyline met bijhorende attributen worden aangeleverd 

3.1.5.4.A.5 Boorprofielen 

In het geval er een boring gedaan wordt bij het aanleggen van de leiding worden het beginpunt en het 

eindpunt van de boring opgemeten met GNSS. Deze punten worden op de as-built voor IMKL 

aangeduid met de boring start en eind symbolen. In de blockattributen van deze symbolen wordt het 

boringnummer vermeld zodat het boorprofiel gelinkt kan worden aan de locatie op het terrein. 

Volgende elementen zijn nodig om een boring correct te kunnen aanleveren bij het IMKL: 

 de centerlijn van deze boring met hieraan de gekoppelde bijhorende attributen; 

 de omtrek van de boring als polygoon met hieraan de gekoppelde bijhorende attributen; 

 een pdf welke een detail van de ligging, een boorprofiel en de punten in tabelvorm bevatten. 

Ten laatste 14 dagen na uitvoering bezorgt de opdrachtnemer het as-built voor IMKL-dossier ter 

goedkeuring aan de aanbestedende overheid. Enkel na goedkeuring van dit as-built-dossier kan tot 

oplevering en dus vordering worden overgegaan. 

Dit dossier omvat een liggingsplan waarop het in- en uittredepunt duidelijk worden aangegeven (t.o.v. 

vaste referentiepunten, én in GPS-coördinaten), een lengteprofiel en een tekstbestand waarbij 

eenduidig naar het in- en uittredepunt wordt gerefereerd. 

Het liggingsplan geeft het tracé aan van de onderdoorboring met in- en uittredepunt op schaal, waarbij 

tevens melding gemaakt wordt van de belangrijkste hindernissen of kruisingen. Om de 5mworden de 

coördinaten van de tussenliggende punten weergegeven (zie ook SB270-46-3.3).  

Het intredepunt van de gestuurde boring is het punt waar de boorkop onder het maaiveld verdwijnt. 

Het uittredepunt van de gestuurde boring is het punt waar de boorkop boven het maaiveld komt. 

De Lambert72-coördinaten (X,Y) en de TAW-waarde (Z) van alle opgemeten punten worden steeds 

weergegeven op het as-built voor IMKL-plan in de vorm van een coördinatenlijst.  

Op het lengteprofiel worden in de hoofding volgende elementen meegegeven: 

 plaatsbepaling; 

 lengte van de boring; 

 diameter en soort buis; 

 bedrijf dat de boring uitvoert; 

 datum uitvoering.  

De verticale as geeft de dieptemaat t.o.v. het maaiveld van het intredepunt aan in meter (tot op 0,1m 

nauwkeurig). De horizontale as geeft minstens om de 5m de afstand weer t.o.v. het intredepunt. 

In het tekstbestand worden dezelfde gegevens weergegeven en in tabelvorm worden per 5m vanaf het 

intredepunt de lengte, de diepte, de pitch, de Lambert72-coördinaten (X,Y) en de TAW-waarde (Z) 

weergegeven. 

Op de plannen dient de eventuele onderaannemer die de boring uitgevoerd heeft, vermeld te worden. 

Deze laatste dient de plannen en opmetingen van iedere uitgevoerde boring minimum 10 jaar te 

bewaren, liefst digitaal. Bij aanvang van de aanneming zal hij een verklaring daartoe dienen te 

ondertekenen. 
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3.1.5.4.A.6 Detailplan 

In uitzonderlijke gevallen, indien de situatie op het terrein het vereist, wordt van de opdrachtnemer 

verwacht dat hij een detailplan opmaakt zodat de ligging van de leiding eenduidig bepaald kan 

worden. 

Voor dit detailplan worden volgende elementen aangeleverd: 

 De contour van het plan met referentie naar de bijhorende pdf; 

 koppeling aan de leiding(en)/installatie(s) waarop het plan van toepassing is; 

 de pdf met het eigenlijke plan in. 

De mappenstructuur en bestandsnaam van de pdf-bestanden wordt bij aanvang met de leidend 

ambtenaar afgesproken. 

3.1.5.4.B AS-BUILT VOOR IMKL KABELEIGENSCHAPPEN 

Naast de dwg-file met het as-built voor IMKL-dossier wordt er ook een SDF-file (Spatial Data Format 

file)  opgeleverd met daarin per leidingsegment: 

 dezelfde geometrie als diegene die in het as-built voor IMKL dwg-bestand gebruikt is; 

 de 3D-geometrie in Lambert 1972 coördinaten (EPSG 31370) en TAW- hoogte; 

 verschillende attributen die kenmerkend zijn voor de leiding. Hiervoor wordt door het AWV een 

lege Excellijst aangeleverd met daarin de te voorziene attributen. Dit gaat bijv. om het id-nummer, 

de kleur van de leiding, soort leiding, datatype, gekoppelde pdf’s,… Voor de meeste van deze 

attributen wordt met codelijsten gewerkt die ook in de xlsx-file vervat zullen zitten. Er worden 

ook vooraf ingevulde richtlijnen voorzien voor de meest voorkomende types van leidingen en 

installaties. 

Een gedetailleerde beschrijving van de attributen en de bijhorende waarden kan gevonden worden op 

https://www.agiv.be/~/media/Agiv/Producten/KLIP/documenten/AGIV-IMKL2%202-

DataModel.docx  

3.1.5.4.C AKELA 

Momenteel wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer de AWV Kabel- en Leiding Applicatie, ook 

wel AKELA genaamd, ontwikkeld. Deze toepassing wordt in de loop van 2016 door het Agentschap 

in gebruik genomen om de planaanvragen van het KLIP van het Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen digitaal te beantwoorden volgens IMKL. 

Van zodra AKELA in gebruik genomen wordt, dienen opdrachtnemers de uitgevoerde aanpassingen 

aan het ondergrondse kabel- en leidingennet van het AWV in de AKELA toepassing op een IMKL-

conforme wijze in te tekenen. Alle opdrachtnemers worden van de ingebruikname van AKELA door 

de aanbestedende overheid op de hoogte worden gesteld. 

Voor alle ondergrondse werken aan kabels, leidingen, onderdoorboringen,… in het kader van het 

plaatsen, aanpassen, vervangen, verplaatsen, herstellen (o.a. plaatsen van moffen), buiten gebruik 

stellen, verwijderen,… n.a.v. opdrachten voor nieuwbouw, vernieuwingen, averijen, defecten, cyclisch 

onderhoud, onderhoud op bestelling, dienen deze wijzigingen in AKELA op een IMKL-conforme 

wijze te worden ingevoerd/aangeduid op de betreffende plannen. Hiertoe dienen opdrachtnemers o.a. 

de nieuw gelegde kabels en verbindingen (moffen,…) in te meten met een GPS-toestel met een 

voldoende nauwkeurigheid (afwijking van ten hoogste 25cm is toegestaan).  

Opdrachtnemers zijn verplicht om AKELA actueel te houden en steeds de meest recente informatie 

van de ondergrondse kabels en leidingen van de installaties die door hem gebouwd, aangepast of 

verwijderd worden, in AKELA aan te bieden. 

Het invoeren van nieuwe of aangepaste kabel- en leidinggegevens gebeurt aan de hand van de "as built 

acceptatie-module" (naam kan nog wijzigen) van de AKELA-toepassing. De in AKELA aangeboden 

IMKL-data wordt pas na goedkeuring door de opdrachtgever, definitief in AKELA opgenomen. 

Zonder goedkeuring in AKELA wordt de oplevering niet toegestaan, noch kan tot betaling van de 

geleverde prestaties worden overgegaan. 

https://www.agiv.be/~/media/Agiv/Producten/KLIP/documenten/AGIV-IMKL2%202-DataModel.docx
https://www.agiv.be/~/media/Agiv/Producten/KLIP/documenten/AGIV-IMKL2%202-DataModel.docx


Hoofdstuk 40 - Algemene bepalingen  

40-20 standaardbestek 270 versie 3.0 Oktober 2016  

Bij het aanmaken van planaanvragen moet steeds gebruik gemaakt worden van een referentie waarvan 

de vorm door de aanbestedende overheid wordt vastgelegd. 

Verder is het steeds noodzakelijk bij de aanpassing van bestaande plannen etc, dat er steeds moet 

gewerkt worden op de laatste versie van de plannen, die op ieder moment te downloaden zijn uit 

AKELA. Indien dit niet het geval is, zal dit, op het moment er getracht wordt de plannen op te laden in 

AKELA, tot foutmeldingen leiden en zal de oplevering bijgevolg niet mogelijk zijn. 

Tevens wordt de opdrachtnemer er op gewezen dat hij, van zodra hij een zogenaamde aanlevering in 

AKELA heeft aangemaakt, hij binnen de 30 kalenderdagen ook een plan moet opladen. Daarna vervalt 

de aanvraag en moet de hele procedure opnieuw doorlopen worden. 

Het volledige proces voor werken met AKELA wordt schematisch toegelicht in figuur 40-3-3. 
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4 BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN -
BESTAANDE CONSTRUCTIES EN WERKEN 

4.1 Installaties van concessie houdende en/of nutsmaatschappijen 

Voor de te nemen maatregelen en op te vragen inlichtingen bij grondwerken verwijzen wij naar de 

website van het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP): zie www.klip.be 

De opdrachtnemer is verplicht:  

 alle nodige maatregelen en voorzorgen te nemen om schade aan deze installaties te voorkomen. 

Om precies te zijn wint hij de nodige inlichtingen in over de aanwezigheid van de installaties 

(ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, verlichtingsinstallaties en verlichte 

verkeerssignaleringsinstallaties, het toebehoren ervan,…) en over de ligging ervan; 

 tijdig zowel aan de aanbestedende overheid als aan de concessie houdende en/of 

nutsmaatschappijen de perioden mee te delen waarin de voorlopige en definitieve verleggingen 

moeten plaatshebben en zijn werkschema te verantwoorden; 

 in alle geval de nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor de coördinatie van zijn werken 

met die van de concessie houdende en/of nutsmaatschappijen. 

Tijdens de coördinatievergadering dient een duidelijke planning (met data) te worden vastgesteld en 

het is de taak van de opdrachtnemer om deze op te volgen. Indien de gemaakte afspraken door de 

nutsmaatschappijen niet worden nagekomen, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de 

aanbestedende overheid zodat door deze de nodige acties naar de nutsmaatschappijen toe kunnen 

genomen worden. 

De kosten van verlegging van de diverse installaties zijn niet voor rekening van de opdrachtnemer, 

behalve indien de verleggingen enkel noodzakelijk zijn om de opdrachtnemer in staat te stellen een 

door hem vrij gekozen bijzondere uitvoeringsmethode toe te passen. 

Enkel de peilingen die uitgevoerd worden in opdracht van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, 

zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer dient voorafgaandelijk een lijst 

van deze plaatsen voor goedkeuring voor te leggen. 

4.2 Geodetische palen en waterpasverkenmerken 

Voor ieder werk dat een mogelijke oorzaak van schade of stoornis kan zijn, waarop door de 

aanbestedende overheid de aandacht van de opdrachtnemer is gevestigd of dat bij de uitvoering als 

zodanig blijkt, geeft de opdrachtnemer, ten minste 15 kalenderdagen voordat met het uitvoeren van dat 

werk begonnen wordt, schriftelijk bericht tegen ontvangstbewijs aan: 

Nationaal Geografisch Instituut 

Abdij ter Kameren 13 

1000 Brussel 

4.3 Grenspalen en merktekens 

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de te behouden bakens, grenspalen en merktekens waarop zijn 

aandacht gevestigd werd, onaangeroerd blijven. Op minder dan een halve meter ervan worden de 

eventuele werken verplicht met handgereedschap verricht. Wanneer de opdrachtnemer op andere 

bakens, grenspalen of merktekens stuit, dient hij onmiddellijk de werken in de nabijheid ervan stop te 

zetten en de aanbestedende overheid om uitsluitsel te vragen. 

Indien voorzien in de opdrachtdocumenten zal de opdrachtnemer vóór de aanvang der werken alle 

grenspalen opzoeken, die zich bevinden op de betreffende percelen binnen de zone der werken. Hij 

neemt hiervoor contact op met de betrokken eigenaars. 

 

 

http://www.klip.be/
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Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten omvat de zone der werken: 

 de zone ingenomen door de werken; 

 de voorziene werkzone. 

Wanneer tijdens de uitvoering van de werken te behouden grenspalen uitgegraven of weggenomen 

worden, dienen deze herplaatst door een landmeter-expert op kosten van de opdrachtnemer.  

4.4 Beplantingen en beplantingswerken 

De opdrachtnemer treft op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten alle maatregelen die 

onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande 

beplantingen te verzekeren, alsook, wanneer de opdracht ook bezaaiings- en/of beplantingswerken 

bevat, alle maatregelen ter bestrijding van onkruid, insecten en schadelijke dieren, op de plaatsen waar 

deze werken worden uitgevoerd, voor zover de eigenaar van het domein hiertoe wettelijk verplicht is. 

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van onkruid is 

toegelaten zolang deze conform is met de Europese richtlijnen en de Vlaamse regelgeving. Vanaf 1 

januari 2015 is het niet meer toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Er dienen dan 

gepaste alternatieve maatregelen te worden toegepast, hiervoor wordt verwezen naar de website van de 

Vlaamse Milieumaatschappij http://www.zonderisgezonder.be/openbare-besturen/probleemoplosser. 

De naleving van het nulgebruik op biociden is onderhevig aan de regelgeving van milieuhandhaving. 

  

http://www.zonderisgezonder.be/openbare-besturen/probleemoplosser
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5 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

5.1 Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid 

Indien voorzien in de opdrachtdocumenten, dient de opdrachtnemer voor de aanvang van de werken 

ter plaatse en tot aan de voorlopige oplevering van de werken, een behoorlijke keet met dubbele wand 

ter beschikking van de aanbestedende overheid te stellen.  

De directiekeet wordt geplaatst binnen de maand nadat de leidend ambtenaar de gewenste ligging en 

oriëntering heeft aangeduid. 

De keet heeft ten minste volgende lokalen:  

 een vergaderzaal van minimum 15 m²; 

 een bureel van minimum 5 m²; 

 een spoel-WC van ongeveer 1 m²; 

 een wasplaats met warm en koud water. 

Volgend meubilair wordt geplaatst: 

 vergaderzaal: een grote tafel waaraan 8 stoelen staan, een kapstok, een kast, een koelkast; 

 bureel: een bureau, een stoel, 1 bureelkast. 

De keet en haar uitrusting wordt onderhouden door de opdrachtnemer. Ze wordt elektrisch verwarmd 

en verlicht. Verder wordt het lokaal voorzien van een beveiligde breedbandinternetverbinding met 

WIFI. De opdrachtnemer stelt het paswoord ter beschikking van  de aanbestedende overheid. De 

kosten van aansluiting en verbruik zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

De keet en haar uitrusting blijft eigendom van de opdrachtnemer. 

De sleutel van de keet wordt in drie exemplaren aan de aanbestedende overheid overhandigd. 

5.2 Fysieke toegangsvereisten en beveiliging 

5.2.1 Bestaande infrastructuur (wegkantkast, cabine, dienstgebouw,…) 

Bij de oorspronkelijke installatie van de infrastructuur wordt in principe een niveau van fysieke 

beveiliging voorzien dat voldoet aan de oorspronkelijk voorziene EMU én de mogelijk toe te voegen 

EMU, zodat niet bij elke toevoeging de fysieke beveiliging zou moeten aangepast worden.  Vermits 

men er niet kan op rekenen dat dat in het verleden ook gebeurde, moet de leidend ambtenaar die een 

toevoeging doet verifiëren of de bestaande kast afdoende fysiek beveiligd is voor zijn toevoeging, 

conform het AWV ICT-Beleid en voorschriften. 

5.2.2 Nieuwe infrastructuur bij een EMU-project 

De leidend ambtenaar die de infrastructuur origineel plaatst ter gelegenheid van zijn project moet het 

vereiste niveau van fysieke beveiliging bepalen voor zijn EMU-uitrusting. Bijkomend wordt ook voor 

de zgn. logische toegankelijkheid van ICT-assets, d.w.z. de toegankelijkheid van netwerk en dus van 

andere applicaties vanuit die infrastructuur, e.a. het vereiste niveau bepaald.  Het fysiek 

beveiligingsniveau moet zowel geschikt zijn voor zijn eigen EMU-uitrusting als voor de ingeschatte 

toekomstige uitbreidingen met andere EMU-uitrusting.   

De beveiligingsverantwoordelijke moet geïnformeerd worden van die nieuwe infrastructuur, het 

voorziene niveau van beveiliging en de motivatie daartoe. 

De leidend ambtenaar legt op basis hiervan in het (bijzonder) bestek vast welke fysieke 

beveiligingseisen ten laste van het project vallen.  Het is de opdrachtnemer niet toegelaten om op 

eigen initiatief toegangsbeveiliging tot het kunstwerk of de installatie of/en voor eigen gebruik aan te 

brengen.  Dit staat los van de beveiliging van de werftoegang. 
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6 SCHULDVORDERING 

Voor een schuldvordering wordt de tekst van SB270-H40-Bijlage 1 en 2 gebruikt. 
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BIJLAGE 1 

 

SCHULDVORDERING 
De ondergetekende, (

1
) 

 

verklaart dat (
2
) 

 

 

hem - de voornoemde vennootschap (
3
) de som van 

 

in cijfers: 

 

in letters: 

 

 

verschuldigd is, als 

 

op het bedrag van de aanneming, bestek (
4
)  perceel(

5
) 

 

tot (
6
) 

 

die het voorwerp heeft uitgemaakt van de inschrijving ten bedrage van  EUR 

goedgekeurd op 

geviseerd op,     

onder nummer  

door de rekenplichtige van de vastgelegde uitgaven. 

 

 

Te, 

 

  

                                                      

1
  Naam, voornaam en adres van de opdrachtnemer of de gemachtigde van de firma 

2
  Organisme dat de uitgave ten laste neemt 

3
  Doorhalen wat niet past 

4
  Besteknummer 

5
  Perceelnummer 

6
  Object van de aanneming 
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BIJLAGE 2 

 

 

STAAT VAN WERKEN/LEVERINGEN/DIENSTEN 

op  
 

Bestek : 

Perceel : 

Object van de aanneming : 

 

Opdrachtnemer  : 

 

Postnr van de 

samenvattende 

opmeting/ 

Inventaris/  

de verrekening 

 

Bondige beschrijving 

Hoeveelheden 

Eenheids-

prijzen (euro) 

Sommen 

(euro) Totaal van de 

vorige staten 
Huidige staat Cumulatief 
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De onderhavige staat van werken/leveringen/diensten voor een bedrag van 

 

wordt ingediend door de ondergetekende opdrachtnemer ter rechtvaardiging van zijn hierbij gevoegde 

schuldvordering. 

 

Te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces-verbaal van goedkeuring 

 

De onderhavige staat van werken/leveringen werd door de ondergetekende nagezien, eventueel 

gewijzigd en goedgekeurd voor een bedrag van  

 

Te 
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BIJLAGE 3 

 

 

AS BUILT STRUCTUUR  
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        Bijkomende informatie Hoe bijhouden 

0. Inhoudstafel                               Aan ieder map toe te 
voegen met 
mapnummer 
 
Indien meer dan 1 
map: 
- Hoofdstuk 1 en 2 
samen (anders verder 
opsplitsen) 
- Hfst 3 - 4 - 5 - 6 samen 
(anders verder 
opsplitsen) 

        

1. Installatiebeschrijving                       

M
A

P
 

         

  1.1 Algemeenheden                             Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.1 Naam, adres en telefoonnummer van het kunstwerk       Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.2 Installatienummer                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.3 Datum van indienststelling                   Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.4 Ligging in Lambertcoördinaten                   Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.5 Situatie- en overzichtsplan (liggings- en inplantinsplan 
apparatuur) 

  
Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.1.6 Coördinaten van de leidend ambtenaar en toezichter       Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.7 Besteknummer                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.8 Dossiernummer                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.1.9 Lotnummer                           Word  (Digitaal en papier)     

  1.2 Beschrijving van de installatie                     Word  (Digitaal en papier)     

    1.2.1 Korte beschrijving van de installatie gebaseerd op 
bestekteksten 

Type aandrijvingen met 
vermelding van 
vermogensomvang, 
smeersystemen, … 

Word  (Digitaal en papier) 
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    1.2.2 Historiek van de installatie                 Vooral voor installaties 
die niet volledig 
vernieuwd werden 

Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.2.3 Belangrijkste dimensies                    Lengte, breedte, 
massa, hoogte, 
openingstijd, 
onevenwicht, … 

Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.2.4 Belangrijkste krachten                     Ter hoogte van de 
oplogging, taats, 
scharnier, …. 

Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.2.5 Werkelijke bewegingswetten                 Opgemeten trending Word  (Digitaal en papier)     

  1.3 Betrokken partijen                         Naam , functie, adres, 
telefoonnummer, 
website, ... 

Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.3.1 Hoofdaannemer                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.3.2 Onderaannemers                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.3.3 Leidend ambtenaar                       Word  (Digitaal en papier)     

    1.3.4 Werfcontroleur                         Word  (Digitaal en papier)     

    1.3.5 Leveranciers                         Indien nuttig Word  (Digitaal en papier)     

    1.3.6 Fabricanten                         Indien nuttig Word  (Digitaal en papier)     

  1.4 Gegevens van de installatie                       Word  (Digitaal en papier)     

    1.4.1 Volledige planlijst                       E, H, M, S, B, G en 
overige plannen 

Word  (Digitaal en papier) 
    

    1.4.2 Elektrisch                             Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.2.1 Aarding                       Zowel HS en LS Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.2.2 Netaansluiting 
  
  

                Gegevens over 
spanning, stroom, 
klantennummer, … 

Word  (Digitaal en papier) 

    

      1.4.2.3 Aankomst LS-bord  
  
  

            Gegevens over net,  
type omschakelaar, 
klemmen,  …. 

Word  (Digitaal en papier) 
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      1.4.2.4 Verlichtingsinstallatie 
  
  

            Verlichtingstoestellen: 
type, aantal, 
tussenafstand, 
verlichtingsniveau, 
lampen, …) 

Word  (Digitaal en papier) 

    

      1.4.2.5 Elektrogeengroep                     Word  (Digitaal en papier)     

    1.4.3 Hydraulisch                           Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.3.1 Reservoir en toebehoren               Inhoud, type 
olie,filters, …. 

Word  (Digitaal en papier) 
    

      1.4.3.2 Pompgroep(en)                   Gegevens van motoren, 
pompen, debieten en 
drukken, … 

Word  (Digitaal en papier) 

    

      1.4.3.3 Trendings nominale werkingsdrukken bij 
indienstname 

  
Word  (Digitaal en papier) 

    

    1.4.4 Mechanisch                           Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.4.1 Reductiekasten                   aantal, merk, type, 
reductie 

Word  (Digitaal en papier) 
    

      1.4.4.2 Hijskabels                       treksterkte Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.4.3 Kabelconus                       Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.4.4 Remmen                       merk, type Word  (Digitaal en papier)     

      1.4.4.5 Takels / rolbruggen                 merk, type, 
draagvermogen 

Word  (Digitaal en papier) 
    

      1.4.4.6 Pompen                       aantal, merk, type Word  (Digitaal en papier)     

    1.4.5 Burgerlijk bouwkundig                       Word  (Digitaal en papier)     

2. Verslagen, rapporten en instellingen             

M
A

P
          

  2.1 Keuringsverslagen                           PDF  (Digitaal en papier)     

    2.1.1 Conformiteitskeuring (indienststellingsverslag)         PDF  (Digitaal en papier)     

    2.1.2 LS-keuring volgens machinerichtlijn EN-IEC 60204-0       PDF  (Digitaal en papier)     
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  2.2 CE-attesten                             Het CE-attest vermeldt 
de lijst van 
gehanteerde normen 
voor een veilig gebruik 
Het bedoelde gebruik 
van de installatie 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

  2.3 EG-verklaring van overeenstemming en technisch constructiedossier   PDF  (Digitaal en papier)     

  2.4 Risico-analyse                             PDF  (Digitaal en papier)     

  2.5 Indienststellingsverslagen                      Van alle installatie 
onderdelen 

PDF  (Digitaal en papier) 
    

  2.6 Meet- en testresultaten                         PDF  (Digitaal en papier)     

    2.6.1 Elektrisch                           Hoogspanning, 
Laagspanning, 
Elektrogeengroep,… 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

    2.6.2 Hydraulisch                         Cilinders, pompen, 
overdrukventielen, 
veiligheden, …. 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

    2.6.3 Mechanisch                         Reductiekasten, 
hijskabels, kabelconus, 
remmen, 
takels/rolbruggen, 
pompen,… 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

    2.6.4 Burgerlijk bouwkundig                       PDF  (Digitaal en papier)     

  2.7 Instellingsparameters                         PDF  (Digitaal en papier)     

    2.7.1 Elektrisch                           Timers, thermieken, 
softstarters, … 

PDF  (Digitaal en papier) 
    

    2.7.2 Hydraulisch                         Overdrukventielen, 
veiligheden, …. 

PDF  (Digitaal en papier) 
    

    2.7.3 Mechanisch                         momenten,…  PDF  (Digitaal en papier)     

  2.8 Rekennota's                               PDF  (Digitaal en papier)     

    2.8.1 Elektrisch                             PDF  (Digitaal en papier)     

    2.8.2 Hydraulisch                            PDF  (Digitaal en papier)     
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    2.8.3 Mechanisch                            PDF  (Digitaal en papier)     

    2.8.4 Staalbouwkundig 
  

                        
PDF  (Digitaal en papier) 

    

3. Plannen                               

M
A

P
 

          

  3.1 Elektrische plannen (E-plannen)                     DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

    3.1.1 Hoogspanning                           DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.1.1 Planlijst                         DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.1.2 Eendraadschema                     DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.1.3 Meerdraadschema                     DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.1.4 Materiaallijst                       DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.1.5 Reservemateriaal                   Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

    3.1.2 Laagspanning                         inclusief 
kruisverwijzingen 
tussen elektrische en 
hydraulische 
componenten 

DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.2.1 Planlijst                         DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.2.2 Eendraadschema                     DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.2.3 Meerdraadschema                     DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.2.4 Materiaallijst                       DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

      3.1.2.5 Reservemateriaal                   Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  èn origineel (Digitaal en 
papier) 

  3.2 Hydraulisch (H-plannen)                         DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.2.1 Planlijst                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.2.2 Plannen                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 
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    3.2.3 Materiaallijst                           DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.2.4 Reservemateriaal                       Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

  3.3 Staalbouw (S-plannen)                         DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.3.1 Planlijst                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.3.2 Plannen                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.3.3 Materiaallijst                           DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.3.4 Reservemateriaal                       Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

  3.4 Mechanisch (M-plannen)                         DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.1 Planlijst                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.2 Plannen                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.3 Materiaallijst                           DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.4 Reservemateriaal                       Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

  3.4 Burgerlijk bouwkundig (B-plannen)                   DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.1 Planlijst                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.2 Plannen                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.3 Materiaallijst                           DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

    3.4.4 Reservemateriaal                       Opslagplaats 
vermelden (Werkhuis 
of kunstwerk) 

DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

  3.5 inplantingsplannen                               Elektrisch, hydraulisch, 
mechanisch 

DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 

  3.6 Kabelliggingsplannen (L-plannen)                 zie SB270H40 IMKL DXF èn pdf  èn IMKL (Digitaal en 
papier) 

  3.7 Overige plannen                             DXF èn pdf  (Digitaal en papier) 
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4. Besturing                             

M
A

P
 

          

  4.1 Programmering                             
( ENKEL DIGITAAL) 

    

    4.1.1 PLC                               ( ENKEL DIGITAAL)     

    4.1.2 SCADA                               
( ENKEL DIGITAAL) 

    

    4.1.3 Overige                             
( ENKEL DIGITAAL) 

    

  4.2 Licenties en software                           
( ENKEL DIGITAAL) 

    

    4.2.1 PLC                               
( ENKEL DIGITAAL) 

    

    4.2.2 SCADA                               
( ENKEL DIGITAAL) 

    

    4.2.3 Overige                             ( ENKEL DIGITAAL)     

  4.3 Functionele analyse                          Waar nodig aangevuld 
met nota's over 
specifieke problemen 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.4 Plan algemeen concept gegevensuitwisseling           Tussen PLC's, PC's, 
meettoestellen met 
aanduiding van 
protocols, bus, … en 
toegekende adressen 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.5 Programmabeschrijving (flowchart)                 Volgens NBN C03-115 Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.6 Hardwarelogica (flowchart)                     Volgens NBN C03-115 Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.7 Instelbare waarden en paramters PLC en SCADA           Tijden, drukken, 
hoeken, parameters, … 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.8 Alarmenlijst                             + beschrijving alarmen Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.9 Communicatie met Afstandsbewaking en - besturing (ABBA)     In- en uitgangen Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

  4.1
0 

Login + wachtwoorden                         Bedienaar, technieker, 
administrator 

PDF  (Digitaal en papier) 
    

5. Technische documentatie                     

M
A

P
 In het Nederlands of 

minstens 3-talig (Frans, 
Engels, Duits) 

  

      

  5.1 Elektrisch                               PDF  (Digitaal en papier)     

    5.1.1 Hoogspanning                           PDF  (Digitaal en papier)     
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    5.1.2 Laagspanning                           PDF  (Digitaal en papier)     

  5.2 Hydraulisch                               PDF  (Digitaal en papier)     

  5.3 Staalbouw                               PDF  (Digitaal en papier)     

  5.4 Mechanisch                               PDF  (Digitaal en papier)     

  5.5 Burgerlijk bouwkundig                         PDF  (Digitaal en papier)     

  5.6 Overige                               PDF  (Digitaal en papier)     

6. Onderhoud en herstelling                     

M
A

P
 

Volledig 
Nederlandstalig 

  
      

  6.1 Onderhoudsverslagen tijdens waarborgperiode             PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.1 Elektrisch                             PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.2 Hydraulisch                           PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.3 Staalbouw                             PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.4 Mechanisch                           PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.5 Burgerlijk bouwkundig                       PDF  (Digitaal en papier)     

    6.1.6 Overige                             PDF  (Digitaal en papier)     

  6.2 Handleidingen                                     

    6.2.1 Bedienaar                           Met uitprint van de 
verschillende schermen 
en synoptische 
voorstellingen 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

      6.2.1.1 Algemene bediening                   Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

      6.2.1.2 Noodbediening                     Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

    6.2.2 Technische handleidingen                   Met uitleg van de 
visuele informatie op 
de toestellen (displays, 
leds, …), af- en instellen 
elk toestel, herstellen 
van de defecten 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

      6.2.2.1 Elektrisch                       o.a. Aansluiten 
noodaggregaat 

PDF  (Digitaal en papier) 
    



Hoofdstuk 40 - Algemene bepalingen  

40-28 standaardbestek 270 versie 3.0 Oktober 2016  

      6.2.2.2 Hydraulisch                     (De-)montage van 
hydraulische 
onderdelen 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

      6.2.2.3 Mechanisch                     (De-)montage van 
mechanische 
onderdelen 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

      6.2.2.4 Besturing                       Opslaan van alarmen, 
logings en events, up- 
en downloaden plc en 
programma's. Met 
schermafdrukken van 
de in te stellen 
parameters op het 
programmeertoestel 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

  6.3 Veiligheidsfiches van de onderhoudsproducten           olie, vet, 
onderhoudsproducten, 
verf, 
toevoegmiddelen,… 

PDF  (Digitaal en papier) 

    

  6.4 Onderhoudsinstructies                       Met een duidelijke 
beschrijving van het 
onderdeel, perioden 
actie en het 
onderhoudsproducten 
preventieve 
voorzorgen en indien 
van toepassing 
ondubbelzinnig 
refererend naar de 
juiste smeerpunten en 
tandwielen 
(smeerplan), filters, 
kleppen, kranen, etc  
 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 
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    6.4.1 Elektrisch                             Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

    6.4.2 Hydraulisch                           Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

    6.4.3 Mechanisch                         miv smeerlijsten, 
smeerpunten (Ieder 
punt is (locaal en op 
papier) genummerd en 
ondubbelzinnig 
omschreven) 

Word  èn pdf (Digitaal en papier) 

    6.4.4 Overige                             Word  èn pdf (Digitaal en papier) 
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