
BT 0 – NIET GEDEFINIEERD
code beschrijving laagnaam pagina
001 Standaard BT0_standaard_3D BT0_2
700 Hulplijn_onzichtbaar BT0_hulplijn_onzichtbaar_3D BT0_3
720 Offsetlijn BT0_offsetlijn_3D BT0_4
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1 – Standaard

Definitie: Een punt of lijn die een niet gedefiniëerd object voorstelt
(GEBRUIK ZOVEEL MOGELIJK VERMIJDEN)

Opmeting: wordt opgemeten in de as op maaiveldhoogte.

Opmerking: Het gebruik van deze punten of lijnen moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Indien deze toch systematisch gebruikt worden voor een specifiek object, wordt dit 
best gemeld aan de beheerder van deze legende, wat zal leiden tot een aanpassing 
van de legende.
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700 – Hulplijn_onzichtbaar

Definitie: Een hulplijn of richtlijn die geen object voorstelt maar die dient om later een 
constructie op pc te kunnen uitvoeren. Wordt zichtbaar voorgesteld op scherm en 
onzichtbaar op de afdruk.(GEBRUIK ZOVEEL MOGELIJK VERMIJDEN)

Opmeting: Afhankelijk van het doel van de hulplijn. Geen precisering

Meetcriteria: Geen specifieke criteria.

Opmerking: Het gebruik van deze lijn moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Indien deze toch systematisch gebruikt worden voor een specifiek object, wordt dit 
best gemeld aan de beheerder van deze legende, wat zal leiden tot een aanpassing.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT0_3



720 – Offsetlijn

Definitie: Hulplijn die dient om een onbereikbare of niet-meetbare lijn op het terrein in plan te 
brengen. Dit is een zichtbare lijn op het terrein met de bedoeling later op het bureel 
de verdere afwerking te doen aan de hand van notities.

Opmeting: De hulplijn wordt ingemeten in de as op maaiveldhoogte.

Aan deze lijn kan zowel een laterale als verticale correctie(tijdens de meting)gegeven 
worden, die voortkomt na studie van het bouwdossier.

Kan dienen om b.v.: het dagvlak van een kaaimuur die onbereikbaar is in kaart te 
brengen of bv. de as van een haag.
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BT 1 - TERREIN

code beschrijving laagnaam pagina
102 kamlijn_as_weg BT1_kamlijn_as_weg_3D BT1_2
002 rand_rijweg BT1_rand_rijweg_3D BT1_3
005 boordsteen BT1_boordsteen_3D BT1_4
328 begrenzing_materiaalverharding BT1_begrenzing_materiaalverharding_3D BT1_5
015 kantstrook BT1_kantstrook_3D BT1_6
052 parking BT1_parking_3D BT1_7
032 fietspad BT1_fietspad_3D BT1_8
132 voetpad BT1_voetpad_3D BT1_9
327 verkeersdrempel_plateau BT1_verkeersdrempel_plateau_3D BT1_10
022 rand_onverharde_weg BT1_rand_onverharde_weg_3D BT1_12
106 watergreppel_links BT1_watergreppel_3D BT1_13
006 watergreppel_rechts BT1_watergreppel_3D BT1_13
009 watergang_as BT1_watergang_as_3D BT1_14
779 waterlijn BT1_waterlijn_3D BT1_15
109 watergang_onverhard_onderkant BT1_watergang_onverhard_3D BT1_16
209 watergang_onverhard_talud_rechts BT1_watergang_onverhard_3D BT1_17
309 watergang_onverhard_talud_links BT1_watergang_onverhard_3D BT1_17
409 watergang_verhard_onderkant BT1_watergang_verhard_3D BT1_18
509 watergang_verhard_talud_links BT1_watergang_verhard_3D BT1_19
609 watergang_verhard_talud_rechts BT1_watergang_verhard_3D BT1_19
018 talud_onverhard_onderkant BT1_talud_onverhard_3D BT1_20
108 talud_onverhard_bovenkant_links BT1_talud_onverhard_3D BT1_21
008 talud_onverhard_bovenkant_rechts BT1_talud_onverhard_3D BT1_21
208 talud_onverhard_kruin BT1_talud_onverhard_3D BT1_22
718 talud_verhard_onderkant BT1_talud_verhard_3D BT1_23
708 talud_verhard_bovenkant_rechts BT1_talud_verhard_3D BT1_24
728 talud_verhard_bovenkant_links BT1_talud_verhard_3D BT1_24
012 inrit_domein BT1_inrit_domein_3D BT1_25
111 ballast_spoorwegen_onderkant BT1_ballast_spoorwegen_3D BT1_26
113 ballast_spoorwegen_bovenkant_links BT1_ballast_spoorwegen_3D BT1_27
213 ballast_spoorwegen_bovenkant_rechts BT1_ballast_spoorwegen_3D BT1_27
101 rail BT1_rail_3D BT1_28
780 kribbe BT1_kribbe_3D BT1_29
781 strandhoofd BT1_strandhoofd_3D BT1_30
782 longardbuis BT1_longardbuis_3D BT1_31
551 verharding_asfalt_kws BT1_verhardingen_3D BT1_32
552 verharding_betontegel BT1_verhardingen_3D BT1_33
553 verharding_betonstraatsteen BT1_verhardingen_3D BT1_34
554 verharding_kassei BT1_verhardingen_3D BT1_35
555 verharding_beton BT1_verhardingen_3D BT1_36
556 verharding_grind_steenslag BT1_verhardingen_3D BT1_37
557 verharding_dolomiet BT1_verhardingen_3D BT1_38
550 top_grondlaag BT1_top_grondlaag_3D BT1_39
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102 - Kamlijn_as_weg

Definitie: Het hoogste punt van de niet-enkelvoudig hellende rijbaan, meestal ter hoogte van 
het midden van de rijbaan.

Het geometrische midden tussen de randen van de rijweg, kan niet altijd zichtbaar 
gemeten worden, Daarom wordt dit midden nadien geconstrueerd in een andere laag 
met de naam: “Geometrische_as_weg”.

Opmeting: Een kamlijn wordt geregistreerd ter bepaling van het profiel van de weg in de as.

Bij de overgang van dakprofiel naar enkelvoudig hellende rijbaan in bochten, loopt 
de kamlijn door ter hoogte van het midden van de weg.

Illustraties:

1. Dakprofiel

2.Tonprofiel

3. Enkelvoudig hellende rijbaan       
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2 - Rand_rijweg

Definitie: We karteren de rand van de materiaalverharding van de rijweg, dus zonder insluiting 
door een boordsteen.

Opmeting: Meet de uiterste rand van de materiaalverharding van de rijweg op. 

Een gelijkgronds fietspad, parkeerstrook, bushalte, … op dezelfde 
materiaalverharding (zelfs indien van de rijweg gescheiden door een wegmarkering) 
wordt als één geheel met de rijweg beschouwd.

!!!De lijn rand_rijweg heeft voorrang op alle andere lijnen!!!
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5 - Boordsteen

Definitie: Verhoogde boord in beton of natuursteen als insluiting van de verschillende 
verhardingen van een rijweg. Meestal is dit de boordsteen van de circulatiezone voor 
zwakkere weggebruikers.

Opmeting: Enkel de buitenzijde van de boordsteen dient gekarteerd te worden op objecthoogte.
Een boordsteen wordt slechts als boordsteen gekarteerd als zijn breedte groter is (≥) 
dan 5 cm. Permanent aangebrachte boordstenen in een materiaal anders dan beton of 
natuursteen worden eveneens gekarteerd.
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328 - Begrenzing_materiaalverharding

Definitie: Elke scheidingslijn tussen verhardingen van een verschillend materiaal, die niet toe 
te schrijven zijn aan enig ander object.

Opmeting: Meet de effectieve scheidingslijn tussen de verschillende verhardingen op 
maaiveldhoogte.
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15 - Kantstrook

Definitie: Continue verharde smalle zijstrook - langs de rijbaan -; in beton, kassei, klinkers, …

Opmeting: Meet de buitenkant van de kantstrook op op objecthoogte. 
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52 - Parking

Definitie: Rand van de verharding van een parking. De buitenkant parkeerstrook wordt ook 
gekarteerd als parking.(geen dubbele lijnen meten,in dit geval prioriteit voor de inrit)

Opmeting: Meet de buitenkant van de zone op maaiveldhoogte.(doel=duidelijk leesbaar plan).
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32 - Fietspad

Definitie: Begrenzing van een pad of weg bestemd voor fietsers.

Opmeting: Meet de buitenkant van het fietspad op op maaiveldhoogte. 
De afboordingen worden inbegrepen in het voetpad.

Uitzondering: Indien het fietspad losligt van de rijweg, dan worden de twee zijkanten 
opgemeten.
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132 - Voetpad

Definitie: Begrenzing van het gedeelte van de openbare weg bestemd voor voetgangers.

Opmeting: Meet de buitenkant van het voetpad op objecthoogte.
Afboordingen worden inbegrepen in het voetpad.

Voetpaden die naar gebouwen, kabines, … leiden dienen niet gekarteerd als 
“voetpad”, deze worden gekarteerd als “Begrenzing_materiaalverharding”.
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327 - Verkeersdrempel_plateau

Definitie: Verhoging over de volledige of gedeeltelijke breedte van de rijweg, om het verkeer 
langzamer te doen rijden. 

Opmeting: Meet de onder- en bovenkant helling op . Meet de langsranden op indien deze 
schuin liggen. Meet dus enkel de schuine randen op
van paddestoelen meet je de omtrek.

zijaanzicht
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22 - Rand_onverharde_weg

Definitie: Weg of pad zonder verharding (aarde, steenslag , enz.) zoals boswegen, toegangen 
tot landerijen, langs velden, e.d. 

Opmeting: Meet de effectieve zichtbare begrenzing van de weg of pad (zoals de buitenranden 
van het te berijden spoor) op maaiveldhoogte.
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6 - Watergreppel rechts 

106 - Watergreppel links 

Definitie: Een ondiepe afwateringsgreppel langs wegen. 

Opmeting: Meet de rand van de greppel op op maaiveldhoogte.
(het verst van de kamlijn verwijderd)
Uitzondering: Een greppel onafhankelijk van de wegbaan, wordt aan beide zijden 
opgemeten. 
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9 - Watergang_as

Definitie: Watergang = verzamelnaam voor grachten, beken, waterlopen, rivieren, ea....

Watergang_as = Midden van de watergang. 

Per watergang kan slechts één enkele as worden gekarteerd.

De waterlijn = snijding wateropppervlak met de oever (momentopname).

Opmeting: Meet het midden van een watergang op aan de hand van de waterlijn en 
            indien hij droog staat aan de hand van de zichtbare bodem.
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779 - Waterlijn

Definitie: Snijding wateroppervlak met de oever (momentopname).

Opmeting: Meet de scheidingslijn tussen talud (of verticale projectie van de kesp) en het 
wateroppervlak. Een waterrand welke overdekt is door steigers, … dient niet 
gekarteerd te worden.
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109 - Watergang_onverhard_onderkant

Definitie: Scheidingslijn tussen onderkant talud van de oever en bodem van een onverharde 
watergang. Hiermee wordt de werkelijke grondslag van de waterloop bedoeld die 
zich onder het al dan niet aanwezig alluviaal slib bevindt.

Opmeting: Meet onder het wateroppervlak en tegen het talud (= effectieve begrenzing van de 
voet of teen van het talud).

Indien de functie van de verharde watergang zich niet beperkt tot het louter afvoeren 
van water, dan zal de watergang worden benoemd (bvb spaarbekken, rietveld, …).

Bij slib, wordt er dan boven of onderkant slib gemeten?

Als dat slib weg moet is de onderkant het nuttigst,maar het is het best dat je beiden 
opmeet zodat er een volume kan berekend worden. De watergang wordt ook altijd 
onder het alluviaal slib opgemeten.
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209 - Watergang_onverhard_talud rechts

309 - Watergang_onverhard_talud links

Definitie: Zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het onverharde taludvlak 
van de bedding. Is er een knik in het taludvlak van de bedding, dan wordt deze 
eveneens gekarteerd als watergang_onverhard_talud. 

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het 
onverharde taludvlak van de bedding. Het linker of rechter symbool wordt gekozen 
in functie van de plaats van het dalende taludvlak ten opzichte van de opmeetzin van 
de lijn. Een knik in het talud wordt gekarteerd indien het verschil in helling meer dan 
10 % bedraagt (10 cm per lopende meter).

Indien de functie van de verharde watergang zich niet beperkt tot het louter afvoeren 
van water, dan zal de watergang worden benoemd (bvb spaarbekken, rietveld, …).
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409 - Watergang_verhard_onderkant

Definitie: Scheidingslijn tussen onderkant talud van de oever en bodem van een verharde 
watergang. Hiermee wordt de werkelijke bedding van de waterloop bedoeld die 
zich onder het al dan niet aanwezig alluviaal slib bevindt.

Opmeting: Meet onder het wateroppervlak en tegen het talud (= effectieve begrenzing van de 
voet of teen van het talud)per sectie twee punten tegenover elkaar zodat de
dwarssecties correct weergegeven worden.

Indien de functie van de verharde watergang zich niet beperkt tot het louter afvoeren 
van water, dan zal de watergang worden benoemd (bvb bufferbekken …).
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609 - Watergang_verhard_talud rechts

509 - Watergang_verhard_talud links

Definitie: Zichtbare begrenzing van het maaiveld met het verharde taludvlak van de 
            bedding. Is er een knik in het taludvlak van de bedding, dan wordt deze eveneens 

gekarteerd als watergang_verhard_talud.

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het 
verharde taludvlak van de bedding. Het linker of rechter symbool wordt gekozen in  
functie van de plaats van het dalende taludvlak ten opzichte van de opmeetzin van de 
lijn. Een knik in het talud wordt gekarteerd indien het verschil in helling meer dan 10 
% bedraagt (10 cm per lopende meter).

Indien de functie van de verharde watergang zich niet beperkt tot het louter afvoeren 
van water, dan zal de watergang worden benoemd (bvb bufferbekken …).

Indien de helling van de verharde oever de loodrechte stand benadert tov het 
wateroppervlak spreken we van een kaaimuur en wordt de hoogste rand van de oever 
met dit objecttype gekarteerd.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT1_19



18 - Talud_onverhard_onderkant

Definitie: De zichtbare begrenzing van de voet of teen van een onverharde talud of helling

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de voet of teen van het talud op 
maaiveldhoogte.

Een onderkant talud is ondergeschikt aan elk ander te karteren lijnobject.
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8 - Talud_onverhard_bovenkant rechts

108 - Talud_onverhard_bovenkant links

Definitie: De zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het onverharde 
taludvlak.
Is er een knik in het taludvlak, dan wordt deze eveneens gekarteerd als 
talud_onverhard_bovenkant.

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het 
onverharde taludvlak op maaiveldhoogte.Het linker of rechter symbool wordt 
gekozen in functie van de plaats van het dalende taludvlak ten opzichte van de 
opmeetzin van de lijn.

Een knik in het talud wordt gekarteerd indien het verschil in helling meer dan 10 % 
bedraagt (10 cm per lopende meter).
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208 - Talud_onverhard_kruin

Definitie: De hoogste raaklijn van twee tegengesteld afhellende taluds.

Opmeting: De hoogst zichtbare raaklijn wordt gekarteerd. Als de kruin breder is dan 0.5 meter: 
dan zijn de beide kruinzijden te karteren als aparte lijnen.
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718 - Talud_verhard_onderkant

Definitie: De zichtbare begrenzing van de voet of teen van een verharde talud of helling

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de voet of teen van het talud op 
maaiveldhoogte.

Een onderkant talud is ondergeschikt aan elk ander te karteren lijnobject.
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708 - Talud_verhard_bovenkant rechts

728 - Talud_verhard_bovenkant links

Definitie: De zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het verharde 
taludvlak.
Is er een knik in het taludvlak, dan wordt deze eveneens gekarteerd als 
talud_verhard_bovenkant.

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de snijlijn van het maaiveld met het 
verharde taludvlak. Het linker of rechter symbool wordt gekozen in functie van de 
plaats van het dalende taludvlak ten opzichte van de opmeetzin van de lijn.

Een knik in het talud wordt gekarteerd indien het verschil in helling meer dan 10 % 
bedraagt (10 cm per lopende meter).

                                   

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT1_24



12 - Inrit_domein

Definitie: Rand van de strook die toegang geeft tot een domein (privé of openbaar).

Opmeting: De twee uiterste randen worden opgemeten op maaiveldhoogte.
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111 - Ballast_spoorwegen_onderkant

Definitie: De zichtbare begrenzing van de onderkant van de ballast.

Ballast: funderingslaag van de spoorbaan, een laag zand, grind of steenslag, waarop 
de dwarsliggers van een spoorbaan gelegd worden.

Opmeting: Meet de zichtbare begrenzing van de onderkant van de ballast op maaiveldhoogte.
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213 - Ballast_spoorwegen_bovenkant rechts

113 - Ballast_spoorwegen_bovenkant links

Definitie: De zichtbare begrenzing van de bovenkant ballast.

Ballast: funderingslaag van de spoorbaan, een laag zand, grind of steenslag, waarop 
de dwarsliggers van een spoorbaan gelegd worden.

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van de bovenzijde van het ballast op 
maaiveldhoogte. Het linker of rechter symbool wordt gekozen in functie van de 
plaats van het dalende taludvlak ten opzichte van de opmeetzin van de lijn.
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101 - Rail

Definitie: Metalen rail voor de geleiding van spoor-, tram- of metroverkeer. Ook een 
kraanspoor wordt gekarteerd.

Opmeting: Alleen de spoorstaven worden gekarteerd. 

Alle spoorstaven worden gekarteerd in de as op objecthoogte
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780 – Kribbe

Definitie: Korte stenen dam in de rivierbedding of op het strand haaks op de zomerkade of de 
zeedijk met de bedoeling om het stroomprofiel van de rivier te beperken of om 

de stroming uit de kust te houden.

Opmeting: De omtrek wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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781 – Strandhoofd

Definitie: stenen constructie dwars op het strand gebouwd met als doel het stabiliseren.

van het strand. Het uiteinde is verstevigd met steenbestortingen.

Opmeting: De zijranden worden opgemeten op maaiveldhoogte.
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782 – Longardbuis

Definitie: constructie opgebouwd uit verschillende buizen dwars of haaks op het strand 
gebouwd met als doel het stabiliseren van het strand.

Opmeting: De aslijn wordt opgemeten op objecthoogte
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551 – Verharding_asfalt_KWS

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een asfalt (KWS = koolwaterstof) of fluisterasfalt

( Open KWS) verharding.

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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552 – Verharding_betontegel

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een betontegel verharding. ( veelgebruikt bij voetpaden ).

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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553 – Verharding_betonstraatsteen

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een betonstraatsteen verharding. ( = klinker ).

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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554 – Verharding_kassei

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een kassei verharding. ( = kinderkopjes ).

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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555 – Verharding_beton

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een gegoten beton verharding.

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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556 – Verharding_grind_steenslag

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een grind verharding. ( = steenslag ).

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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557 – Verharding_dolomiet

Definitie: Dit puntsymbool duidt op een dolomiet verharding. ( = bitterspaat = CaMg(CO3)2 ).

De zone waarin dit punt staat is omsloten door verschillende lijntypes.

Opmeting: Een willekeurig punt op maaiveldhoogte waar zich deze verharding bevindt.
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550 -  Top Grondlaag

Definitie: Aanduiding van de scheiding tussen de verschillende grondlagen.
(turf, klei, zand, slib enz…)

Opmeting: De fysieke scheiding tussen de verschillende lagen wordt opgemeten.
Tussen de verschillende lagen wordt de soort in symbool (tekst) weergegeven.
met een label.

Grondsoorten:

Zand Z
Leem A
Klei E

Zware Klei U
Turf V

Teelaarde T
Slib S

Onbekend NB
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BT 2 – VERKEERSGELEIDING
code beschrijving laagnaam pagina
007 vangrail_enkel BT2_vangrail_enkel_3D BT2_3
207 vangrail_dubbel BT2_vangrail_dubbel_3D BT2_4
307 vangrail_raakvlak BT2_vangrail_raakvlak_3D BT2_5
116 stootband_verscheidene BT2_stootband_verscheidene_3D BT2_6
027 stootband_new_jersey BT2_stootband_new_jersey_3D BT2_7
017 stootband_verhoogde_boordsteen BT2_stootband_verhoogde_boordsteen_3D BT2_8
117 stootband_biggetjes BT2_stootband_biggetjes_3D BT2_9
127 stootband_varkensrug BT2_stootband_varkensrug_3D BT2_10
059 borstwering_voetgangers BT2_borstwering_voetgangers_3D BT2_11
370 wegmarkering_doorlopende_lijn BT2_wegmarkering_doorlopende_lijn_3D BT2_12
371 wegmarkering_onderbroken_lijn BT2_wegmarkering_onderbroken_lijn_3D BT2_13
372 wegmarkering_fietspad_lijn BT2_wegmarkering_fietspad_lijn_3D BT2_14
373 wegmarkering_voorsortering_lijn BT2_wegmarkering_voorsortering_lijn_3D BT2_15
374 wegmarkering_busstrook BT2_wegmarkering_busstrook_3D BT2_16
375 wegmarkering_zebrapad BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_17

376  wegmarkering_midden_
stopstreep BT2_wegmarkering_midden_stopstreep_3D BT2_18

377 wegmarkering_fietsoversteek BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_19

378 wegmarkering_haaietanden_
groot BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_20

379 wegmarkering_haaietanden_
klein BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_21

380
Wegmarkering 

haaietanden_schuine driehoeken 
op rechte lijn

BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_22

381 wegmarkering_tramoversteek BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_23
382 wegmarkering_voorrangsdriehoek BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_24
383 wegmarkering_bushalte BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_25
384 wegmarkering_tekst_stop BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_26
385 wegmarkering_tekst_bus BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_27
386 wegmarkering_symbool_fiets BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_28
390 wegmarkering_pijl_rechtdoor BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_29

391 wegmarkering_pijl_rechtdoor_
links BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_30

392 wegmarkering_pijl_rechtdoor_
rechts BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_31

393 wegmarkering_pijl_rechtdoor_
rechts_links BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_32

394 wegmarkering_pijl_rechts_type1 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_33
395 wegmarkering_pijl_links_type1 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_34
396 wegmarkering_pijl_rechts_type2 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_35
397 wegmarkering_pijl_links_type2 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_36
398 wegmarkering_pijl_rechts_type3 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_37
399 wegmarkering_pijl_links_type3 BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_38
400 wegmarkering_pijl_ BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_39
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rijstrookverm_rechts

401 wegmarkering_pijl_rijstrookverm
_links BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_40

402 wegmarkering_pijl_rechts_links BT2_wegmarkering_blocks_3D BT2_41
061 paal_monoliet BT2_paal_monoliet_3D BT2_42
031 reflector_paal BT2_reflector_paal_3D BT2_43
148 verdwijnpaal BT2_verdwijnpaal_3D BT2_44
147 wegneembare_paal BT2_wegneembare_paal_3D BT2_45
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7 - Vangrail_enkel

Definitie: Enkelzijdige veiligheidsboord of stootband in staal langs wegen, straten, 
middenbermen en autosnelwegen. 
Dit is een constructie van staal die tot doel heeft te voorkomen dat gemotoriseerde 
voertuigen van de weg af raken. 

Opmeting: Meet op in de as van de stalen steunpalen op maaiveldhoogte.
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207 - Vangrail_dubbel

Definitie: Tweezijdige veiligheidsboord of stootband in staal langs wegen, straten, 
middenbermen en autosnelwegen die tot doel heeft te voorkomen dat gemotoriseerde 
voertuigen van de weg af raken. 

Opmeting: In de as van de stalen steunpalen op maaiveldhoogte.
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307 - Vangrail_raakvlak

Definitie: Dit is de wegzijde van de vangrail.

Opmeting: Meet dit op tegen het raakvlak op maaiveldhoogte.
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116 - Stootband_verscheidene

Definitie: Een geprefabriceerde betonnen veiligheidsband die als doel heeft de verschillende 
verkeersstromen in gescheiden stroken te  leiden en om te voorkomen dat voertuigen 
van de weg afgeraken.
Deze stootbanden zijn parallel aan de wegas geöriënteerd en rusten over hun 
gehele lengte op de bodem.

Opmeting: Het traject van de stootbanden wordt opgemeten op maaiveldhoogte. De breedte 
wordt meegegeven met een parallelle lijn.
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27 - Stootband_new_jersey

Definitie: Hoge veiligheidsstootband van beton die over haar gehele lengte op de bodem rust, 
met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. 

Het longitudinaal inrichtingselement is overwegend parallel aan de wegas 
georiënteerd. 

 
hoogte: ± 0.60 à 1.00 m

Opmeting: Meet de wegzijde op maaiveldhoogte.
Indien de new jersey tussen 2 rijvakken staat, beide wegzijdes opmeten.
De breedte wordt meegegeven met een parallelle lijn.
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17 - Stootband_verhoogde_boordsteen

Definitie: Geprefabriceerde lage betonnen boord binnen de wegbaan met als doel de normale 
verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Het longitudinaal 
inrichtingselement is overwegend parallel aan de wegas georiënteerd.

Hoogte: ± 0.15m à 0.60m 

Opmeting: Meet de wegzijde op maaiveldhoogte.
Indien de verhoogde boordsteen tussen 2 rijvakken staat, beide wegzijdes opmeten.
De breedte wordt meegegeven met een parallelle lijn
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117 - Stootband_biggetjes

Definitie: Onderbroken rij van lage beton-elementen, om gemotoriseerd verkeer en zwakke 
weggebruikers te scheiden.

Lengte +/- 1m, breedte +/- 0.20m

Opmeting: Een rij van biggen wordt opgemeten in het eerste en laatste punt van de rij op 
objecthoogte. De breedte wordt genoteerd of meegegeven in de meting 
naargelang het type toestel.
De gecrëerde richtlijn kan/mag achteraf verwijderd worden.
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127 – Stootband_varkensrug

Definitie: Onderbroken rij van lage betonelementen, om gemotoriseerd verkeer en zwakke 
weggebruikers te scheiden.

Deze zijn groter dan de biggen. +/- 2m lengte, breedte +/- 0.5m

Opmeting: Een rij van varkens wordt opgemeten in de as aan het eerste en laatste punt van de 
rij op objecthoogte. De breedte wordt genoteerd of meegegeven in de meting.
De gecrëerde richtlijn kan/mag achteraf verwijderd worden.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT2_10



59 - Borstwering_voetgangers

Definitie: Hekwerk, ijzeren constructie, of balustrade voor de veiligheid van voetgangers. 

Opmeting: Meet op in de as van de constructie op maaiveldhoogte.
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370 - Wegmarkering_doorlopende_lijn

Definitie: De scheiding van de twee rijbanen of rijvakken.

Opmeting: Meet voldoende punten op maaiveldhoogte om de as 
zo getrouw mogelijk weer te geven.
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371 - Wegmarkering_onderbroken_lijn

Definitie: De scheiding van de twee rijbanen.

Opmeting: Meet voldoende punten in de as op maaiveldhoogte om de as zo getrouw mogelijk 
weer te geven.
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372 – Wegmarkering_fietspad_lijn

Definitie: Wegmarkering in de vorm van een onderbroken lijn die de grens van het fietspad met 
de rijbaan of met een buffer zone aangeeft.

Opmeting: Meet voldoende punten in de as op maaiveldhoogte om de voorstelling zo getrouw 
mogelijk weer te geven.
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373 – Wegmarkering_voorsorterings_lijn

Definitie: lijn die een voorsorteringsstrook aangeeft

Opmeting: Meet met voldoende punten op maaiveldhoogte om de voorstelling zo getrouw 
mogelijk weer te geven.
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374 – Wegmarkering_busstrook

Definitie : lijn die de strook voor bussen scheidt van de rijbaan.

Opmeting : Meet met voldoende punten in de as op maaiveldhoogte om de voorstelling zo 
getrouw mogelijk weer te geven.
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375 – Wegmarkering_Zebrapad

Definitie: oversteekplaats voor voetgangers

Opmeting: Het is voldoende om 3 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 1 en 2 voor de breedte van het zebrapad.

Pt 3 voor de lengte en de richting.

meet Pt 3 liever 20cm te ver dan 1cm te kort, anders wordt de laatste streep niet 
toegevoegd.

Pt 2 en Pt 3 dienen aan dezelfde zijde te worden opgemeten.

 

Achteraf moeten deze wel nog getrimd worden zodat ze correct weergegeven 
worden. Daarvoor moeten de blocks en de hatchen geëxplodeerd en getrimd worden 
om er daarna terug een block van te maken.
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376 – Wegmarkering_stopstreep

Definitie: verplicht te stoppen aan deze lijn

Opmeting: Meet het begin en einde van de stopstreep op maaiveldhoogte in de as.
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377 – Wegmarkering_fietsoversteek (recht of schuin)

Definitie: oversteekplaats voor fietsers

Opmeting: Het is voldoende om 3 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 1 en 2 voor de breedte van de fietsoversteek.

Pt 3 voor de lengte en de richting.

Let op  :   meet Pt 3 liever 20cm te ver dan 1cm te kort, anders worden de laatste 
blokken niet toegevoegd.

Pt 2 en Pt 3 dienen aan dezelfde zijde te worden opgemeten

Achteraf moeten deze wel nog getrimd worden zodat ze correct weergegeven 
worden. Daarvoor moeten de blocks en de hatchen geëxplodeerd en getrimd worden 
om er daarna terug een block van te maken.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT2_19



378 – Wegmarkering_grote haaientanden op rechte of kromme lijn,  
gelijkbenige driehoeken

Definitie : lijn die aanduidt dat hier verplicht voorrang moet verleend worden aan kruisend 
verkeer

Opmeting: Meet de haaietanden op maaiveldhoogte links tov van de meetlijn op, zodat de 
richting van de tanden links getekend worden. De gemeten lijn moet verwijderd 
worden uit de tekening, de driehoeken blijven staan.
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379 – Wegmarkering_kleine haaientanden op rechte of kromme lijn,  
gelijkbenige driehoeken

Definitie : lijn die aanduidt dat hier verplicht voorrang moet verleend worden aan kruisend 
verkeer

Opmeting: Meet de haaietanden op maaiveldhoogte links tov van de meetlijn op, zodat de 
richting van de tanden links getekend worden. De gemeten lijn moet verwijderd 
worden uit de tekening, de driehoeken blijven staan.
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380 – Wegmarkering_haaientanden op rechte lijn, schuine driehoeken

Definitie: verplicht voorrang te verlenen aan kruisend verkeer

Opmeting: Het is voldoende om 3 punten te meten maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 1 en 2 voor de lengte.

Pt 3 voor schuinte van de driehoeken.

Let op: meet Pt 2 liever 20cm te ver dan 1cm te kort, anders wordt de laatste 
driehoek niet toegevoegd.

Meet de lijn Pt 2 - Pt 3 evenwijdig met de zijde van de laatste driehoek 
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381 – Wegmarkering_tramoversteek, op rechte of kromme lijn.

Definitie: aanduiding waar het tramverkeer het andere verkeer kruist.

Opmeting: de oneven(eerste, derde,vijfde) centrale vierkanten wordt in het midden van de 
onderste zijde opgemeten op maaiveldhoogte.

Let op: de gemeten lijn moet verwijderd worden uit de tekening, de vierkanten 
blijven staan.

Achteraf moeten deze wel nog getrimd worden zodat ze correct weergegeven 
worden. Daarvoor moeten de blocks en de hatchen geëxplodeerd en getrimd worden 
om er daarna terug een block van te maken.
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382 – Wegmarkering_voorrangsdriehoek (recht of schuin)

Definitie: geeft aan dat dit een voorrangsweg is. 

Opmeting: Het is voldoende om 3 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.

Pt 1 en 2 voor de basisrichting.

Pt 3 voor schuintegraad van de driehoek.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT2_24



383 – Wegmarkering_Bushalte (30m)

Definitie: geeft aan dat er een bushalte is. 

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, in de as van 
de zijmarkering, geen code 78 toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 haltes.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de grootte 
gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast 

Alle bijkomende verbindingen (via code 77 of 79) met Pt 1 zijn niet mogelijk 
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384 – Wegmarkering_“STOP”

Definitie: verplicht te stoppen op deze kruising. 

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 keer “STOP”.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de grootte 
gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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385 – Wegmarkering_“BUS”

Definitie: op deze rijstrook mogen enkel bussen rijden 

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 keer “BUS”.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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386 – Wegmarkering_Fiets, symbool

Definitie: op deze rijstrook kunnen fietsen voorkomen of mogen enkel fietsen rijden.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 fietsen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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390 – Wegmarkering_pijl, rechtdoor

Definitie: op deze rijstrook verplicht rechtdoor rijden.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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391 – Wegmarkering_pijl, rechtdoor + links

Definitie: op deze rijstrook is rechtdoor en links afslaan mogelijk.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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392 – Wegmarkering_pijl, rechtdoor + rechts

Definitie: op deze rijstrook is rechtdoor en rechts afslaan toegelaten

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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393 – Wegmarkering_pijl, rechtdoor + rechts + links

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar alle richtingen mogelijk

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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394 – Wegmarkering_pijl, rechts, type 1

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar rechts verplicht

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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395 – Wegmarkering_pijl, links, type 1

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar links verplicht.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. Maar zoals hier kan de 
grootte gecontroleerd worden en eventueel handmatig worden aangepast.
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396 – Wegmarkering_pijl, rechts, type 2

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar rechts mogelijk

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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397 – Wegmarkering_pijl, links, type 2

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar links mogelijk

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel  
handmatig worden aangepast.
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398 – Wegmarkering_pijl, rechts, type 3

Definitie: Op deze rijstrook afslaan naar rechts bij de tweede doorsteek.
Het is verboden af te slaan aan de eerstvolgende doorsteek.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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399 – Wegmarkering_pijl, links, type 3

Definitie: Op deze rijstrook afslaan naar links bij de tweede doorsteek.
Verboden af te slaan aan de eerstvolgende doorsteek.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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400 – Wegmarkering_pijl, rijstrookvermindering, rechts

Definitie: op deze rijstrook komt een rijstrookvermindering, invoegen naar rechts verplicht

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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401 – Wegmarkering_pijl, rijstrookvermindering, links

Definitie: op deze rijstrook komt een rijstrookvermindering,links invoegen verplicht

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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402 – Wegmarkering_pijl, rechts + links

Definitie: op deze rijstrook is afslaan naar links of rechts mogelijk.

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 pijlen.

Pt 2 mag in principe op de as 1-2 gemeten worden. De grootte kan eventueel 
handmatig worden aangepast.
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61 - paal_monoliet

Definitie: Een massief houten, metalen, kunststof of betonnen obstakel (“paal- / zuilvormig”) 
die de doorgang van voertuigen belet of een begrenzing aangeeft van een zone.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..

Trottoirpalenrij : iedere eerste, tweede, voorlaatste en laatste paal van de rij wordt 
opgemeten. Voorwaarde: minstens 5 objecten in een rij.
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31 - Reflector_paal

Definitie: Paaltje -in pvc, metaal, hout of beton- voorzien van een lichtweerkaatsend object, en 
bedoeld als afbakening van rijvakken en visueel opmerkpunt voor de veiligheid.
(= katafootpaaltje)

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
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148 - Verdwijnpaal

Definitie: Een massief metalen obstakel paalvormig, dat de doorgang van voertuigen belet of 
een begrenzing aangeeft van een zone.
Deze palen kunnen onder het maaiveld verdwijnen.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
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147 - Wegneembare_paal

Definitie: Een massief houten, metalen, kunststof of betonnen obstakel (“paal- / zuilvormig”) 
die de doorgang van voertuigen belet of een begrenzing aangeeft van een zone.

Deze palen kunnen manueel tijdelijk verwijderd worden.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
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BT 3 – CONSTRUCTIES

code beschrijving laagnaam pagina
011 gebouw_terrestrische_gevel BT3_gebouw_terrestrische_gevel_3D BT3_2
311 gebouw_terrestrisch_gevelstuk BT3_gebouw_terrestrisch_gevelstuk_3D BT3_3
411 gebouw_zijgevel_rechts BT3_gebouw_zijgevel_rechts_3D BT3_4
511 gebouw_zijgevel_links BT3_gebouw_zijgevel_links_3D BT3_4
611 gebouw_duurzame_aanzet_rechts BT3_gebouw_duurzame_aanzet_rechts_3D BT3_5
711 gebouw_duurzame_aanzet_links BT3_gebouw_duurzame_aanzet_links_3D BT3_5
911 constructie_oversteek BT3_constructie_oversteek_3D BT3_6
285 bouwsel_niet_duurzaam BT3_bouwsel_niet_duurzaam_3D BT3_7
851 constructie_rand BT3_constructie_rand_3D BT3_8-10
751 constructie_bovenkant BT3_constructie_bovenkant_3D BT3_11
323 sokkel_fundament BT3_sokkel_fundament_3D BT3_12
055 keldergat_kelderraam BT3_keldergat_kelderraam_3D BT3_13
211 dorpel_deur BT3_dorpel_deur_3D BT3_14
212 dorpel_garage BT3_dorpel_garage_3D BT3_15
051 kopmuur BT3_kopmuur_3D BT3_16_20
151 muur BT3_muur_3D BT3_21
733 bunker BT3_bunker_3D BT3_22
750 kaaimuur_onderkant BT3_kaaimuur_onderkant_3D BT3_23
014 brug BT3_brug_3D BT3_24
114 brugvoeg BT3_brugvoeg_3D BT3_25
614 landhoofd BT3_landhoofd_3D BT3_26
735 tunnel_rand BT3_tunnel_rand_3D BT3_27
743 trap BT3_trap_3D BT3_28
616 pijler BT3_pijler_3D BT3_29
079 afsluiting_open BT3_afsluiting_open_3D BT3_30
081 afsluiting_gesloten BT3_afsluiting_gesloten_3D BT3_31
107 afsluiting_scharnierpunt BT3_afsluiting_scharnierpunt_3D BT3_32
080 afsluiting_weide BT3_afsluiting_weide_3D BT3_33
251 geluidsscherm BT3_geluidsscherm_3D BT3_34
696 heipaal BT3_heipaal_3D BT3_35
744 ladder BT3_ladder_3D BT3_36
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11 – Gebouw_terrestrische_gevel

Definitie: Stelt de gevel van een gebouw voor.

Opmeting: Meet de gevel van een gebouw op maaiveldhoogte op. 
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311 – Gebouw_terrestrisch_gevelstuk

Definitie: Een gevelstuk is een in de context relevante maar onvolledig gekarteerde gevel. 
(gemeten met Gebouw_terrestrische_gevel)
Een gevelstuk wordt begrensd door geen of slechts één van beide gevelhoekpunten. 

Omwille van de specifieke terreinsituatie (ontoegankelijk, onzichtbaar,…) kunnen 
één of beide gevelhoekpunten niet opgenomen worden. 
Het gevelstuk is dus eigenlijk een aan één of beide zijden onvolledige 'terrestrisch 
gemeten gevel'.

Opmeting: De gevellijn wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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411 – Gebouw_zijgevelpunt_rechts

511 – Gebouw_zijgevelpunt_links

Definitie: Aanduiding van de buitenkant zijgevel.

Opmeting: Meet het uiterste punt van de zijgevellijn op maaiveldhoogte.
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611 – Gebouw_duurzame_aanzetpunt_rechts(a.k.a. scheiding gebouw)

711 – Gebouw_duurzame_aanzetpunt_links

Definitie: Het constructiegevelpunt is het heterogene gevelhoekpunt van een gebouw dat 
overeenkomt met een aanzet van een zijgevel. Deze aanzet werd geconstrueerd en 
staat loodrecht op het gedeelte van de voorgevel dat het grootste aandeel in de 
gevellijn heeft.(deze loodrechte met een vaste lengte zou automatisch gecreëerd  
moeten worden door de codering).

Opmeting: Op maaiveldhoogte, ter hoogte van de meest waarschijnlijke scheiding van de twee 
gebouwen.
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911 – Constructie oversteek

Definitie: De constructie of het gebouw vertoont een overstekende vorm; een vorm die groter 
is dan de begrenzing op maaiveldhoogte.

Opmeting: Men neemt de uiterste rand op van de oversteek, met effectieve hoogte, eventueel 
reflectorloos opgemeten.
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285 – Bouwsel niet duurzaam

Definitie: Gebouwen voornamelijk uit minder duurzame materialen opgetrokken.
Zoals golfplaten, betonplaten, hout, enz…

Het  gebouw  mag  geen  duurzame  fundering  hebben  anders  gebruik  je  code  851 
Constructie rand

Opmeting: Omtrek wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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851 – Constructie_rand

Definitie: De uiterste begrenzing van een constructie, dit zijn alle constructies behalve 
gebouwen. Bij gebruik van deze code is het verplicht om steeds een tekstuele 
omschrijving toe te voegen van het opgemeten object en dit rechtstreeks in het toestel 
of in nota's. Enkel voor constructies met duurzame fundering.

Opmeting: De uiterste rand van het object wordt op maaiveldhoogte ingemeten.
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751 – Constructie_bovenkant

Definitie: Opmeting van de bovenkant van constructies die hoger of lager dan het maaiveld 
liggen. Geeft extra 3D informatie. Deze lijn is onzichtbaar op de plot.

Opmeting: De bovenkant van sokkels, kopmuren, kaaimuren, onderkant van kabelgoten,   enz…
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323 – Sokkel_fundament

Definitie: Betonnen sokkel, waarop constructie rust, bijvoorbeeld bushok, kast elektriciteit.

Opmeting: Meet de omtrek van de sokkel op maaiveldhoogte, de bovenkant sokkel 
met code 751.
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55 – Keldergat_Kelderraam

Definitie: Keldergat in voetpad
Kelderraam in gevel

Opmeting: -Keldergat, meet in het midden van de breedte van het keldergat het verst verwijderd 
 van de gevel op objecthoogte
-Kelderraam, in het midden van het raam, aan de gevel op maaiveldhoogte.
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211 – Dorpel_deur

Definitie: De hoogte van de dorpel van een ingang van een gebouw.

Opmeting: Meet in het midden van de deuropening, en zo dicht mogelijk bij de deur.

Indien er meerdere trappen (opstappen) aanwezig zijn (buiten het gevelvlak) dient de 
bovenste trap te worden gemeten, nl. die waar de deur op sluit; zowel als de onderste 
trede (op de trede).

Het object zal worden georiënteerd loodrecht op het vlak van de gevel en van de 
rijbaan, pijl wordt inwaarts gericht.

Lege driehoek gericht naar de baan.
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212 – Dorpel_garage

Definitie: De hoogte van de dorpel van een ingang van een garagepoort.

Opmeting: Meet in het midden van de poortopening, en zo dicht mogelijk bij de garagepoort op 
maaiveldhoogte.

Het object zal worden georiënteerd loodrecht op het vlak van de gevel en van de 
rijbaan, pijl wordt inwaarts gericht.

Volle driehoek gericht naar de baan.
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51 – Kopmuur

Definitie: Een gemetselde of betonnen constructie, gebouwd om grondspecie en water tegen te 
houden op het einde van een gracht, beek of sloot.

Opmeting: WAT: de omtrek van het metselwerk ter hoogte van het maaiveld. Vergeet niet te de 
meting te sluiten.

Doel: een zo correct mogelijke voorstelling van het grondoppervlak.

kopmuur even breed als de gracht

•-meet de kopmuur op ter hoogte van het maaiveld.
•-onthoud het nummer van het begin en eindpunt .
•-meet de onderkant van het talud op. Dit wordt achteraf via tctopo tot op 1mm verlengd met 
behoud van de oorspronkelijke hoogte (nieuwe tool)

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT3_16



•. Verbind de uiteinden met de 2 onthouden punten.(de lijnen tussen 1 en 8 worden breeklijnen 
zodat de triangulatie daar stopt)
•-start de bovenkant van het talud vanuit de twee onthouden punten.
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Kopmuur breder als de gracht

•meet 1 tot 8 op en sluit de meting

•Meet 9 tot 12 op zo dicht mogelijk bij de kopmuur
•Verleng 9 en 12 tot aan de sluitlijn van 1 en 8 met de tool van TCtopo met aanpassing van de 
hoogte van de breeklijn(de sluitlijn)

•11 en 10 worden verlengd met de tool zonder aanpassing van de hoogte van de breeklijn.
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•verbind 8 met 9,9 met 10,10 met 11,11 met 12 en 12 met 1(deze lijnen worden uw breeklijnen)
•verwijder de sluitlijn
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151 – Muur

Definitie: Een constructie in metselwerk of beton.
Alle muren binnen de opmeetzone dienen gekarteerd.

Enkele voorbeelden:
- als scheiding, zichtbaar boven het maaiveld.
- als keermuur.
- aangebouwd tegen een gevel: muur ter verfraaiing, muur ter afscherming van een 

terras, …
- als wand van een afzink naar een ondergrondse garage.
- Muur tussen 2 huizen (blinde muur).

Opmeting: De omtrek van de constructie op maaiveldhoogte.
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733 – Bunker

Definitie: militaire constructie in beton of baksteen.

Opmeting: de omtrek wordt gemeten op maaiveldhoogte.
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750 – Kaaimuur_onderkant

Definitie: het vertikale gedeelte van een kade of een lage stenen beschoeiing zonder 
aansluitende bestrating

Opmeting: Voorlopig beide onderkanten.
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14 – Brug

Definitie: Begrenzing bovenbouw of viaduct, van op de brug gemeten.

Opmeting: Buitenste rand van de brug excentrisch opmeten , deze meetlijn wordt opgemeten aan 
de uiterste brugvoegen.
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114 – Brugvoeg

Definitie: De open voeg tussen twee constructie-elementen van een brug.

Opmeting: Indien aanwezig wordt deze opgemeten over de hele breedte van het wegdek.
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614 – Landhoofd

Definitie: Betonnen constructie - op beide door een brug te verbinden “ oevers”-  waarop deze 
brug rust.

Opmeting: Meet de uiterste zichtbare rand van deze constructie op maaiveldhoogte.
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735 – Tunnel_rand

Definitie: Tunnel: kunstmatig aangelegde, onderaardse kokervormige doorgang.

Alle normaal te karteren objecten, gelegen in een tunnel, worden gekarteerd.

Opmeting: Meet de zichtbare rand( binnenste randen van de tunnel) van de ondergrondse 
doorgang op maaiveldhoogte.
De omtrek van een tunnel staat los van enige hiërarchie tussen objecttypes.
De vrije hoogte wordt opgemeten met code 105 hoogte_onderdoorgang_constructie
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743 – Trap

Definitie: Vaste constructie bestaande uit treden om niveauverschillen te overbruggen.

Opmeting: Meet de lijn die de omtrek van de trap weergeeft. De omtrek wordt op 
maaiveldhoogte gemeten.
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616 – Pijler

Definitie: Steunconstructie voor trappen, bruggen, etc...

Opmeting: Meet de omtrek op maaiveldhoogte of 1 punt in het centrum bij een kleine 
pijler(trappijler). Naar gelang de grootte(klein wordt symbool) en de vorm(vierkante 
pijler bv.) kunnen beide types (lijn en symbool) voorkomen. 
Het symbool wordt dan gecentreerd in de polygoon.
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79 – Afsluiting_open

Definitie: Is een constructie die een zone afbakent zodat men hier niet doorheen kan bewegen.
Het open karakter duidt op het feit dat het zicht niet belemmerd is.

Opmeting: Gekarteerd op maaiveldhoogte. 
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81 – Afsluiting_gesloten

Definitie: Is een constructie die een zone afbakent zodat men hier niet doorheen kan bewegen.
Het gesloten karakter duidt op het feit dat het zicht belemmerd is.

Opmeting: Gekarteerd op maaiveldhoogte. 

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT3_31



107 – Afsluiting_scharnierpunt

Definitie: Bij afsluitingen worden de scharnierpunten van de deuren of poorten opgenomen.

Opmeting: Gekarteerd op maaiveldhoogte in de as. 
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80 – Afsluiting_weide

Definitie: Is een constructie die een zone afbakent zodat men hier niet doorheen kan bewegen.
Hiermee duiden we omheiningen voor vee aan.

Opmeting: Gekarteerd op maaiveldhoogte.
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251 – Geluidsscherm

Definitie: Houten, metalen of betonnen wand die geplaatst is om geluid te weren.

Opmeting: Gekarteerd op maaiveldhoogte.
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696 – Heipaal

Definitie: In de grond geheide palen.

Opmeting: In midden van de heipaal op maaiveldhoogte.
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744 – Ladder

Definitie: Ladder eventueel in koker aan kunstwerken.

Opmeting: in het midden van de bovenste laddertrede.
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BT 4 - GRENZEN

code beschrijving laagnaam Pag.
150 grenzen_paal_openbaar_domein BT4_grenzen_paal_openbaar_domein_3D BT4_2

250 grenzen_verklikte_paal_openbaar_
domein

BT4_grenzen_verklikte_paal_openbaar_domein
_3D BT4_3

300 grenzen_paal_landsgrens BT4_grenzen_paal_landsgrens_3D BT4_4
019 grenzen_paal_prive_eigendom BT4_grenzen_paal_prive_eigendom_3D BT4_5
219 vermoedelijke_perceelsgrens BT4_vermoedelijke_perceelsgrens_3D BT4_6
202 grenzen_paal_spoorweggebied BT4_grenzen_paal_spoorweggebied_3D BT4_7
331 cultuurgrens BT4_cultuurgrens_3D BT4_8
332 grenzen_werk_in_uitvoering BT4_grenzen_werk_in_uitvoering_3D BT4_9
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150 – grenzen_paal_openbaar_domein

Definitie: Paal waarmee de scheiding tussen het openbaar en privaat terrein wordt  vastgelegd. 
De initialen zijn meestal BS, VG, V voor de oude palen uit beton.
De nieuwe palen in kunststof dragen meestal de naam van de bevoegde dienst.

Opmeting: In het centrum van het object op objecthoogte
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250 – grenzen_verklikte_paal_openbaar_domein

Definitie: Hiermee wordt aangegeven dat de paal op een bepaalde afstand van de werkelijke 
grens van het openbaar domein staat. 
De afgeweken afstand wordt op het plan vermeld.

Opmeting:  In het centrum van het object op objecthoogte, dit wordt op dezelfde manier 
opgemeten als alle  grenspalen.
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300 – grenzen_paal_landsgrens

Definitie: Paal die dient om de scheiding tussen de verschillende landen aan te duiden 

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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19 – grenzen_paal_prive_eigendom

Definitie: Paal waarmee de scheiding tussen eigendommen is vastgelegd. Deze zijn niet door 
een openbaar bestuur geplaatst.

Opmeting: In het centrum van het object op objecthoogte, wordt op dezelfde manier opgemeten 
als alle  grenspalen.
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219 – Vermoedelijke perceelsgrens

Definitie: Grenslijn die wordt ingemeten waarvan het vermoeden bestaat dat dit wel eens zou 
overeenkomen met de werkelijke perceelsgrens. 
Dit kan (on)zichtbaar zijn of aangeduid door derden.

Opmeting: De veronderstelde lijn wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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202 – grenzen_paal_spoorweggebied

Definitie: Paal waarmee de scheiding tussen het openbare-, private- en gronden van de 
spoorwegbeheerder (meestal met opschrift: NMBS)  wordt  vastgelegd.

Opmeting: In het centrum van het object op objecthoogte, wordt op dezelfde manier opgemeten 
als alle  grenspalen.
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331 - Cultuurgrens

Definitie: Lijn die de zichtbare scheiding tussen de verschillende soorten begroeiingen 
weergeeft. 

Opmeting: Meet de scheidingslijn van de verschillende gewassen of begroeiingen op 
maaiveldhoogte.
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332 – grenzen_werk_in_uitvoering

Definitie: lijn die aangeeft waar de werken in uitvoering voorkomen.

Opmeting: Meet aan de uiterste grens van de werken in uitvoering op maaiveldhoogte
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BT 5 - WATER

code beschrijving laagnaam pagina
161 waterput_boorput BT5_waterput_boorput_3D BT5_2
128 buis_onderkant BT5_buis_onderkant_3D BT5_3
131 buis_bovenkant BT5_buis_bovenkant_3D BT5_4
214 koker BT5_koker_3D BT5_5
222 zinker BT5_zinker_3D BT5_6
333 hevel BT5_hevel_3D BT5_7
215 boei_of_baak BT5_boei_baak_3D BT5_8
719 dukdalf_remmingswerk BT5_dukdalf_remmingswerk_3D BT5_9_10
729 fender_wrijfhout BT5_fender_wrijfhout_3D BT5_11
62 meerpaal BT5_meerpaal_3D BT5_12
762 bolder BT5_bolder_3D BT5_13
026 afwateringsgeul_gesloten BT5_afwateringsgeul_gesloten_3D BT5_14
705 damwand_as BT5_damwand_as_3D BT5_15
706 combiwand BT5_combiwand_3D BT5_16
707 schanskorven BT5_schanskorven_3D BT5_17
704 beschoeiing BT5_beschoeiing_3D BT5_18
758 persleiding_opspuiting BT5_persleiding_opspuiting_3D BT5_19
759 stortkast BT5_stortkast_3D BT5_20
760 bemaling BT5_bemaling_3D BT5_21
761 retour BT5_retour_3D BT5_22
726 terugslagklep BT5_terugslagklep_3D BT5_23
730 ponton_steiger BT5_ponton_steiger_3D BT5_24
731 geleidingspaal BT5_geleidingspaal_3D BT5_25
732 debietmeter BT5_debietmeter_3D BT5_26
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161 - Waterput_Boorput

Definitie:  Constructie om grondwater te winnen.

Boorput: geboorde buis van +/- 10 cm.
Waterput: verticale gemetste of betonnen schacht.

Opmeting:  Boorput: As van de geboorde buis op maaiveldhoogte, dit is een puntsymbool.
Waterput: Meet ook de omtrek op maaiveldhoogte met code 323 sokkel fundament 
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128 – Buis_onderkant

Definitie: buis onderkant binnenkant (BOK).

Opmeting: Er wordt een punt genomen ter hoogte van de binnenkant onder de buis in de as van 
de watergang
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131 – Buis_bovenkant

Definitie: buis bovenkant buitenkant (BBK).

Opmeting: Er wordt een punt genomen op het hoogste punt van de buis in de as 
van de watergang.
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214 - Koker

Definitie: De overwelving van een waterloop. 

Opmeting: De onderkant van de wanden van de gemetselde of betonnen koker worden 
gekarteerd indien bereikbaar. De doorgangshoogte wordt opgemeten via de code 105
Hoogte_onderdoorgang_constructie eventueel reflectorloos indien deze moeilijk 
bereikbaar is .
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222 – Zinker

Definitie: Buis die onder een waterweg doorloopt en leidingen beschermt. 

Opmeting: Het volstaat de begin- en eindpunten van deze buis in de as op te meten
op objecthoogte.
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333 - Hevel

Definitie: Buis of koker waarlangs het water van een waterloop onder een andere waterloop  
doorgevoerd wordt.

Opmeting: Meet op in de as van de buis of koker op objecthoogte.
Het object zal worden georiënteerd via code 1 standaardlijn volgens de langsas van 
het object, naar de overwelving toe.
Indien de breedte van de overwelving groter is dan (>) 1 meter, zal deze constructie 
worden opgemeten als code 105  Hoogte_onderdoorgang_constructie.
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215 – Boei_of_Baak

Definitie: Drijvend verankerd lichaam (eventueel verlicht) geplaatst in een vaarwater om een 
doorvaart, gevaar of obstakel aan te duiden.

Opmeting: Middenpunt van de voornaamste elementen van de constructie worden ter hoogte 
van de waterlijn opgemeten.
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719 - Dukdalf_remmingswerk_staketsel

Definitie: remmingswerk in het water geplaatst, constructie uit hout, beton of metaal 
ter bescherming van brugpijlers en sluizen.

Opmeting: Dukdalf: De omtrek van de constructie wordt opgemeten op objecthoogte

Staketsel: De kant van de vaargeul (dagvlak) wordt opgemeten op objecthoogte.

Dukdalf
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Staketsel
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729 – fender_wrijfhout

Definitie: Verticale balken ter bescherming van een constructie ( kaaimuur, kesp)

waar een schip tegen aan meert. Deze kunnen ook uit kunststof gemaakt zijn.

Opmeting: Wordt in het centrum van het object opgemeten op objecthoogte. (eventueel de eerste 
en laatste twee palen)

De horizontale wrijfhouten en fenders worden met code 719 ingemeten.
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62 - Meerpaal

Definitie: In het water geplaatste paal uit hout, beton of metaal, waaraan vaartuigen kunnen 
aanmeren.

Opmeting: De aspunten van de voornaamste elementen van de constructie worden 
op objecthoogte van de bovenkant opgemeten.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT5_12



762 – Bolder

Definitie:  Inrichting aan de wal om scheepstrossen aan vast te maken.

Opmeting:  In het centrum op objecthoogte opgemeten.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT5_13



26 – Afwateringsgeul_gesloten

Definitie: Een betonnen geul met metalen rooster voor waterafvoer.

Opmeting: In de as van de geul op maaiveldhoogte.
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705 – Damwand

Definitie: Een metalen, houten,betonnen constructie bestaande uit aan elkaar gekoppelde 
elementen ter versteviging van de oever van een waterweg of tot creatie van een 
“waterkering”.

Opmeting: In de as van de wand op objecthoogte.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT5_15



706 - Combiwand

Definitie: Een metalen constructie bestaande uit aan elkaar gekoppelde elementen van 
damplanken en buispalen opgevuld met zand, steenslag of beton ter versteviging van 
de oever van creatie van een “waterkering”,
al dan niet verstevigd door een “kesp”  (betonnen kopbalk).

Opmeting: In  de  as  van  de  damwandwand  in  combinatie  van  3ptn  van  de  buispaal  op 
constructiehoogte.
De 3 punten  eventueel kopiëren over die lijn.
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707 - Schanskorven

Definitie: Een  stapeling van stabiele korven in gaas gevuld met stenen, dit om een stevige 
oever of  keermuur te realiseren.
Indien de korven dienen als grachtelementen worden ze gemeten onder  watergang 
verhard.

Opmeting: De  zichtbare  lijnen  op  constructiehoogte  (omtrek),  indien  nodig  meerdere  lijnen 
meten in trapvorm.
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704 - Beschoeiing

Definitie: Houten  of  betonnen  palen  die  worden  gebruikt  in  combinatie  met  rijswerk 
(vlechtwerk),  houten  planken  of  betonplaten  ter  constructie  van  een 
oeververdediging.

Opmeting: De bovenkant in de as van de palenrij wordt gemeten als lijn.
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758 – Persleiding_opspuiting

Definitie: Buis die dient om stranden op te spuiten

Opmeting: De bovenkant van de aslijn van de persleiding wordt opgemeten.
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759 – Stortkast

Definitie: Een metalen constructie meestal geplaatst in de hoek van een op te spuiten terrein.
Dient om het overtollige water af te voeren tijdens en na de opspuiting.

Opmeting: De rand wordt ingemeten op maaiveldhoogte in gesloten veelhoek.
Maaiveldhoogte geeft later de ligging van de sliplaag aan.
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760 - Bemaling

Definitie: De bemaalput is de put waar het water wordt onttrokken aan de bouwput om de 
grondwaterstand kunstmatig plaatselijk te verlagen. Dient om de bouwput droog te 
houden. De leiding die de verschillende bemaalputten met elkaar verbindt is de 
verzamelleiding.

Opmeting: De zichtbare ligging van de verzamelleiding wordt opgemeten bovenop het  midden 
van de buis. De omtrek van de bemaalput inmeten maaiveldhoogte.
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761 – Retour

Definitie: In een retourput wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten 
watervoerend pakket terug in de bodem geïnfiltreerd.
De retourleiding is de verzamelleiding die de verschillende retourputten met elkaar 
verbindt. Dient om het waterpeil achter de bouwput constant te houden en zettingen 
van de bodem te voorkomen

Opmeting: De retourput wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
De zichtbare ligging van de lijn wordt opgemeten bovenop ,te midden van de buis 
met code 760.
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726 – Terugslagklep

Definitie: Afsluitklep op en buis of een duiker om deze af te af te dichten door tegendruk van 
het water.

Opmeting: De bovenkant van de buis of klep wordt ingemeten.
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730 – ponton_steiger

Definitie: Boven het water aangebrachte vaste of op het waterdrijvende constructie uit hout, 
metaal of beton waarover gelopen kan worden of  waaraan  vaartuigen  kunnen 
aanmeren. De loopbrug en het ponton worden met dezelfde lijn gemeten

Opmeting: De omtrek van de loopbrug en ponton wordt opgemeten op de bovenkant 
van de constructie.De loopbrug en het ponton worden met dezelfde lijn gemeten
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731 – geleidingspaal

Definitie: In het water geplaatste paal uit hout, beton of metaal waaraan een pont of steiger mee 
beweegt met de waterstand 

Opmeting: De as van de constructie worden ter hoogte van de bovenkant opgemeten.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT5_25



732 – Debietmeter

Definitie: Meettoestel waarmee de doorstroming van  water wordt gemeten per tijdseenheid.
Bestaat ook in akoestische versies die werken op doplereffect.

Opmeting: Het centrum wordt ingemeten indien bereikbaar.
                    Bij de akoestische versie worden de palen ingemeten met dezelfde code.
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BT 6 – REFERENTIEPUNTEN / 
KRITISCHE HOOGTE PUNTEN

code beschrijving laagnaam pag
365 referentiepunt_geodetisch_punt BT6_referentiepunten_3D BT6_2
091 referentiepunt_hoogtemerk_TAW_NGI BT6_referentiepunten_3D BT6_3
465 referentiepunt_gps_bref BT6_referentiepunten_3D BT6_4
065 referentiepunt_veelhoeksmeting BT6_referentiepunten_3D BT6_5
765 referentiepunt_vrije opstelling BT6_referentiepunten_3D BT6_6
965 referentiepunt_onbekend BT6_referentiepunten_3D BT6_7
265 referentiepunt_fotogrammetrie BT6_referentiepunten_3D BT6_8
500 referentiepunt_zetting_type_1 BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_9
092 referentiepunt_zetting_type_2 BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_10
093 referentiepunt_zetting_type_3 BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_11
501 referentiepunt_zetting_type_1_omgekeerd BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_12
095 referentiepunt_zetting_type_basispunt BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_13
094 referentiepunt_zetting_type_verscheidene BT6_referentiepunten_zetting_3D BT6_14
104 hoogtepunt_willekeurig BT6_hoogtepunt_willekeurig_3D BT6_15

105 hoogte_onderdoorgang_constructie BT6_hoogte_onderdoorgang
_constructie_3D BT6_16

290 sonderingspunt_geo BT6_sonderingspunt_geo_3D BT6_17
291 boringspunt_geo BT6_boringspunt_geo_3D BT6_18
407 peilbuis BT6_peilbuis_3D BT6_19
715 waterpeilschaal BT6_waterpeilschaal_3D BT6_20

406 stopstreepnagel BT6_referentiepunt_wegmarkering_
stopstreep BT6_21
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365 – Referentiepunt_geodetisch_punt

Definitie: Een vast punt van het geodetische net met Lambert coördinaten gekend door het 
NGI. De coördinaten ervan zijn beschikbaar bij het NGI 
(Nationaal Geografisch Instituut).

Opmeting: Het punt wordt opgenomen op de x, y en z- coördinaat van het punt.

Het volledig codenummer van het punt, zoals dat door het NGI aan dit punt is 
toegekend en weer te vinden is op de officiële steekkaart van dat punt, wordt 
vermeld.
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91 – Referentiepunt_hoogtemerk_TAW_NGI

Definitie: Gietijzeren verkenmerk bevestigd in de muren van gebouwen of vaste constructies, 
voorzien van het NGI-embleem. Gebeurlijk gaat het om een koperen rivet.
Het zijn meetpunten van het altimetrisch NGI-meetnet, bepaald t.o.v. het TAW.

 

Opmeting: Het punt wordt opgenomen op de x, y en z- coördinaat van het punt.

Het  volledig  codenummer  van het  punt,  zoals  dat  door  het  NGI aan  dit  punt  is 
toegekend  en  weer  te  vinden  is  op  de  officiële  steekkaart  van  dat  punt,  wordt 
vermeld. Meet op het meetteken van het verkenmerk
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465 – Referentiepunt_GPS_B_REF

Definitie: grondslagpunt dat opgemeten is  met GPS toestel.

Opmeting: 2x opmeten punt, met minimaal tijdsverschil van 4uur, onder 15°

Materialisatie bij voorkeur met onderlegring, meetnagel of fenopaal indien geen 
verharding.
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65 – Referentiepunt_veelhoeksmeting

Definitie: Grondslagpunt dat tot doel heeft een verdere verdichting te bekomen tussen punten 
met objecttype 'Referentiepunt_GPS_B_REF'

Opmeting: Het punt wordt opgenomen op de x, y en z- coördinaat van het punt.

Wordt opgemeten via klassieke veelhoeksmeting met behulp van het totaalstation. 
Deze punten moeten duurzaam gematerialiseerd worden. Voor de materialisatie van 
de punten wordt bvb. een topografische klinknagel gebruikt voorzien van een    
onderlegring waar de klinknagel inpast. Indien dit niet het geval is door het 
ontbreken van verharding(klinkers, tegels,…); wordt een  metalen buis of  fenopaal  
gebruikt. 

Het volledig codenummer van het punt, zoals dat aan dit punt is toegekend wordt  
vermeld. Bij voorkeur genummerd volgens het hectometerpunt.
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765 – Referentiepunt_vrije opstelling

Definitie: Al dan niet gematerialiseerd punt, opgemeten tov twee of meerdere punten van het 
type "Referentiepunt_veelhoeksmeting en/of "Referentiepunt_GPS_BEREF".

Opmeting: Er worden metingen (voerstraalmetingen) uitgevoerd vanuit dit punt naar andere 
referentiepunten met als doel een plaatsbepaling van dit vrije opstellingspunt te 
bekomen. De berekeningen van deze gegevens kunnen via hetmeettoestel of via post-
processing gebeuren.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_6

Bv . Meten naar de hoek van dit gebouw



965 – Referentiepunt_onbekend 

Definitie: Alle vreemde punten door externe partijen geplaatst en opgemeten.
Deze punten kunnen nuttig zijn om tekeningen tov van elkaar te positioneren.

Opmeting:  Het punt wordt opgenomen op de x, y en z- coördinaat van het punt.
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265 – Referentiepunt_fotogrammetrie

Definitie: Grondcontrolepunt  dat  door  terrestrische  opmeting  in  planimetrie  en  altimetrie 
bepaald is, en dat tot doel heeft de aansluiting van luchtfoto's nauwkeurig te laten 
gebeuren, of dat gebruikt is om de resultaten van de blokvereffening te toetsen of dat 
dient voor een verdere verdichting van het net (bvb. kruisvormige markering op de 
grond). Grondcontrolepunten of geodetische punten kunnen worden opgenomen voor 
of na de fotobedekking.

Opmeting: Het punt wordt opgenomen op de X, Y en Z- coördinaat van het punt.
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500 – Referentiepunt_zetting_type_1

Definitie: Metalen haak in roestvrij staal, met de kop opwaarts gericht, bevestigd op een deel 
van  een  kunstwerk  (pijler,  wand  ,  ….).  Ter  controle  van  de  stabiliteit  van  het 
kunstwerk.

Opmeting: Op de kop van het verkenmerk.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_9



92 – Referentiepunt_zetting_type_2

Definitie: Klinknagel in roestvrij  staal  van 12 mm diameter;  de kop is een bolsegment. Dit 
verkenmerk  wordt  vooral  op  het  brugdek  geplaatst.  Het  kan  ook  -  met  de  kop 
neerwaarts gericht - onderaan de brugdekplaat aangebracht worden. Ter controle van 
de stabiliteit van het kunstwerk.

Opmeting: Op de kop van het verkenmerk.
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93 – Referentiepunt_zetting_type_3

Definitie: Staaf  in  roestvrij  staal  (dikwijls  200  mm  lang),  bevestigd  op  een  deel  van  een 
kunstwerk; meestal de zijkanten van de bovenbouw van een brug, of de landhoofden. 
Ter controle van de stabiliteit van het kunstwerk.

Opmeting: Op de kop van het verkenmerk.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_11



501 – Referentiepunt_zetting_type_1_omgekeerd

Definitie: Metalen haak in roestvrij staal, met de kop opwaarts gericht, bevestigd op een deel 
van  een  kunstwerk  (pijler,  wand  ,  ….).  Ter  controle  van  de  stabiliteit  van  het 
kunstwerk.

Opmeting: Op de kop van het verkenmerk.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_12



95 – Referentiepunt_zetting_type_basispunt

Definitie: Een stalen profiel IPE 200, van 2 m lang dat, in principe, in de grond wordt geheid. 
Op het profiel wordt een betonblok gegoten van 50 cm hoogte en 40 x 40 cm 
doorsnede. Het betonblok heeft een uitsparing om een type 2-verkenmerk te 
bevatten. Uitgaand van deze referentiepunten wordt de stabiliteit van het 
kunstwerk gecontroleerd.

Opmeting: zie Referentiepunt_zetting_type_2
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94 – Referentiepunt_zetting_type_verscheidene

Definitie: Metalen object, bevestigd op een deel van een kunstwerk.
Ter controle van de stabiliteit van het kunstwerk.

Opmeting: Op het meetteken van het verkenmerk.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_14



104 - Hoogtepunt_willekeurig

Definitie: Willekeurig terreinpunt waarvan de hoogte gekarteerd wordt.

Opmeting: op objecthoogte of maaiveldhoogte

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_15



105 – Hoogte_onderdoorgang_constructie

Definitie: Opmeten voor hoogte van de doorgang te bepalen van de constructie.

Opmeting: Meet een punt aan de onderkant van de constructie

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_16



290 – Sonderingspunt_geo

Definitie: Locatie op het terrein waar een sondeerproef werd uitgevoerd.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_17



291 – Boringspunt_geo

Definitie: Locatie op het terrein waar een geotechnisch boormonster werd genomen.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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407 – Peilbuis

Definitie: In de grond geplaatste buis die toelaat om de grondwaterstand te bepalen

Opmeting: Bovenkant deksel van de buis.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT6_19



715 – Waterpeilschaal

Definitie: Een plaat met metrische verdeling vertikaal bevestigd aan paal of kademuur om de 
waterspiegel te meten t.o.v. een bepaald referentievlak.
B.v. om de vrije doorvaarthoogte weer te geven.

Opmeting: Meet op in het midden bovenop de peilschaal(eventueel reflectorloos indien dit niet 
bereikbaar is).
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406-referentiepunt wegmarkering stopstreep

Definitie : meetnagel geplaatst aan weerszijden, in het midden van de stopstreep ter controle 
van eventuele nieuwe wegmarkingen of asfaltering.

Opmeting:  Meet op de kop van het verkenmerk.
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BT 7 - SIGNALISATIE

code beschrijving laagnaam pagina
025 signalisatie_verkeerslicht_rijweg BT7_signalisatie_verkeerslicht_3D BT7_2

225 signalisatie_verkeerslicht_rijweg
_overhangend BT7_signalisatie_verkeerslicht_3D BT7_3

045 signalisatie_verkeerslicht_voetgangers BT7_signalisatie_verkeerslicht_3D BT7_4
035 signalisatie_knipperlicht BT7_signalisatie_verkeerslicht_3D BT7_5
136 signalisatie_flitspaal BT7_signalisatie_flitspaal_3D BT7_6
069 signalisatie_wegwijzer BT7_signalisatie_wegwijzer_3D BT7_7

369 signalisatie_wegwijzer_meervoudig BT7_signalisatie_wegwijzer_meervoudig_
3D BT7_8

269 signalisatie_wegwijzer_verlicht BT7_signalisatie_wegwijzer
_verlicht_3D BT7_9

469 signalisatie_wegwijzer_verlicht_
meervoudig

BT7_signalisatie_wegwijzer_verlicht_
meervoudig_3D BT7_10

070 signalisatie_verkeersteken BT7_signalisatie_verkeersteken_3D BT7_11

170 signalisatie_verkeersteken_verlicht BT7_signalisatie_verkeersteken
_verlicht_3D BT7_12

071 signalisatie_plaatsnaam_bord BT7_signalisatie_plaatsnaam_bord
3D BT7_13

072 signalisatie_toeristisch_bord BT7_signalisatie_toeristisch_bord
3D BT7_14

073 signalisatie_publiciteitsbord BT7_signalisatie_publiciteitsbord_3D BT7_15

074 signalisatie_trein_tram_bus_bord BT7_signalisatie_trein_tram_bus
_bord_3D BT7_16

119 signalisatie_kilometerpaal BT7_signalisatie_kilometerpaal_3D BT7_17
120 signalisatie_hectometerpaal BT7_signalisatie_hectometerpaal_3D BT7_18

203 signalisatie_verlichtingskegel BT7_signalisatie_verlichtingskegel
_3D BT7_19

103 signalisatie_verlichtingspunt BT7_signalisatie_verlichtingspunt
_3D BT7_20

171 signalisatie_spoorweg_overgang BT7_signalisatie_spoorweg
overgang_3D BT7_21

198 paal_slagboom BT7_slagboom_3D BT7_22
169 portiek BT7_portiek_3D BT7_23

717 signalisatie_scheepvaart_hooglicht BT7_signalisatie_scheepvaart_
hooglicht_3D BT7_24

727 signalisatie_scheepvaart_laaglicht BT7_signalisatie_scheepvaart
laaglicht_3D BT7_25

714 radar BT7_radar_3D BT7_26

741 signalisatie_scheepvaart_luchtvaart
_borden

BT7_signalisatie_scheepvaart
luchtvaart_borden_3D

BT7_27_
28

742 signalisatie_scheepvaart_luchtvaart
_lichten

BT7_signalisatie_scheepvaart
luchtvaart_lichten_3D BT7_29
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25 – Signalisatie_verkeerslicht_rijweg

Definitie: Driekleurig lichtsignaal  (rood, groen, oranje) langsheen de openbare weg, voor 
algemene regeling van het auto- en fietsersverkeer. 

Opmeting: In de as van de paal op maaiveldhoogte 

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_2



225 – Signalisatie_verkeerslicht_rijweg_overhangend

Definitie: Driekleurig lichtsignaal  (rood, groen, oranje) langsheen de openbare weg, voor 
algemene regeling van het auto- en fietsersverkeer, en dat tevens over de rijweg 
hangt.

Opmeting: In de as van de paal op maaiveldhoogte 

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_3



45 – Signalisatie_verkeerslicht_voetgangers

Definitie: Tweekleurig (rood, groen) lichtsignaal langsheen de openbare weg, dat het veilig 
oversteken van een rijbaan voor voetgangers mogelijk maakt. 

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
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35 – Signalisatie_knipperlicht

Definitie: Oranje, wit of rood knipperlicht op een paal, dat dienst doet als verkeerssignaal op 
wegen, bij overwegen (trein, tram), ...

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_5



136 – Signalisatie_flitspaal (cfr roodlicht camera)

Definitie: Een metalen paal, waaraan een installatie tot registratie van verkeersovertredingen 
zoals overdreven snelheid en door het rode licht rijden kan worden bevestigd.

Opmeting: In de as van de camera op hoogte, aangezien de locatie vanwaar geflitst wordt 
belangrijk is.
Indien ook de locatie van de paal belangrijk is, kan deze opgemeten worden als een 
monoliet, code 61, op maaiveldhoogte
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69 – Signalisatie_wegwijzer

Definitie: Een rechthoekig verkeersbord zonder verlichting met pijl langsheen de openbare 
weg. De pijl wijst de richting aan waarin de op het bord vermelde plaats (stad,
gemeente of bedrijf) zich bevindt. Het bord is bevestigd aan een ijzeren paaltje.    
Grotere borden aan twee of drie paaltjes. 

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 borden
Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan zal een fictief of reëel centraal 
steunpunt worden gekarteerd

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_7



 369 – signalisatie_wegwijzer_meervoudig

Definitie: Een  verkeersbord(kan ook rechthoekig) zonder verlichting met pijlen langsheen de 
openbare weg. De pijlen wijzen de richting aan waarin de op het bord vermelde 
plaatsen zich bevinden . Het bord is bevestigd aan een ijzeren paaltje.
Bij grotere borden kunnen dit meerdere palen zijn.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
Het symbool wordt georiënteerd. Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan 
zal een fictief of reëel centraal steunpunt worden gekarteerd.
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269 – Signalisatie_wegwijzer_verlicht

Definitie: Een rechthoekig verkeersbord met inwendige verlichting met pijl langsheen de 
openbare weg. De pijl wijst de richting aan waarin de op het bord vermelde plaats 
(stad of gemeente) zich bevindt. Het bord is bevestigd aan een ijzeren paaltje, 
grotere borden aan twee of drie paaltjes. 

Opmeting: Het is voldoende om 2 punten te meten op maaiveldhoogte in een lijn, geen code 78 
toevoegen.
Pt 2 als richtpunt.

Let op: geef objecttype ‘700’ bij Pt 2, anders 2 borden
Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan zal een fictief of reëel centraal 
steunpunt worden gekarteerd.
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469 – Signalisatie_wegwijzer_verlicht_meervoudig

Definitie: Een  verkeersbord(kan ook rechthoekig zijn) met verlichting met pijlen langsheen de 
openbare weg. De pijlen wijzen de richting aan waarin de op het bord vermelde 
plaatsen zich bevinden . Het bord is bevestigd aan een ijzeren paaltje.
Bij groter borden kan dit meerdere palen zijn.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
Het symbool wordt georiënteerd. Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan 
zal een fictief of reëel centraal steunpunt worden gekarteerd.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_10



70 – Signalisatie_verkeersteken

Definitie:  Een verkeersbord zonder verlichting, waarop aanwijzingen voor het wegverkeer 
staan. (gebods-, gevaars- en  verbodstekens van de wegcode)

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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170 – Signalisatie_verkeersteken_verlicht

Definitie: Een verkeersbord met inwendige verlichting, waarop aanwijzingen voor het 
wegverkeer staan. (gebods-, gevaars- en verbodstekens van de wegcode)

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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71 – Signalisatie_plaatsnaambord

Definitie: Een rechthoekig verkeersbord op ijzeren palen dat de plaats (stad, gemeente, 
straatnaam) aangeeft waar men zich bevindt. Het begin als het einde van een 
bebouwde kom wordt tevens via dit symbool gekarteerd.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
Indien  het  bord  meerdere  steunpunten  heeft,  dan  zal  een  fictief  of  reëel  centraal 
steunpunt worden gekarteerd.
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72 – Signalisatie_toeristisch_bord

Definitie: Een verkeersbord langsheen de openbare weg met aanduiding van een toeristische 
plaats, stratenplan, ed. (= toeristisch aankondigingsbord: dikwijls in een bruine 
kleur).

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan zal een fictief of reëel centraal 
steunpunt worden gekarteerd.
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73 – Signalisatie_publiciteitsbord

Definitie: Een meestal rechthoekig bord langsheen de openbare weg op palen, met aanduiding 
van allerlei aankondigingen, reclame, ed.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.. 
Indien het bord meerdere steunpunten heeft, dan zal een fictief of reëel centraal 
steunpunt worden gekarteerd
Deze borden moeten een duurzaam karakter hebben, voor langere tijd geplaatst zijn.
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74 – Signalisatie_trein_tram_bus_bord

Definitie: Een aanduidingsbord aan de opstapplaatsen voor het openbaar vervoer.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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119 – Signalisatie_kilometerpaal

Definitie: Metalen, betonnen of kunststoffen aanduiding op regelmatige afstand langsheen de 
openbare weg geplaatst, om de kilometerindeling en het wegnummer aan te geven.

Opmeting: In het centrum van het object op maaiveldhoogte

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_17



120 – Signalisatie_hectometerpaal

Definitie: Metalen, betonnen of kunststoffen aanduiding op regelmatige afstand langsheen de 
openbare weg geplaatst, om de hectometerindeling aan te geven.

Opmeting: In het centrum van het object op maaiveldhoogte
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203 – Signalisatie_verlichtingskegel

Definitie: Geel - bij nacht verlicht – kegelvormig object, dat dient om obstakels zoals 
verkeersdrempels, vluchtheuvels, verhoogde bermen… op de rijweg aan te duiden.

Opmeting: Indien er bovenop de verlichtingskegel een verkeersteken staat, dan wordt dit object 
opgemeten als een “signalisatie_verkeersteken_verlicht” code 170.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_19



103 – Signalisatie_verlichtingspunt

Definitie: Elk lichtpunt dat is ingewerkt in het maaiveld of op een paaltje op beperkte hoogte 
boven het maaiveld en dat gebruikt wordt als randverlichting (bvb verlichting van 
monument, parking,…), naast de openbare straatverlichting.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT7_20



171 – Signalisatie_spoorweg_overgang

Definitie: Paal uit metaal, beton of hout waarop een gevaarssignalisatie i.v.m. de spoorwegen 
is bevestigd.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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198 – Paal_slagboom

Definitie: Steunpunt van een metalen of houten slagboom.

Opmeting: In de as op maaiveldhoogte
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169 – Portiek

Definitie: Metalen constructie geplaatst boven wegen waaraan signalisatieborden en / of 
verkeerslichten kunnen opgehangen worden.

Portieken kunnen ook enkel dienen voor leidingen aan te bevestigen.
Deze “leidingenportieken” worden gekarteerd.

Opmeting: De uiterste rand van de constructie op maaiveldhoogte. Indien de portiek wordt 
gesteund door enkele steunstijlen , dan zal enkel de aslijn worden 
gekarteerd. Indien er langs weerszijden meerdere steunstijlen aanwezig zijn, dan zal 
de omtrek in kaart worden gebracht. 
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717 – Signalisatie_scheepvaart_Hooglicht

Definitie: Dient samen met het laaglicht om de vaarrichting aan te geven

Opmeting: Het centrum van het licht wordt opgemeten.
De sokkel of voet wordt met een lijn ingemeten op maaiveldhoogte met lijntype 323 
sokkel fundament_rand, de bovenkant met lijntype constructie bovenkant code 751.
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727 – Signalisatie_scheepvaart_Laaglicht

Definitie: Dient samen met het hooglicht om de vaarrichting aan te geven

Opmeting: Het centrum van het licht wordt opgemeten.
De sokkel of voet wordt met een lijn ingemeten op maaiveldhoogte met lijntype 323 
sokkel fundament, de bovenkant met lijntype constructie bovenkant code 751.
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714 - Radar

Definitie: Is  een  installatie  die  radiogolven  uitzendt  en  ontvangt  om schepen,  vliegtuigen, 
enz… te kunnen lokaliseren en te begeleiden. 

Opmeting: Het centrum van de radar (rotor) wordt opgemeten met een puntsymbool.
De sokkel of voet wordt met een lijn ingemeten op maaiveldhoogte met lijntype 323 
sokkel fundament, de bovenkant met lijntype bovenkant constructie.
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741 – Signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_borden

Definitie: Signalisatieborden ten behoeve van de luchtvaart en scheepvaart.

Opmeting: In het centrum en aan de voet van het object.
De sokkel of voet wordt met een lijn ingemeten op maaiveldhoogte met lijntype 
constructie_rand code 751, de bovenkant met lijntype bovenkant constructie code 
323. Voor grote constructies wordt extra tekst voorzien.
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742 – Signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_lichten

Definitie: Verlichte signalisatie ten behoeve van de luchtvaart en scheepvaart.

Opmeting: In het centrum en aan de voet van het object.De sokkel of voet wordt met een lijn 
ingemeten op maaiveldhoogte met lijntype constructie_rand code 751, de bovenkant 
met lijntype bovenkant constructie code 323
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BT 8 – NATUUR

code beschrijving laagnaam pagina
814 bos_rand BT8_bos_rand_3D BT8_2
830 beplanting_rand BT8_beplanting_rand_3D BT8_3
040 boom_klein BT8_boom_klein_3D BT8_4
004 loofboom BT8_loofboom_3D BT8_5
041 naaldboom BT8_naaldboom_3D BT8_6
140 haag BT8_haag_3D BT8_7
180 afsluiting_kastanjehout BT8_afsluiting_kastanjehout_3D BT8_8
181 perkoenpalen BT8_perkoenpalen_3D BT8_9
182 stuifscherm_rijshoutlaag BT8_stuifscherm_rijshoutlaag_3D BT8_10
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814 – Bos_rand

Definitie: Bos: Een hoofdzakelijk met hoogstammige bomen beplant gebied. 

Opmeting: De vermoedelijke grens van dit gebied wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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830 – Beplanting_rand

Definitie: Beplanting :  Een hoofdzakelijk met struiken beplant gebied.

Opmeting: Meet de effectief zichtbare begrenzing van het perk op maaiveldhoogte.
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40 – Boom_klein

Definitie: Een loof- of naaldboom met een omtrek kleiner is dan 1 meter.

Opmeting: Deze omtrek wordt gemeten op manshoogte +/- 1,30m vanaf het maaiveld.
Het midden van de boom wordt gekarteerd op maaiveldhoogte.
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4 – Loofboom

Definitie: Een loofboom met een omtrek die groter of gelijk is dan 1 meter. 

Een loofbomenrij is een rij van minimaal 3 bomen die op een gelijk interval in 
veelhoekslijnvorm aanwezig zijn.

Opmeting: De omtrek van de loofboom wordt gemeten op manshoogte +/- 1,30m vanaf het 
maaiveld. Het midden van de boom wordt gekarteerd. Aparte bomen worden op 
maaiveldhoogte gekarteerd.

De loofbomenrij wordt opgemeten aan de hand van de eerste, tweede, voorlaatste en 
laatste loofboom.
De onderlinge afstand mag de 10 meter niet overschrijden.
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41 – Naaldboom

Definitie: Een naaldboom met een omtrek die groter of gelijk is dan 1 meter. 

Een naaldbomenrij is een rij van minimaal 3 bomen die op een gelijk interval in 
veelhoekslijnvorm aanwezig zijn.

Opmeting: De omtrek van de naaldboom wordt gemeten op manshoogte +/- 1,30m vanaf het 
maaiveld. Het midden van de boom wordt gekarteerd.
Aparte naaldbomen wordt op maaiveldhoogte gekarteerd

De naaldbomenrij wordt opgemeten aan de hand van de eerste, tweede, voorlaatste 
en laatste naaldboom. 
De onderlinge afstand mag de 10 meter niet overschrijden.
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140 – Haag

Definitie: De as van een aaneengesloten beplanting bedoeld als bescherming en / of 
afsluiting.

Opmeting: In de as van de haag op maaiveldhoogte van respectievelijk de eerste en laatste 
struik van de rij. Ieder begin-, uiteinde en knikpunt van de haag wordt opgemeten.
Wanneer de haag onderbroken is, wordt een tweede haaglijn begonnen.
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180 – afsluiting_kastanjehout

Definitie: afsluiting in natuurlijk materiaal (takken van kastanjehout), meestal langs 
duinweggetjes.

Opmeting: De aslijn wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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181 – perkoenpalen

Definitie: rij palen om te verhinderen dat het zand wegwaait en/of spoelt

Opmeting: De aslijn van de palenrij wordt opgemeten op maaiveldhoogte.
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182 – Stuifscherm_rijshouthaag

Definitie: Meestal op een strand aangebracht houtscherm om opwaaiend zand tegen te houden.

Opmeting: Lijn gemeten in het centrum van het scherm of via een hulplijn met correctie op 
maaiveldhoogte.  
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BT 9 – NUTSVOORZIENINGEN

code beschrijving laagnaam pagina
510 straatkolk_links BT9_straatkolk_3D BT9_3
010 straatkolk_los BT9_straatkolk_3D BT9_3
410 straatkolk_rechts BT9_straatkolk_3D BT9_3
036 deksel_watertoevoer BT9_deksel_watertoevoer_3D BT9_4
020 deksel_waterafvoer_DWA BT9_deksel_waterafvoer_3D BT9_5
520 deksel_waterafvoer_Aquafin BT9_deksel_waterafvoer_3D BT9_6
220 deksel_waterafvoer_RWA BT9_deksel_waterafvoer_3D BT9_7
420 deksel_waterafvoer_verscheidene BT9_deksel_waterafvoer_3D BT9_8
146 deksel_brandstof BT9_deksel_brandstof_3D BT9_9
046 deksel_gas BT9_deksel_gas_3D BT9_10
086 deksel_elektriciteit BT9_deksel_elektriciteit_3D BT9_11
076 deksel_radio_tv BT9_deksel_radio_tv_3D BT9_12
066 deksel_telefonie BT9_deksel_telefonie_3D BT9_13
056 deksel_verscheidene BT9_deksel_verscheidene_3D BT9_14
039 deksel_brandkraan_ondergronds BT9_deksel_brandkraan_3D BT9_15
037 merkpaal_watertoevoer BT9_merkpaal_watertoevoer_3D BT9_16
507 merkpaal_brandstof BT9_merkpaal_brandstof_3D BT9_17
047 merkpaal_gas BT9_merkpaal_gas_3D BT9_18
087 merkpaal_elektriciteit BT9_merkpaal_elektriciteit_3D BT9_19
057 merkpaal_verscheidene BT9_merkpaal_verscheidene_3D BT9_20
139 merkpaal_brandkraan_bovengronds BT9_merkpaal_brandkraan_3D BT9_21
038 kast_watertoevoer BT9_kast_watertoevoer_3D BT9_22
228 kast_waterafvoer_DWA BT9_kast_waterafvoer_3D BT9_23
048 kast_gas BT9_kast_gas_3D BT9_24
088 kast_elektriciteit BT9_kast_elektriciteit_3D BT9_25
078 kast_radio_tv BT9_kast_radio_tv_3D BT9_26
068 kast_telefonie BT9_kast_telefonie_3D BT9_27
058 kast_verscheidene BT9_kast_verscheidene_3D BT9_28
028 kast_brandstof_brandstofpomp BT9_brandstofpomp_3D BT9_29
610 rooster BT9_rooster_3D BT9_30
145 pijpleiding BT9_pijpleiding_3D BT9_31
003 paal_openbare_verlichting BT9_paal_openbare_verlichting_3D BT9_32
013 paal_nutsmaatschappij BT9_paal_nutsmaatschappij_3D BT9_33
024 mast_nutsmaatschappij BT9_mast_nutsmaatschappij_3D BT9_34
044 mast_telefonie_gsm BT9_mast_telefonie_3D BT9_35
043 paal_elektriciteit_trein_tram_bus BT9_paal_elektriciteit_trein_tram_3D BT9_36
701 meetstation_meteo_water BT9_meetstation_meteo_water_3D BT9_37
268 picknicktafel BT9_picknicktafel_3D BT9_38
166 zitbank BT9_zitbank_3D BT9_39
049 openbare_afvalbak BT9_openbare_afvalbak_3D BT9_40
029 parkeermeter_automaat BT9_parkeer_meter_automaat_3D BT9_41
801 telefooncel BT9_telefooncel_3D BT9_42
050 openbare_brievenbus BT9_openbare_brievenbus_3D BT9_43
709 detectielus BT9_detectielus_3D BT9_44
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096 vlaggemast BT9_vlaggemast_3D BT9_45
100 praatpaal BT9_praatpaal_3D BT9_46
097 windturbine BT9_windturbine_3D BT9_47
063 sporttoestel BT9_sporttoestel_3D BT9_48
702 inclino_extenso_piezo_meter BT9_inclino_extenso_piezo_meter_3D BT9_49
703 zettingsbaak_zakbaak BT9_zettingsbaak_zakbaak_3D BT9_50
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10 – Straatkolk_los 

410 – Straatkolk_rechts

510 – Straatkolk_links

Definitie: Gietijzeren afwateringselement met metalen rooster dat op regelmatige afstand 
geplaatst werd langs of in een weg, fietspad of voetpad met het oog op afwatering 
van het oppervlaktewater. Meestal parallel georiënteerd langs de rand van de 
bestrating tegen de boordsteen. 

Opmeting: Van straatkolken wordt het midden van de zijde verst van de kamlijn verwijderd 
gekarteerd. De opmeetzin wordt zo gekozen dat de straatkolk zich aan de linker- of 
rechterzijde van de “opmeetlijn” bevindt.
Indien een straatkolk los wordt opgemeten, dan is er een niet georiënteerd symbool 
voorzien. Dan wordt er in het centrum van het object op maaiveldhoogte gemeten.
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36 – Deksel_watertoevoer

Definitie: Alle zichtbare ondergrondse hydranten en aansluitpunten van een 
drinkwatermaatschappij. Deze putdekseltjes (in metaal of kunststof) worden 
gekarteerd met hun symbool met de letters WT.

Opmeting:   Meet op in het centrum op objecthoogte.
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20 – Deksel_waterafvoer_DWA

Definitie: DWA = droog weer afvoer
Deksel dat de rioleringsputten afdekt.

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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520 – Deksel_waterafvoer_Aquafin

Definitie: Deksel dat de rioleringsputten afdekt van Aquafin

Opmeting:  Meet op in het centrum op objecthoogte.
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220 – Deksel_waterafvoer_RWA

Definitie: RWA = regen weer afvoerbuizen
Deksel dat de afvoerputten voor regenwater afdekt.

Opmeting:  Meet op in het centrum op objecthoogte.
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420 – Deksel_waterafvoer_verscheidene

Definitie: Deksel dat een put afdekt, waar water doorstroomt.

Opmeting:  Meet op in het centrum op objecthoogte.
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146 -deksel brandstof

Definitie: Deksel van een ondergrondse brandstoftank

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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46 – Deksel_gas

Definitie: Deksel van gastoevoer.

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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86 – Deksel_elektriciteit

Definitie: Deksel van elektriciteitstoevoer.

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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76 – Deksel_radio_tv

Definitie: Deksel van radio en tv distributienet

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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6 – Deksel_telefonie

Definitie: Deksel telefonie-aansluitingen

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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56 – Deksel_verscheidene

Definitie: Deksel van een put waarvan de inhoud onbekend is.

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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39 - Deksel_brandkraan_ondergronds

Definitie: Deksel die ondergrondse brandkraan afsluit.

Opmeting: Meet op in het centrum op objecthoogte.
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37 – Merkpaal_watertoevoer

Definitie: Signalisatiepaal die een ondergrondse toevoer water aanduidt.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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507 – Merkpaal_brandstof

Definitie: Signalisatiepaal die een brandstoftank aanduidt.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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47 – Merkpaal_gas

Definitie:  Signalisatiepaal die een gasleiding aanduidt.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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87 – Merkpaal_elektriciteit

Definitie:  Signalisatiepaal die een elektriciteitsleiding aanduidt.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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57 – Merkpaal_verscheidene

Definitie: Signalisatiepaal die een nutsvoorziening aanduidt buiten water / gas / elektriciteit / 
brandstof / telecom

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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139 – Merkpaal_brandkraan_bovengronds

Definitie: Bovengrondse brandkraan.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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38 – Kast_watertoevoer

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die dient voor de 
distributie van water.

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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228 – Kast_waterafvoer_DWA

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die dient voor de 
afvoer van water.

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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48 – Kast_gas

Definitie: Elke afzonderlijke 

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de omtrek gekarteerd met   
code  851 rand_constructie.
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88 – Kast_elektriciteit

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die dient voor het 
transport van elektriciteit.

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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78 – Kast_radio_tv

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die dient voor radio en 
tv distributie.

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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68 – Kast_telefonie

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die dient voor telefonie 
distributie.

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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58 – Kast_verscheidene

Definitie: Elke afzonderlijke bovengrondse kast in kunststof of metaal die een nutsvoorziening 
bevat buiten water / gas / elektriciteit / brandstof / telecom

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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28 – Kast_brandstof_Brandstofpomp

Definitie: brandstofpomp

Opmeting: Indien de kast kleiner is dan 1m² oppervlakte, dan wordt deze in  het centrum van het 
object op maaiveldhoogte gekarteerd.
Indien de kast groter is dan 1m² oppervlakte, dan worden de wanden gekarteerd met 
code  851 rand _constructie.
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610 – Rooster

Definitie: Metalen rooster, bijvoorbeeld: ventilatieroosters van ondergrondse ruimtes

Opmeting: De omtrek van het object op objecthoogte.
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145 – Pijpleiding

Definitie: Boven- of ondergrondse leidingen.

Opmeting: In de vermoedelijke as van de leiding.
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3 – Paal_openbare_verlichting

Definitie: Een paal uit metaal, beton of hout waaraan een of meerdere verlichtingselementen 
zijn bevestigd.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
De “paal_openbare_verlichting” primeert boven “paal_nutsmaatschappij”
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13 – Paal_nutsmaatschappij

Definitie: Een paal uit metaal, beton of hout met een bovengrondse leiding aan bevestigd.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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24 – Mast_nutsmaatschappij

Definitie: Meervoetige constructie met bovengrondse nutsleidingen.

Opmeting: Meet de mast op in het centrum. De omtrekslijn meten op maaiveldhoogte met code 
323 sokkel fundament. 
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44 – Mast_telefonie_gsm

Definitie: Paal of mast om telefonie voorzieningen op te bevestigen.

Opmeting: Meet het centrum van de mast op. Meet de omtrekslijn meten op maaiveldhoogte met 
code  323 sokkel fundament.
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43 – Paal_elektriciteit_trein_tram_bus

Definitie: Paal om elektriciteitsleidingen van trein/tram/bus aan te bevestigen

Opmeting: In de as van de paal op maaiveldhoogte
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701 – Meetstation_meteo_water

Definitie: Metalen paal, waaraan meetinstrumenten bevestigd zijn ter bepaling van de 
atmosferische of hydrografische omstandigheden.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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268 – Picknicktafel

Definitie: Een niet verplaatsbare tafel (in hout of beton) langs de weg voor algemeen nut.

Opmeting: In het centrum van het object op maaiveldhoogte
(voor oriëntatie afsluiten met 700 en de zitbank rechtshouden)
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166 – Zitbank

Definitie: Een niet verplaatsbare zitbank (in hout of beton) langs de weg voor algemeen nut.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
(voor oriëntatie afsluiten met 700 en de zitbank rechtshouden)
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49 – Openbare_afvalbak

Definitie: Een niet verplaatsbare openbare afvalbak.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte..
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29 – Parkeermeter_automaat

Definitie: Parkeermeter of parkeerautomaat.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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801 – Telefooncel

Definitie: openbare voorziening om te telefoneren.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte. Indien het een telefooncabine is 
meet je de omtrek met rand constructie 851 en hierin wordt dan het punt 801, 
telefooncel gemeten..
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50 – Openbare_Brievenbus

Definitie: openbare brievenbus 

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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709 – Detectielus

Definitie: Detectielus om passage van voertuigen te detecteren.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT9_44



96 – Vlaggemast

Definitie: Paal om vlaggen aan te hangen

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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100 – Praatpaal

Definitie: Paal om telefonische hulpverlening te voorzien langs de snelweg

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.

Versie 2.0  - 08/09/2011 BT9_46



97 – Windturbine

Definitie: Elektriciteitsgenerator op windkracht.

Opmeting:  Meet excentrisch op in de as van het object op maaiveldhoogte
 Meet ook de omtrekslijn van de mast op met code 323 sokkel fundament.
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63 – Sporttoestel

Definitie: Speel en sport toestel.

Opmeting: Meet op in de as van het object op maaiveldhoogte.
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702 – inclinometer_extensometer_piëzometer

Definitie: Hiermee worden verticale nauwkeurigheidsmetingen uitgevoerd.
Wordt gebruikt om b.v. de verticale beweging van een kaaimuur en of de 
waterstanden op te volgen.

Opmeting: In het centrum van het object op de bovenkant van de peil- of geleidingsbuis.
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703 – zettingsbaak_zakbaak

Definitie: Wordt gebruikt om verticale zetting of de verzakking van de dieperliggende 
bodemlagen op te volgen. 
Tevens is het mogelijk de hoeveelheid ophoogmateriaal te bepalen. 

Opmeting: De hoogte van de baak wordt ingemeten in het centrum.
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