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Titel: Richtlijnen m.b.t. verhardingsbreedtes op gewestwegen 

Voorgesteld door: 
(stuurgroep) 

Verkeer en Mobiliteit (AVVG)  

Kenniscluster: 4.5.7. Verkeer en Mobiliteit – Soorten Wegen en Infrastructuur ifv gebruik - 
Verkeersgabarit 

Verspreiding: 
Intern / extern 

extern 

Vervangt dienstorder: A/220 van 18 april 1990  

Bijlagen: 1 

Geldig vanaf: datum ondertekening 

 
 
 
Bij de herinrichting van een weg wordt getracht een weg te ontwerpen die aansluit bij de categorisering van die 
weg, de ligging binnen of buiten een bebouwde omgeving en het gebruik door bijvoorbeeld openbaar vervoer, 
uitzonderlijk vervoer of ander zwaar verkeer. De toegelaten snelheid op de heringerichte weg wordt hier 
eveneens op afgestemd. De maatvoeringen binnen het ontwerp worden afgetoetst met de 
minimumverhardingsbreedtes per snelheidsregime, bepaald in deze dienstorder. In de mate van het mogelijke 
moeten deze minimumwaarden worden gerespecteerd.  
 
 

1. Definities: 
 

- Rijbaanbreedte = breedte van de buitenkant van de randlijn tot de buitenkant van de tegenoverliggende 
randlijn. Bij afwezigheid van een randlijn loopt deze breedte tot de verticale opstand van de boordsteen 
of bij afwezigheid van een boordsteen tot de rand van de verharding. 

- Rijstrookbreedte = breedte van de rijstrook, inclusief markeringen (volledige randlijn(en), halve aslijn). 
Wegen zonder asmarkering hebben slechts één rijstrook, al of niet met tweerichtingsverkeer. 

- Verhardingsbreedte = rijstrookbreedte + verharding buiten de randlijn gelegen (buitenkant randlijn tot 
rand verharding). 

- Obstakelvrije ruimte = ruimte buiten de rijbaan zonder obstakels of ontwerpelementen met een 
hoogteverschil van groter dan 10cm. Obstakels zijn hierbij vaste (harde) elementen hoger dan 10cm. 
Een plooibaken bijvoorbeeld is geen obstakel, een metalen of betonnen paaltje wel. 

- Redresseerstrook = een verharde strook buiten de rijbaan (randlijn), die als doel heeft om uit de koers 
geraakte chauffeurs de kans te geven zich te corrigeren. 

 
 
 
 

2. Toelichting: 
 
Deze dienstorder werd opgemaakt in akkoord met De Lijn en de Vereniging voor Steden en Gemeenten 
(VVSG). 
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Voertuigen mogen een breedte hebben van 2m55, bij uitzondering van 2m60. Hierbij moet er ook rekening 
gehouden worden met uitstekende elementen aan deze voertuigen zoals spiegels. Wanneer de lading bestaat 
uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk, met uitsluiting van geperste balen, mag de 
breedte van het geladen voertuig 2,75 m bedragen of zelfs 3m bij verplaatsingen kleiner dan 25km (art. 46 van 
de wegcode). Deze transporten verplaatsen zich doorgaans aan lagere snelheden en op landelijke wegen met 
lage intensiteiten. 
Personenwagens hebben meestal een breedte van ca. 1m75. 
 
Bij het vastleggen van verhardingsbreedtes moet rekening gehouden worden met de koersinstabiliteit van 
(vooral langere) voertuigen. Deze stijgt naarmate de snelheid stijgt. Bij 50km/u varieert de koersinstabiliteit 
tussen 25cm en 40 cm, bij 70km/u tussen 40 en 50cm. 
 
De breedtes opgenomen in deze dienstorder slaan steeds op minimumwaarden van de verhardingsbreedte. 
Een eventuele randmarkering is dus steeds inbegrepen. Goten zijn niet inbegrepen. De rijbaan kan smaller 
worden gemarkeerd dan de effectieve verharding! De resterende ruimte buiten de randlijn laat minder attente 
chauffeurs toe zich te corrigeren (redresseerstrook) - (zie figuur in bijlage). 
Bij wegen bestaande uit meer dan 1 rijstrook per richting (wegprofiel 2x2, 2x3, 1x3) gelden de minimumwaarden 
enkel voor de rechtse rijstroken. Bussen en vrachtwagens rijden immers hoofdzakelijk op de rechter rijstrook en 
bij inhaalbewegingen is het onderlinge snelheidsverschil veel kleiner waardoor het veiligheidsrisico beperkter is. 
 

3. Richtlijnen: 
 
Volgende minimale verhardingsbreedtes moeten worden aangehouden: 
 

• Bij 30km/u: 2m80 

• Bij 50km/u: 3m05 

• Bij 70km/u: 3m30 

• Bij 90km/u: 3m30 
 
De breedte bij 90km/u is niet groter dan bij 70km/u gezien de snelheid van bussen op de gewestwegen met 
minder dan 2 rijstroken per richting beperkt is tot 75km/u en van vrachtwagens met een toegelaten massa van 
meer dan 7.5ton zelfs tot 60km/u. 
 
Er moet wel rekening gehouden worden met een obstakelvrije ruimte van 75 cm vanaf de rand van de rijbaan, 
waarbij een obstakel een vast object is met een hoogte van >10cm. De wettelijk bepaalde minimale 
rijstrookbreedte is vastgelegd op 2m75. 
 
Door plaatsgebrek kunnen lokaal smallere verhardingsbreedtes worden toegepast, mits goedkeuring door de 
bevoegde commissie (PAC/PCV). 
 
Met bovenstaande minimumwaarden moet steeds omzichtig worden omgesprongen, onder meer rekening 
houdend met de vereisten van landbouwvoertuigen en uitzonderlijk vervoer. Bepaalde omstandigheden kunnen 
aanleiding geven tot bredere verhardingsbreedtes. 
 
Deze dienstorder vervangt dienstorder A/220 van 18 april 1990 en vervangt de bepalingen m.b.t. 
rijstrookbreedtes uit het vademecum Veilige Wegen en Kruispunten. 
 
 
 
 
 
ir. Tom Roelants 
Administrateur-generaal 
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Bijlage bij dienstorder MOW/AWV/2012/4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


