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= of ofMax. 30m tussenafstand

 ↔ : minstens 1 m

Schema A2.1./2e vervolg

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Schema A2.1./2e vervolg
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of

of

of

W
er

kz
on

e

 ↔ 

- 250 m

- 50 m

0 m

0 m

150 m

50 m

250 m

300 m

550 m

500 m

300 m

200 m

150 m

0 m

-250 m

550 m

Schema A2.1./2f 

Schema A2.1./2f
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 ↔ : minstens 1 m

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

50 m uit elkaar

Verlichting zichtbaar voor
beide richtingen

=

= of ofMax. 30 m tussenafstand

Indien werken < 7 dagen, langsgeleiding :

C43  “50”. volgens plaatsgesteldheid

letterhoogte ten minste 15 cm

geen                    indien pijlbakens 
gebruikt

= of ofMax. 30m tussenafstand

of= Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

Schema A2.1./2f vervolg 

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Schema A2.1./2f vervolg
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150 m

0 m

50 m

550 m

250 m

300 m

700 m

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

50 m uit elkaar

           “50” volgens
plaatsgesteldheidof

 ↔ : minstens 0,5 m

      Facultatief; min. 4 stuks,
op min. 10 meter van elkaar

of            “50” volgens
plaatsgesteldheid

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

W
er

kz
on

e

= of ofMax. 30 m tussenafstand

Schema A3.1./2g

= of Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

Schema A3.1./2g
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letterhoogte ten minste 15 cm

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

50 m uit elkaar

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

of

      Facultatief; min. 4 stuks,
op min. 10 meter van elkaar

of
           “50” volgens
plaatsgesteldheid

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

 ↔ : minstens 0,5 m

of

W
er

kz
on

e

Schema A3.1./2g ‘

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

= of Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

= of Max. 30 m tussenafstand

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

300 m

0 m

200 m

150 m

550 m

250 m

300 m

- 250 m

1250 m

1100 m

700 m

750 m

850 m

Schema A3.1./2g’
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letterhoogte ten minste 15 cm

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

of

      Facultatief; min. 4 stuks,
op min. 10 meter van elkaar

of

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

 ↔ : minstens 0,5 m

of

50 m uit elkaar

         “50” volgens
plaatsgesteldheid

C43 herhalen na 500 m bij 
wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij 
wer�engte vanaf 2km

W
er

kz
on

e

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2

= of ofMax. 30m tussenafstand

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

Schema A3.1./2h

= of ofMax. 30 m tussenafstand

= of Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

         “50” volgens
plaatsgesteldheid

150 m

50 m

0 m

550 m

250 m

300 m

1100 m

700 m

750 m

850 m

Schema A3.1./2h
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0 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

of

 ↔ 

of

of  ↔  : minstens 0,5 m

↔  : min. 1 m
W

er
kz

on
e

of

Schema A3.1./2i

- 50 m

0 m

200 m
150 m

0 m

-250 m

550  m

- 250 m

300 m

- 150 m

0 m

- 25 m

0 m

- 25 m

0 m

50 m
150 m

-100 m

100 m

0 m

Schema A3.1./2i
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of

Schema A3.1./2i’ 

X m

2500 m

2000 m

X m

1500 m

1400 m

1000 m

1100 m

500 m

250 m

150 m

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

               Bij merkbare 
verkeershinder (een 
verlies van > 5 minuten
m. 2 weken  
(MOW/AI/2007/10)
plaatsen op de meest 
geschikte  afstand

1500 m

350 m

Schema A3.1./2i’
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Schema A3.1./2i’’

Indien geen �le :

Lampen afwisselend
ontstoken en gedoofd

                        �lewaarschuwingvoertuig
mag vervangen worden door 
�ledetectiesysteem                    

Botsabsorbeerder

blitslampen

of (indien geen brug):

Begin langste normale �le

-1000 m

-200 m

0 m

Schema A3.1./2i’’
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of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

of= Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

50 m uit elkaar

Verlichting zichtbaar voor
beide richtingen

=

= of= of Max. 30m tussenafstand

C43  “50”. volgens plaatsgesteldheid

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

Indien werken < 7 dagen, langsgeleiding :

geen                    indien pijlbakens 
gebruikt

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

of

letterhoogte ten minste 15 cm

indien linker en midden-rijstrook < 3 m

 ↔ : minstens 1 m

 ↔  : minstens 0,5 m

facultatief, indien ge�itst wordt

Schema A3.1./2i’’’ 

= of

Schema A3.1./2i’’’
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W
er

kz
on

e
ve

ili
gh

ei
ds

zo
ne

 ↔ 

of

 ↔ 

of

of

 ↔ 

of

 ↔ : minstens 1 m

 ↔ : minstens 0,5 m

Schema A3.1./2j

- 50 m

550 m

200 m
150 m

-250 m

550 m

- 250 m

300 m

- 150 m

0 m
- 25 m

0 m

- 25 m

0 m

0 m
200 m

300 m

-250 m

500 m

300 m

250 m
of

0 m

Schema A3.1./2j
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of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

of= Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

50 m uit elkaar

Verlichting zichtbaar voor
beide richtingen

=

=

C43  “50”, volgens plaatsgesteldheid

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

= Indien voldoende plaats

geen                    indien pijlbakens 
gebruikt

= of ofMax. 30m tussenafstand

letterhoogte ten minste 15 cm

Indien werken < 7 dagen, langsgeleiding :

= of ofMax. 30m tussenafstand

Schema A3.1./2j vervolg

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

of  ↔ : minstens 1 m

Schema A3.1./2j vervolg
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W
er

kz
on

e

 ↔  : minstens 0,5 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 
Rijstrook

al dan niet
aanwezig

of

20 m na F5

oprit bij werkzone op trage rijstrook 1

50 m uit elkaar

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

= of ofMax. 30m tussenafstand

= of ofMax. 30m tussenafstand

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

0 m

min. 75 m

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Indien      
linkerrijstrook < 3 m

of of            “50” volgens
plaatsgesteldheid

Oprit bij werkzone op trage rijstrook 1
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ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 
Rijstrook

al dan niet
aanwezig

of

20 m na F5

of

oprit bij werkzone op trage rijstrook 2

250 m vóór
verschuiving

50 m uit elkaar

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

 ↔ : minstens 0,5 m

of

W
er

kz
on

e
W

er
kz

on
e

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Indien      
linkerrijstrook < 3 m

= of ofMax. 30m tussenafstand

= of ofMax. 30m tussenafstand

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

of= Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

0 m

min. 75 m

Oprit bij werkzone op trage rijstrook 2
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of

20 m na F5

of

oprit bij werkzone op alle rijstoken

250 m vóór
verschuiving

50 m uit elkaar

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

= of

Max. 5 m 
tussenafstand;
verlichting 1 
om de 2.

A1b 150 m
vóór bocht

of

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

C43 “50” 
Volgens
plaats-
gesteldheid

= of ofMax. 30m tussenafstand

= of Max. 30m tussenafstand of

0 m

min. 75 m

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

Oprit bij werkzone op alle rijstroken
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

of 20 m na F5

of

oprit bij werkzone op snelle rijstrook

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

= of ofMax. 30m tussenafstand

of

Indien      
linkerrijstrook < 3 m

Oprit bij werkzone op snelle rijstroken
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

uitrit bij werkzone op trage rijstrook

of of

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

150 m50 m

W
er

kz
on

e

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

W
er

kz
on

e

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

facultatief

 ↔ : minstens 0,5 m

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

= of ofMax. 30m tussenafstand

0 m

Uitrit bij werkzone op trage rijstroken
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

uitrit bij werkzone op snelle rijstrook

of of

C43 herhalen na 500 m bij wer�engte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij wer�engte vanaf 2 km

150 m50 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ W
er

kz
on

e

 ↔  : minstens 0,5 m

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

= of ofMax. 30m tussenafstand

0 m

Uitrit bij werkzone op snelle rijstrook
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150 m

50 m

50 m

1000m

0 m

0 m

200 m

300 m

= of ofMax. 30m tussenafstand

W
er

kz
on

e

Letterhoogte ten
minste 0,15 m

 ↔ : minstens 0,5 m

3 Ribbelstrips : L : 2 - 2,5 m;
Br. : 10-20 cm; dikte : 3-5 cm
(kunststof of rubber, 
minstens 15 kg); wit of geel;
tussenstand 5 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

Werken met weinig hinder op autosnelwegen; 
geen rijbaanversmalling.

Werken met weinig hinder op autosnelwegen;
geen rijbaanversmalling
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150 m

50 m

400 m

1450 m

1150 m

0 m

150 m

300 m

700 m

0 m

150 m

W
er

kz
on

e

Letterhoogte ten
minste 0,15 m

 ↔ : minstens 0,5 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken met weinig hinder op autosnelwegen; 
rijbaanversmalling op rechtse rijstrook

min
3m25

of
           “70” volgens
plaatsgesteldheid

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

3 Ribbelstrips : L : 2 - 2,5 m;
Br. : 10-20 cm; dikte : 3-5 cm
(kunststof of rubber, 
minstens 15 kg); wit of geel; 
tussenstand 5 m=

= of ofMax. 30m tussenafstand

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Werken met weinig hinder op autosnelwegen;
rijbaanversmalling op rechtse rijstrook
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150 m

50 m

400 m

1450 m

1150 m

0 m

150 m

300 m

700 m

0 m

150 m

W
er

kz
on

e

Letterhoogte ten
minste 0,15 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken met weinig hinder op autosnelwegen; 
rijbaanversmalling meerdere rijstroken

min
3m25

of

min
3m00

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Indien werken < 7 dagen,
langsgeleiding :

3 Ribbelstrips : L : 2 - 2,5 m;
Br. : 10-20 cm; dikte : 3-5 cm
(kunststof of rubber, 
minstens 15 kg); wit of geel; 
tussenstand 5 m

=

         “70” volgens
plaatsgesteldheid

 ↔ : minstens 0,5 m

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

= of ofMax. 30m tussenafstand

min
3m00

Werken met weinig hinder op autosnelwegen;
rijbaanversmalling meerdere rijstroken
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150 m

50 m

400 m

1450 m

1150 m

0 m

150 m

300 m

700 m

0 m

150 m

100 m

1600 m

W
er

kz
on

e

Letterhoogte ten
minste 0,15 m

 ↔ : minstens 0,5 m

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken met weinig hinder op autosnelwegen; 
rijbaanversmalling meerdere rijstroken

min
3m00

min
2m75

Indien linkerrijstrook en
midden rijstrook < 3 m 
bij 3 rijstroken

Indien linkerrijstrook 
< 3 m bij 2 rijstroken

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

3 Ribbelstrips : L : 2 - 2,5 m;
Br. : 10-20 cm; dikte : 3-5 cm
(kunststof of rubber, 
minstens 15 kg); wit of geel.; 
tussenstand 5 m

=

min
2m75

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

= of ofMax. 30m tussenafstand

Indien werken < 7 dagen,
langsgeleiding :

Werken met weinig hinder op autosnelwegen;
rijbaanversmalling meerdere rijstroken
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken op uitvoegstrook 

150 m

50 m

W
er

kz
on

e

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

min
3,00 m

3 Ribbelstrips : L : 2,5 m;
Br. : 10-20 cm; dikte : 3-5 cm
(kunststof of rubber, 
minstens 15 kg);  wit of geel.; 
tussenstand 5 m

=

 ↔ : minstens 0,5 m

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

Facultatief

= of ofMax. 30m tussenafstand

of=

0 m

0 m

150 m

300 m

700 m

1150 m

1450 m

400 m

50 m

Werken op uitvoegstrook
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werken op invoegstrook

W
er

kz
on

e

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne
 ↔ 

= of= of

Max. 30m tussenafstand

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

 ↔ 

of

20 m na F5

of

50 m uit elkaar.

 ↔  : minstens 0,5 m

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

 ↔ : minstens 1 m

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

           “50” volgens
plaatsgesteldheid

0 m

250 m

50 m

0 m

150 m

50 m 150 m

700 m

min.1000 m

550 m

300m

Indien werken < 7 dagen,
langsgeleiding :

Werken op invoegstrook
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken op de pechstrook van de uitvoegstrook -
weinig hinder - beperkte rijbaanversmalling

150 m50 m

 ↔  : minstens 0,5 m

W
er

kz
on

e

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

min
3,25 m

0 m

= of ofMax. 30m tussenafstand

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

0 m

150 m

1000 m

400 m

250 m

Werken op de pechstrook van de uitvoegstrook -
weinig hinder - beperkte rijbaanversmalling



Agentschap Wegen en Verkeer / Afdeling Expertise Verkeer en Telematica 35

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

werken op de pechstrook van de afrit - weinig hinder beperkte rijbaanversmalling

150 m

 ↔  : minstens 0,5 m

Werkzone
m

in

3,25 m

50 m

veiligheidszone

 ↔
 

0 m

of=
Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

150 m

1000 m

400 m

250 m

0 m
= Max. 30m tussenafstandof of

Werken op de pechstrook van de afrit -
weinig hinder beperkte rijbaanversmalling
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Rijstrook
al dan niet
aanwezig

W
er

kz
on

e
of

0 m

       “50” volgens plaatsgesteldheid

 ↔ : minstens 0,5 m

         “50” volgens
plaatsgesteldheid

Indien      
linkerrijstrook < 3 m

= Max. 30m tussenafstandof of

ve
ili

gh
ei

ds
zo

ne

 ↔ 

In- en uitrijdend werfverkeer ter hoogte van werfzone linker rijstrook zonder invoeg- of uitvoegstrook

0 m

-25 m

-25 m

of
600 m

-150 m

x m

langsmarkering 
enkel voor werken > 7 dagen 

In- en uitrijdend werfverkeer ter hoogte van werfzone 
linker rijstrook zonder invoeg- of uitvoegstrook
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1500 m

400 m vóór vorige uitrit

2000 m

500 m

50 m

1000 m vóór vorige uitrit

400 m

0 m

800 m

0 m

Rijstrook
al dan niet
aanwezig

afsluiten uitrit

150 m

 ↔  : minstens 0,5 m

Werk
zone

letterhoogte ten minste 15 cm

bij omlegging
voor afgesloten uitrit

             bij omlegging
na afgesloten uitrit

= of ofMax. 5 m tussenafstand

afsluiten uitrit
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