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*k*

Schema A3.1./1

® ®
. = Of H — Max. 30 m tussenafstand Of
L

150 m ® ®

Max. 5 m tussenafstand;

* = of verlichting 1 om de 2.
L

om @ 50 m uit elkaar

% Facultatief
min. 4 stuks, op min.
10 meter van elkaar

250 m { J

-
H

" 50m = sl
D)

*%k%k*%k * % %% Facultatief,

350m indien geflitst wordt.

500m
1000 m
1100 m
* %% indien
linkerrijstrook <3 m
| J
1350 m
1400 m
1500 m
2000 m
2500 m
% % Bijmerkbare
verkeershinder (een
verlies van > 5 minuten
Volg dan omleiding(A] * % m. 2 weken
B (MOW/AI/2007/10)
via ulet X-m plaatsen op de meest
-+ - I geschikte afstand I
GROTERE %
verkeershinder * %
12 aug - 29 aug
= = X-m

I
Agentschap Wegen en Verkeer / Afdeling Expertise Verkeer en Telematica 1



Schema A3.1./1 vervolg

Om Begin langste normale file

Lampen afwisselend
ontstoken en gedoofd

* %%

* %%

Indien geen file :

* % % -200m

* % % filewaarschuwvoertuig
mag vervangen worden door
filedetectiesysteem

f nci :
- of (indien geen brug):

% % blitslampen

A

&) % % -1000m

4

g

I
Agentschap Wegen en Verkeer / Afdeling Expertise Verkeer en Telematica 1



Schema A3.1./1

®

. I=ofiof

— Max. 30 m tussenafstand

t
@
|

150m 5 ®

Max. 5 m tussenafstand;

* =N of verlichting 1 om de 2.
L

0 m @ 50 m uit elkaar
— “50"volgens
plaatsgesteldheid
150m I |

% % % % Facultatief,

250 m | indien geflitst wordt.
*k%k*k .
langsmarkering ms———
enkel voor werken > 7 dagen
- 350m .
]
% Indien werken <7 dagen, A
langsgeleiding : n
500m { -
- 1000m
! 1100 m
1t 11
(3: (34
| | % % % Indien midden-
en linkerrijstrook <3 m
(_1500m | 1350 m .
3007) 1400 m
Q
- 1500 m <> :minstens Tm
| | 2000 m
% % Bijmerkbare
® verkeershinder (een
verlies van > 5 minuten
m. 2 weken
(MOW/AI/2007/10)
@ plaatsen op de meest
2500m geschikte afstand
% 12 aug -
29 aug
*%*
Volg dan omlalding[A]
via uitrit
< < Xm
GROTERE %
ki hind
verkeershinaer **
12 aug - 29 aug
XxXm

= =
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Schema A3.1./7 vervolg

Om Begin langste normale file

Lampen afwisselend
ontstoken en gedoofd

* k%

* k%

Indien geen file:

* %% -200m

* % % filewaarschuwingvoertuig
mag vervangen worden door
filedetectiesysteem

of (indien geen brug):

E % % blitslampen

© % % -1000m

4

I
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Schema A3.1./2a

—> letterhoogte ten minste 15 cm

— By

A
50m

® ®
. = of E —» Max. 30 mtussenafstand = Of

Om

C43 herhalen na 500 m bij werflengte tot 2 km

C43 herhalen na 1000 m bij werflengte vanaf 2 km
|

f — “50"volgens
0 plaatsgesteldheid
—

veiligheidszone

<> :minstens 0,5 m
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Werkzone

o

k

i veiligheidszone

Schema A3.1./2b

— letterhoogte ten minste 15 cm

300m ¢ J

®
®

Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

200 m

150 m

% langsmarkering msssm——"
enkel voor werken > 7 dagen

Om

?
% Indien werken <7 dagen, g

langsgeleiding : m

<> :minstens 0,5 m

-250m

€ :minstens 1 m

@) Indien voldoende plaats

L )

C43 herhalen na 500 m bij werflengte tot 2 km

C43 herhalen na 1000 m bij werflengte vanaf 2 km
| |

— “50"volgens
plaatsgesteldheid

®

®
. = of E — Max. 30 m tussenafstand of

550m

EEEEEE},

®
®

Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

o

300m 50 m uit elkaar

—_—l

— “50"volgens
plaatsgesteldheid

250m
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Schema A3.1./2c

—> letterhoogte ten minste 15 cm

= s

50m

Om

. C43 herhalen na 500 m bij werflengte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij werflengte vanaf 2 km

O | |

v
. g — “50"volgens

N plaatsgesteldheid
. = of —

(]

=

=
. e & ®
.(_) N - E of E — Max. 30 mtussenafstand ~ Of

| J

& ®
N - of — Max.30 mtussenafstand = Of
| J
550m
® ®
. _ f Max. 5 m tussenafstand;
* - 0 verlichting 1 om de 2.
| J
@ 50 m uit elkaar
| 300m
©
||
. — “50”"volgens
plaatsgesteldheid
||
70) of (50
| 250m
(&}
||
. <> :minstens 0,5 m
L J
. € :minstens 1m
L J
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Schema A3.1./2d

—> letterhoogte ten minste 15 cm

300m
® 9
Max. 5 m tussenafstand;
* = of verlichting 1 om de 2.
L J
200m
@ 50 m uit elkaar
150 m
% langsmarkering ms—
enkel voor werken > 7 dagen
|| Om
®
. % Indien werken < 7 dagen, A
langsgeleiding : m
. | 959 9 y
® ®
H- S of E — Max.30 mtussenafstand ~ of
. L )
*
b E -250m O Indien voldoende plaats
| J

C43 herhalen na 500 m bij werflengte tot 2 km

C43 herhalen na 1000 m bij werflengte vanaf 2 km
|

— “50"volgens
plaatsgesteldheid

<> :minstens 0,5m

IIIIIIIIII

<> :minstens 1 m
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Schema A3.1./2e

[— k% kK

150m
'A

50m

Om

52

Werkzone

-250m
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Schema A3.1./2e vervolg

Verlichting zichtbaar voor

AW

of

®

® ®
. _ of Max. 5 m tussenafstand;
- verlichting 1 om de 2.
beide richtingen ¢ |
?

&

Max. 5 m tussenafstand;
verlichting 1 om de 2.

®: 50 m uit elkaar

- \ of — Max. 30m tussenafstand of

— Max. 30m tussenafstand of

<> :minstens 1 m
% langsmarkering L )
enkel voor werken > 7 dagen

®
A
% Indien werken < 7 dagen, langsgeleiding : ‘:-

% % (43 “50" volgens plaatsgesteldheid

% % % C43 herhalen na 500 m bij werflengte tot 2 km
C43 herhalen na 1000 m bij werflengte vanaf 2 km

% % % % — letterhoogte ten minste 15 cm

®

* %%k %% geen @ indien pijlbakens
gebruikt
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Schema A3.1./2f

® ®
= : of E I — Max. 30 m tussenafstand | of
& &
_ f Max. 5 m tussenafstand;
- 0 | verlichting 1 om de 2. |

@ h 50 m uit elkaar I‘

% langsmarkering mss—"
enkel voor werken > 7 dagen

550m
Q
% Indien werken < 7 dagen, A
langsgeleiding : )
--_,
<> :minstens 1 m
300m
— “50"volgens
250 m plaatsgesteldheid

I
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@ ®
H- of E —> Max. 30 mtussenafstand =~ Of
|

Schema A2.1./1

150m
AR .
Z9) o
150m
.)))) * kKK
= S— 350m
500 m
- 1000 m
1100 m
a0 1400 m
®
- 1500 m
]
| | 2000 m
A
o6t lioc 2500 m
“ .“:s-aug *%*
Volg dan omleiding[A]
‘:ia uitrit -I- xm
GROTERE * %
verkeershinder %
12 aug - 29 aug
Xm

®
®

Max. 5 m tussenafstand;
of verlichting 1 om de 2.
|

@ 50 m uit elkaar

— “50"volgens
plaatsgesteldheid

% Facultatief
min. 4 stuks, op min.
10 meter van elkaar

% % %% Facultatief,

indien geflitst wordt.

% % Bijmerkbare
verkeershinder (een
verlies van > 5 minuten
m. 2 weken
(MOW/AI/2007/10)
plaatsen op de meest
geschikte afstand
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