
TYPEDWARSPROFIEL 2 :  Vrijliggend fietspad 70km/u + bushalte
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Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte: 20cm

Bed van zand of granulaatmengsel dikte: 5cm

Onderfundering type II dikte: 50cm

Betonstraatstenen, 22x11x10cm, kleur: grijs

Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel
cement type IA dikte: 20cm

Onderlaag: APO-B, dikte: 6cm

Onderfundering type II dikte: 50cm

Toplaag: AB-4D, dikte: 3cm, kleur: zwartSteenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel

cement type IA dikte: 26cm

Onderlaag: APO-B, dikte: 6cm

Onderfundering type II dikte: 50cm

Toplaag: AB-4D, dikte: 3cm, kleur: zwart
Toplaag: SMA-D,  dikte 3cm
Onderlaag: APO-A, dikte: 8cm
Onderlaag: APO-A, dikte: 8cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel  cement
type IA dikte: 25cm
Onderfundering type II dikte: 36cm

Schraal beton met stut, dikte: 23cm
Kantstrook type IIA1

Schraal beton met stut, dikte: 23cm
Kantstrook type IIA1

Toplaag: SMA-D,  dikte 3cm
Onderlaag: APO-A, dikte: 8cm
Onderlaag: APO-A, dikte: 8cm
Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel  cement
type IA dikte: 25cm
Onderfundering type II dikte: 36cm

Schraal beton met stut, dikte: 15cm
Boordsteen type ID1
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ref. peil = 0.00m T.A.W
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