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bestaande boom

te behouden
- kantstrook type 11A1

- fundering in schraal beton met
stut

- kantstrook type IIE2

- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm wadi met slokker

- bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6¢cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte 12cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte 13cm

- Onderfundering type | dikte 20cm

Typedwarsprofiel 2
schaal 1/50
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6.00

- bitumineuze verharding toplaag type SMA-C2 diktedcm
- bitumineuze verharding onderlaag type APO-A dikte 6¢m

- kantstrook type 11A1
- fundering in schraal beton met
stut
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wadi met slokker

- kantstrook type IIE2

- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm
- bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6¢cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte 12cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte 13cm

- Onderfundering type | dikte 20cm
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- kantstrook type IIA1

- kantstrook type IIE2
- fundering in schraal beton met

- bitumineuze verharding toplaag type SMA-C2 diktedcm

- bitumineuze verharding onderlaag type APO-A dikte 6cm bestaande boom
te behouden

- kantstrook type IIA1
- fundering in schraal beton met

- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm

o . . wadi met slokker stut stut wadi met slokker - bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6cm
- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm - steenslagfundering met continue korrelverdeling
- bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6¢cm zonder toevoegsel dikte 25cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling - Onderfundering type | dikte 20cm

zonder toevoegsel dikte 12cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte 13cm

- Onderfundering type | dikte 20cm
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- kantstrook type IIE2

I . , wadi met slokker
- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm

- bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte 12cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsel dikte 13cm

- Onderfundering type | dikte 20cm

- kantstrook type I1A1

- fundering in schraal beton met

stut

- bitumineuze verharding toplaag type SMA-C2 diktedcm
- bitumineuze verharding onderlaag type APO-A dikte 6cm

- kantstrook type I1A1
- fundering in schraal beton met

stut

wadi met slokker

- bitumineuze verharding toplaag type AB-4D dikte 3cm
- bitumineuze verharding onderlaag type APO-B dikte 6¢cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel dikte 25cm
- Onderfundering type | dikte 20cm
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