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Hoe ga je aan de slag met OSLO en de OTL? 
 
Hoe integreer je als business verantwoordelijke of analist een 
informatiemodel in je processen en/of producten? 
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Open Standaarden voor Linkende 

Organisaties (OSLO²) 
 

Een introductie 



Problematiek 

5 

OSLO 



OSLO in a nutshell 

6 

 

➔ Open Standaarden voor Linkende 
Organisaties 

➔ Standaarden voor de uitwisseling 
van informatie 

➔ Gebaseerd op de principes van  
Linked Data en het Semantisch Web 

 

  

OSLO² 



Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende 
autonome organisaties of systemen om met elkaar te 

communiceren en samen te werken. 



Facts and figures 

8 

OSLO² 

1 
Governance 

24 
Erkende standaarden 

19 
Standaarden in ontwikkeling 

130 
Medewerkers 

1500+ 
Definities 



Proces en methode voor het 

ontwikkelen van datastandaarden 

Governance binnen OSLO² 

Vlaamse Regering 

Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 

Permanente werkgroep 

Datastandaarden ‘OSLO’ 

Thematische 

werkgroep A 

Thematische 

werkgroep B 

+ 7 andere 

permanente 

werkgroepen 

Thematische 

werkgroep C 

Aanmelden 

standaard in 

ontwikkeling 

Ontwikkelen 

specificatie 

Publicatie en 

technische 

verankering 

standaard 

Veranderings- 

beheer 

Standaard 

uitfaseren 

Governance structuur 

Periodieke 

review 



Semantische Interoperabiliteit in een 

interbestuurlijk landschap 
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Vocabularia 

=Basis voor een semantisch 
informatiemodel 

Applicatieprofielen 

Maken gebruik van 
vocabularia 

Data standaard 

Statuut voor model  
(zie proces en methode) 

 



Korte verkenning  



Object Type Library (OTL) 
 

Een introductie 



Vooraf 

Op het einde van deze sessie 

Aan de posters 

Algemene principes 

Details SB250 en voorlopige versies SB270 

Level of Geometry 

Online documentatie  

verwijzingen in (de notities van) de presentatie 

Website en nieuwsbrief  

Klik hier 

Contactformulier 

 klik hier 

Vragen over OTL? 

https://wegenenverkeer.be/bim
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Q0oH5devyappJl8bdN1vpz1S8lFeTL1OUI9LPRRV_q8lQQ/viewform


Welke objecten bevinden zich in de reële wereld?  

Objecttypenbibliotheek 



Semantische open data standaard  

Objecttypenbibliotheek 



Implementatiemodellen 



De OTL gebruikt implementatiemodellen 

Bouwt voort op het Vocabularium 

Specifiek gericht op de implementatie voor uitwisseling van data 

Bv. DtcAWVDocument (Bestandsbijlage)   
legt vast hoe bijlagen verwacht worden, niet enkel wat een bijlage is 

Master implementatiemodel  

Bevat alle OTL-elementen, enig volledig en dus enig geldig model van de OTL  

Gedeeltelijke implementatiemodellen geven enkel de elementen en relaties relevant 
voor het thema mee:  

Altijd onvolledig dus enkel ter illustratie van het Master implementatiemodel 

  Thematische modellen 

Ondersteunend modellen 

Een stap naar uitwisselingscontracten 





Een diagram maakt het model leesbaar voor een mens 

Model of diagram? 

{ 

  "@context": { 

    "Bevestigd": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigd", 

    "DtcGrondAfgravinguitgraving": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving", 

    "DtcGrondAfgravinguitgraving.soortGrondwerk": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving.soortGrondwer

k", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "DtcGrondafdekking": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking", 

    "DtcGrondafdekking.herkomst": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking.herkomst", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "DtcGrondafdekking.soortGrondwerk": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking.soortGrondwerk", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "DtcGrondbijmenging": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging", 

    "DtcGrondophoging": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging", 

    "DtcGrondophoging.herkomst": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging.herkomst", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "DtcGrondophoging.soortGrondwerk": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging.soortGrondwerk", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "DtcGrondsoort": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort", 

    "DtuSoortGrondwerk": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk", 

    "Grond": "https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond", 

    "Grond.Bevestigd": { 

      "@container": "@set", 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondwerken/#Bevestigd", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis" 

    }, 

    "Grond.soortGrondwerk": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.soortGrondwerk", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk" 

    }, 

    "KlAlgMimeType": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlGrondBijmengingHoeveelheidCode": 

"http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlGrondHoofdnaamCode": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlGrondbestemming": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlGrondtoevoegsel": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlGrondwerksoorten": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "KlLaagRol": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept", 

    "Laag": "https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag", 

    "LaagDikte": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte", 

    "LigtOp": { 

      "@container": "@set", 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondwerken/#Ligt op", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag" 

    }, 

    "PiezometrischeBuis": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis", 

    "PiezometrischeBuis.Bevestigd": { 

      "@container": "@set", 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondwerken/#Bevestigd", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond" 

    }, 

    "afdekking": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.afdekking", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking" 

    }, 

    "afgraving": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.afgraving", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving" 

    }, 

    "bijmenging": { 

      "@container": "@set", 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort.bijmenging", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging" 

    }, 

    "bijmengingshoofdnaamcode": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.bijmengingshoofdnaam

code", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "breedte": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.breedte", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter" 

    }, 

    "diepte": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis.diepte", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter" 

    }, 

    "dikte": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte.dikte", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter" 

    }, 

    "grondbestemming": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving.grondbestemm

ing", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "grondsoort": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.grondsoort", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort" 

    }, 

    "grondtoevoegsel": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging.grondtoevoegsel", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "hoeveelheidscode": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.hoeveelheidscode", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "hoofdnaamcode": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort.hoofdnaamcode", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "isPlaatselijk": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.isPlaatselijk", 

      "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean" 

    }, 

    "laagRol": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.laagRol", 

      "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept" 

    }, 

    "lengte": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.lengte", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter" 

    }, 

    "milieuHygienischeCode": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.milieuHygienischeCode", 

      "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" 

    }, 

    "ophoging": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.ophoging", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging" 

    }, 

    "oppervlakte": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.oppervlakte", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter" 

    }, 

    "technischVerslagBodemonderzoek": { 

      "@container": "@set", 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.technischVerslagBodemonderzoek", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument" 

    }, 

    "tot": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.tot", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter" 

    }, 

    "uitgraving": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.uitgraving", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving" 

    }, 

    "van": { 

      "@id": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.van", 

      "@type": "https://wegenenverkeer-

test.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter" 

    } 

  } 

} 



Vindplaats vocabularia en implementatiemodellen 

Test Link 

Voorlopige versies 

Geen garantie dat de versies in Test ongewijzigd overgenomen worden 

Productie Link 

Enig geldende versie 

Updates in officiële releases conform OSLO-richtlijnen 

Momenteel SB250 in publieke review 

 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/


OTL elementen 



Onderdeel 

Onvolledig extract, ter illustratie! 



Onderdeel 
Vocabularium Onderdelen 

Implementatiemodel Verhardingen en funderingen 

Onvolledig extract, ter illustratie! 



Attributen 

Onvolledig extract, ter illustratie! 

Implementatiemodellen Verkeersregelinstallatie en 

Draagconstructies 

Vocabularium Onderdelen 



Relaties 



Relaties met een onbestemde richting 

Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Relaties met een uitdrukkelijke richting 

Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Ondersteunende relaties 

Onvolledig extract, ter illustratie! 



Attributen van een relatie 

Onvolledig extract, ter illustratie! 



Abstracten en overerving 

Concept  

overgenomen uit OOAD/UML 

Definitie 

Een element dat op zich niet bestaat en waarover nooit data uitgewisseld wordt 

Enkel gebruikt als superklasse om 

Gedeelde attributen eenmalig te modelleren 

Relaties met andere elementen eenmalig te modelleren 

Een modelleringstechnische ingreep 



Abstracten: illustratie  

Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Onvolledig extract, 

ter illustratie! 



Abstracten en superklassen herkennen 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten/ 

Vocabularium Onderdelen 

Implementatie model Lijnvormige elementen 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ns/abstracten/


Datatypes: eenvoudige en primitieve  

Eenvoudig Datatype  

Prefix ‘Dte’ 

Eén attribuut met eigen Datatype 

Eigen vocabularium Link 

Met vaste definitie 

 

 

Primitief Datatype 

Zonder prefix 

Geen eigen vocabularium 

Wel eigen definities die het datatype eenduidig vastleggen 

Boolean, Datum, DatumTijd, ... 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/eenvoudige-datatypes


Datatypes: complexe en kwantitatieve waarde  

Complex Datatype  

Prefix ‘Dtc’ 

Meerdere attributen met eigen Datatype 

Elk attribuut moet meegegeven worden 

Eigen vocabularium Link 

Met vaste definitie 

 

Kwantitatieve waarde 

Prefix KwantWrdIn 

Geeft betekenis aan de aangeleverde primitieve 

Geen eigen vocabularium 

Wel eigen definities die het datatype eenduidig 
vastleggen 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/complexe-datatypes/


Datatypes: union 

Union Datatype  
 

Prefix ‘Dtu’ 

Keuze uit een van de attributen afhankelijk van het 

object waarvoor het datatype gebruikt wordt 

Eigen vocabularium Link 

Met vaste definitie 

 

 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/union-datatypes/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/union-datatypes/


Keuzelijsten 



Keuzelijsten: URI voor de lijst 



Keuzelijsten: URI voor elke waarde in de lijst 



Installatie 

Onvolledig extract, ter illustratie! 



Aandachtspunten 



Identificatie van objecten 

Eerste aanlevering 
Met eigen ID (ToegekendDoor = eigen organisatie) 
AWV ID voor nieuw object aangemaakt (nieuwe Identificator met ToegekendDoor = AWV) 

 

Ophalen en volgende aanlevering 
Uitsluitend AWV ID (enige Identificator is die met ToegekendDoor = AWV) 



Bv. Level of geometry 

Aparte klassen voor de geometrie van een onderdeel 

Getypeerde relatie om te koppelen aan het onderdeel 

Data aangeleverd in instanties van de betrokken Klassen 

Idem voor Levenscyclus objecten, Toegang, ...  

Onderdeel en Installatie: het object zonder meer! 



Volgens de OTL, indien niet expliciet vermeld: 

is de kardinaliteit van Attributen = 1 

is de kardinaliteit van Relaties = 0..* 

Elke relatie is een mogelijke relatie, geen verplichte 

Relaties zijn wel beperkend 

 

Bestekken en BIM-uitvoeringsplan  

Bepalen welke Onderdelen, Installaties en ondersteunende elementen moeten aangeleverd 

worden en met welke Attributen en Relaties 

 

De OTL en Level of Information 



Aan de slag 



Bestek en BIM-uitvoeringsplan  

Bepalen vereiste inhoud als deelverzameling van het OTL 

Data.vlaanderen.be > Thema Wegen en Verkeer  

Test (Link) 

Productie (Link) 

Artefacten 

Master implementatiemodel 

master implementatiemodel op Test (link) 

master implementatiemodel op Productie (link) 

Thematische en ondersteunende modellen 

xmi, SQLite, JSON-LD, SHACL, ... 

OTL-conforme data verzamelen 

https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/


OTL integreren: van implementatie model ... 

Onvolledig extract ter illustratie! 

OTL integratie voor datamapping 
Implementatie model Lijnvormige 
elementen 



OTL implementeren: over coördinatie ... 

OTL integratie voor datamapping 



in SQLite ... 

Zie ook Parallelle sessie 9 Hoe implementeer je als ontwikkelaar of technisch specialist ... 



tot Civil3D 

Zie ook Parallelle sessie 6 Proces en dataflow opportuniteiten met BIM360-Forge 

OTL integratie in bestaande tooling 



Integratie van OTL en andere OSLO standaarden 

Domein afstemmen met OSLO 

Bouw je oplossing (export, integratie, import …) 

1 

2 

3 

4 

Breng je use cases en informatiemodel 

in kaart 

Verken de relevante domeinen uit OSLO en 

Thema Wegen & Verkeer 

Pas je informatiemodel aan waar nodig 

Maak een mapping tussen je eigen 

informatiemodel en OSLO 

Voor wie nog een stap verder wil gaan 



Integratie van OTL en andere OSLO standaarden 

Handreiking (link) 

Handleiding 

SAVE THE DATE 

 

6/12/2019 

Opleidingssessie 

Aan de slag met OSLO 

 

Voor business verantwoordelijken, analisten 

en ontwikkelaars 

 

 

 

 

Voor wie nog een stap verder wil gaan 

https://informatievlaanderen.github.io/handreikingOslo/


Vragen? 



Meer info 



Meer informatie over OSLO 
FAQ 

Handreiking 

Vlaamse URI-standaard 
PDF 

OTL model, diagrammen en andere artefacten: 

Test (link) en Productie (link) 

Achtergrond en bijkomende informatie 

Technische documentatie pdf (link) 

BIM@AWV link 

Algemene info en Nieuwsbrief 

Contactformulier voor alle vragen en opmerkingen 
Contactformulier (link) 

 

Online documentatie 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/#veelgestelde-vragen
https://informatievlaanderen.github.io/handreikingOslo/
https://data.vlaanderen.be/cms/VlaamseURI-StandaardVoorData_V1.0.pdf
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL-TechnischeDocumentatie.pdf
https://wegenenverkeer.be/bim
http://bit.ly/OTLFeedback


Dank u en  
succes met uw BIM-project 

 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

www.wegenenverkeer.be/bim 


