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I. BIM visie en BIM implementatie
Tractebelinfrastructuur projecten





We support you
in yourneutral carbonjourneyΧ

TerritoriesCitiesEco-districts Campuses, (Air)PortsBuildings

360° City Scan Master Plans
Design, Engineering & 
Project Management 

Solutions



Χ Throughintegratedapproaches
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Samenwerking & communicatie

P I J L E R S V I S I E

BIM visie



Studiebureau als centrale schakel in het BIM-proces
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Stakeholders
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9ƛƎŜƴ ƳŜǘƘƻŘƛŜƪ ōƛƴƴŜƴ ¢ǊŀŎǘŜōŜƭΧ

Methode Codering LOG/LOI OTL Integratie en 
automatisatie

Implementatie BIM en OTL



RingparkZuid

ModellerenOT Kwantificeren Coördineren

Visualiseren Voorspellen Tekenenen
documenteren

OPDRACHTGEVER AgentschapWegenenVerkeer

PROJECTFASE VoorontwerpenDefinitief
Ontwerp

BIM-TOEPASSINGEN

Ring Park Zuid ςMalchert Joly



Informatie-overdracht naar project partners

Å Opdrachtgevers

Å Aannemer

Å Stakeholders binnen project team

Å Ruime publiek



N9k rondwegAsse

ModellerenOT Kwantificeren Coördineren

Visualiseren Voorspellen Tekenenen
documenteren

OPDRACHTGEVER AgentschapWegenenVerkeer
Vlaams-Brabant

PROJECTFASE Voorontwerp

BIM-TOEPASSINGEN

Rondweg Asse ςPhilip Steppe



Wat hebben we geleerd?

Innovatie Technologie-infrastructuur Proces



BrabantnetLuchthaventram

ModellerenOT Kwantificeren Coördineren

Visualiseren Voorspellen Tekenenen
documenteren

OPDRACHTGEVER De Werkvennootschap

PROJECTFASE DefinitiefOntwerpafgerond

BIM-TOEPASSINGEN

Opmeten

Luchthaventram ςRaf Nelissen 



II. Ringpark Zuid



Ringpark Zuid

Å Antwerpse Ring

Å Tussen Kennedy Tunnel, 
Vlinderpaleis en 
Jan De Vos tunnel richting A12

Plant en 
Houtgoed



Ringpark Zuid

Å Compacterenknoop dmv SPI

Å Vrijgekomen ruimte word groenruimte

Å Loskoppelen van Openbaar vervoer

Å Loskoppelen van zwakke weggebruiker



Codering Tractebel Engineering

Opstellen van een eigen coderingssysteem, gebaseerd op NLCS, 
als basis voor de codesetgebruikt in C3D. 

Eigen subassemblies
Å Gebaseerd op generischesubassemblies
Å Compatibiliteit behouden naar externen
Å Extra functionaliteit toegevoegd

Toolpalette
Å Alle codes ingevuld
Å 95% bouwstenen aanwezig
Å Geen typfouten ontwerpers
Å Ontwerpers kunnen focussenop ontwerp zelf



LOG/LOI

Principe: Met dezelfde Assembly zowel LOG als LOI verhogen 

doorheen de loop van het project

1. Eerst ontwerpen naar functie, aanname van dikte totaal pakket

2. Topmateriaaltoevoegen wanneer gekend

3. Vervolledigen in loop van project met laagopbouw en diverse 
materialen

Å SubAssemblyblijft steeds dezelfde
Å Assembly dient enkel gewijzigd bij ontwerpveranderingen



EDTE
9ƛƎŜƴ ά9ȄǘŜƴŘŜŘ 5ŀǘŀ ¢ǊŀŎǘŜōŜƭ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎέ ǿƻǊŘǘ 
standaard aan modellen gehangen

Å Uniforme en completedata

Å Meer flexibiliteit naar eisen klant

Å Wordt overgenomen in Solids

Å Automatischingevuld op basis van 
codering en Acadeigenschappen

OTL



OTL AWV / Extended data
Å Automatisch invullen OTL AWV/ED 

Å Op basis van filteren op EDTE data

Invullen propertieset of export naar csv

Å Meerwaardein model als propertieset

Å Beter later verwerkbaar als csv

OTL



Å Uniforme codering -> gemakkelijkere coördinatie.

Å Flexibiliteit nodig en mogelijk met codering van partners

Å Navisworksvoor coördinatie, ACC om te raadplegen

COORDINATIE



III.Rondweg Asse



Een project met als doel het centrum van 
Asse (N9) te ontlastenen industriegebied 
Mollem te ontsluiten

9ƛƴŘ ƧŀǊŜƴ ΨфлΥ ƻǇƭƻǎǎƛƴƎ driekwartsring, 
eerste kwart (N9k) werd reeds gerealiseerd

Inpassing in huidig mobiliteitsplan: een 
oplossing voor zowel doorgaand verkeer 
als voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer.

RondwegAsse



Project rondweg Asse

2018-2019: voorstudie

Å variantenonderzoek

Å schetsontwerpen

Å goedgekeurde startnota met voorkeursvariant

Sinds 2021: vervolgopdracht

ω verdere uitwerking van het voorontwerp

ω ontwerp, vergunnings- en aanbestedingsdossier

ω eerste versie van de projectnota en bijhorend voorontwerp afgewerkt

ω momenteel loopt een uitgebreide communicatie- en participatiecampagne



Veel aspecten zijn van belang zoals:

ω ruimtelijke inplanting
ω de publieke opinie
ω de interactie met eigenaars van getroffen percelen
ω kunstwerken (1 onderdoorgang onder het spoor, 2 

onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers, een 
recreatieve brug, en de inkantelingvan het INFRABEL project 
verbreding Huinegem)

Hiermee stijgt dan ook het belang van:

ω een krachtig 3D-model waarop verder gebouwd kan worden,
ω een toegankelijke, gerichte en vooral gecentraliseerde vorm 

van communicatie 

Door een BIM model te gebruiken wordt de complexiteit van het 
project (deels) getackeld:  

ω BIM ifv communicatietool
ω BIM ifv vlotte uitvoering

Complexiteiten rondweg Asse

Veel betrokken partijen:

ω Gemeente Asse
ω Provincie Vlaams-Brabant
ω De Lijn
ω De NMBS
ω Infrabel
ω VMM
ω ANB
ω TMVW (Farys)
ω Departement MOW
ω Departement Omgeving
ω dienst MER
ω Ruimte Vlaanderen
ω Politiezone AMOW
ω de betrokken brandweerzone
ω Χ
ω Maatschappij (omgeving)



Van concept tot 3D-BIM model
Concept

Maatvaste lijntekening

Detaillering in 3D

BIM model



Conceptschetsen 
krijgen vorm tijdens 
werksessies met 
experten van 
verschillende 
vakdomeinen.

Concept



Uitwerking schetsen 
tot maatvaste 
lijntekening op basis 
van een topografische 
opmeting op terrein.

Maatvaste lijntekening



3-dimensionaal 
ontwerpmodel 
waarbij de aansluiting 
met de omgeving 
exact in kaart kan 
worden gebracht.

Detaillering in 3D



Coördinatie met 
andere modellen.

Aanvullen informatie 
conform de OTL 
bibliotheek van het 
AWV.

BIM model



Wisselwerking tussen 
concept, maatvaste 
tekening, 3D model 
en BIM-modellen

Wisselwerking



3D-BIM model als input
Verkeerssimulaties

Geluidsstudies

Modellering luchtkwaliteit

Hydraulische studies

Visualisaties

Communicatie en participatie



Simulatie van 
verkeersafwikkeling 
op basis van de 
voorspellingen uit 
provinciale 
verkeersmodellen.

Micromodellen zijn 
opgebouwd op basis 
van de 2D maatvaste 
lijntekeningen van de 
kruispunten.

Verkeerssimulaties



Geluidsmodellen 
opgebouwd met 
behulp van 3D-export 
van de aslijnen van 
het wegontwerp en 
houden rekening met 
het bestaande reliëf 
en de verwachtte 
verkeersintensiteiten.

Geluidsstudies



Momenteel een 
eerste doorrekening 
met het model CAR-
Vlaanderen. 

Later, bij opmaak van 
het projectMER, 
wordt impact ook 
gemodelleerd.

Deze modellen 
worden op een 
gelijkaardige manier 
als de 
geluidsmodellen 
opgebouwd.

Modellering luchtkwaliteit



Het hydraulisch 
model wordt gevoed 
met verharde 
oppervlaktes en 
geometrie van 
grachten en 
inbuizingenuit de 3D-
BIM modellen.

Hydraulische studie



Technische modellen 
worden verder 
opgewerkt tot 
fotorealistische 
beelden, op basis van 
ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ ƎŜƳŀŀƪǘ 
door onze 
dronepiloot specifiek 
voor dit project.

Fotorealistische visualisaties



Technische 
modellen worden 
verder opgewerkt 
tot fotorealistische 
beelden, op basis 
Ǿŀƴ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ 
gemaakt door onze 
dronepiloot 
specifiek voor dit 
project.

Fotorealistische visualisaties



Infokrant en infomarkt

Communicatie



Interactieve kaart met informatie over het project

Communicatie



Klankbordgroepen en buurtgesprekken

Participatie



Interactieve 
kaart met 
denk-mee 
module

Participatie

Neem een kijkje op 

onze urbanwebmap


