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Timo Nuttens
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timothy.nuttens@mow.vlaanderen.be

Vincent Wauterickx

BIM-projectleider

Afdeling Sturing

De Vlaamse Waterweg

vincent.wauterickx@vlaamsewaterweg.be



BIM opnemen in een bestek?



Kader scheppen dat samenwerken o.b.v. BIM mogelijk maakt:

- Basisbegrippen definiëren

- Duidelijke doelstellingen van/voor alle projectpartners

- Juridisch kader

- Concrete afspraken maken

BIM-afspraken



1. Besteksaanvullingen

- Administratieve en technische bepalingen

- BIM-gericht en OTL-conform werken

2. BIM-protocol

3. BIM-uitvoeringsplan

BIM toevoegen aan een bestek



Afbeelding: AWV BIM-protocol Afbeelding: AWV BIM-uitvoeringsplan



- Nood aan een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan voor andere entiteiten

- AWV standaarddocumenten veralgemeend naar 
een MOW BIM-protocol en MOW BIM-uitvoeringsplan

MOW-brede standaarddocumenten

Algemene wijzigingen



Afbeelding: MOW BIM-protocol Afbeelding: MOW BIM-uitvoeringsplan



Hernieuwde BIM-documenten



Afbeelding: MOW BIM-protocol Afbeelding: MOW BIM-uitvoeringsplan



BIM-protocol

Doel:

Algemene richtlijnen voor een BIM-gerichte samenwerking 
voor alle partijen beschrijven

= generiek document

Inhoud:

• BIM-visie

• BIM-proces en informatiebeheer

• Informatie-uitwisseling

• BIM-specifieke taken en verantwoordelijkheden

• BIM-rollen

Afbeelding: MOW BIM-protocol



Het belang van geïntegreerd en digitaal samenwerken in de bouwsector groeit. Als infrastructuurbeheerder 

wil het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) hierin richtinggevend zijn voor de sector. 

MOW wil BIM toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten en als 

infrastructuurbeheerder ook inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer, onderhoud en 

exploitatie. Op die manier kunnen we in alle fasen van de levenscyclus van de infrastructuur optimaal 

gebruik maken van de voordelen van BIM.

MOW BIM-visie

BIM-protocol



Opdrachtnemer:

• Projectmanager
• BIM-projectmanager
• BIM-coördinator
• BIM-modelleur(s)

AWV:

• Projectteam
• BIM-manager
• BIM-adviseur

Vorig BIM-organigram

BIM-protocol

Afbeelding: Voorbeeld BIM-organigram



Opdrachtnemer:

• Projectmanager
• BIM-procesmanager
• BIM-coördinator
• BIM-modelleur(s)

Aanbesteder:

• Projectteam
• BIM-procesmanager
• MOW BIM-team

BIM-organigram

BIM-protocol

Afbeelding: Voorbeeld BIM-organigram



• Geometrie Artefact
• Ondersteunende geometrie types per 

OTL-klasse

• Postenmapping Artefact
• Link tussen verschillende OTL-klassen 

en posten van het standaardbestek

Artefacten

BIM-protocol

Topografisch 
Legendeboek

OTL
Topografisch 
Legendeboek

Geometrie Artefact

meetrichtlijnen
klasses en 

relaties



OTL Subset Tool

BIM-protocol

Afbeelding: OTL Subset Tool



BIM-protocol

In het algemeen:

Geen fundamentele wijzigingen t.o.v. vorige versie

Afbeelding: MOW BIM-protocol



Afbeelding: MOW BIM-protocol Afbeelding: MOW BIM-uitvoeringsplan



BIM-uitvoeringsplan

Doel:

Projectspecifieke afspraken, minimumeisen

= evolutief document

Inhoud:

• Project BIM-strategie: BIM-toepassingen (Bijlage 1)

• BIM-team: partijen en rol

• Samenwerken en communicatie

• Model opzet: LOI & LOG (Bijlage 2)

• Kwaliteitscontrole (Bijlage 3)
Afbeelding: MOW BIM-uitvoeringsplan



BIM-uitvoeringsplan
Bijlage 1: BIM-toepassingen



BIM-uitvoeringsplan
Bijlage 2: Leveringstabel voor bouwinformatie

Schematische figuur 
LOG Niveau 0

Schematische figuur 
LOG Niveau 1

Schematische figuur 
LOG Niveau 2

Schematische figuur 
LOG Niveau 3-4

Afbeelding: LOG-niveaus



BIM-uitvoeringsplan
Bijlage 3: Clash- en issuedetectie

Afbeelding: Clash tussen funderingen



Voor AWV-opdrachten: DAVIE-dataportaal

BIM-uitvoeringsplan

Afbeelding: DAVIE-dataportaal



Bijhouden van de gebruikte OTL-versie tijdens het project.

Aanbesteder heeft het recht om aanpassing naar een nieuwere OTL-versie te eisen

OTL-versie

BIM-uitvoeringsplan

Reden OTL-versie Van toepassing sinds

Meest recente versie bij BIM-opstart OTL Versie 2.2 02/02/2022

1ste aanpassing OTL Versie 2.5 20/12/2022

Tabel 5: Gebruikte OTL-versies



BIM-toepassing: Grondverzet

BIM-uitvoeringsplan

BIM-model gebruiken voor opvolging grondverzet

Link met OTL klasses

Volumes uit model halen

Afbeelding: Grondverzet



Niveau -1: Niveau -1 wordt gebruikt voor objecten die zich in of aan een ander object bevinden en waarvoor geen exacte geometrie gekend hoeft te zijn. Als LOG 
niveau -1 voor een object wordt typisch het zwaartepunt genomen van de geometrie van het object waar het zich in of aan bevindt (principe van overerving). Dat 
object heeft een Level of Geometry niveau 0 of hoger. Bv. voor een laagspanningsbord in een elektriciteitskast hoeft geen exact bepaalde geometrie gekend te zijn. 
Het laagspanningsbord neemt als geometrie het zwaartepunt over van de geometrie van de elektriciteitskast waar het zich in bevindt. 

Niveau 0: Voor objecten die al bestaan op het terrein wordt de geometrie opgemeten volgens de meest recente versie van het AWV GRB-conform Topografisch 
Legendeboek (een zgn. ‘klassieke’ topografische opmeting). De objecten worden hierbij voorgesteld door punten, lijnen of polygonen, waarbij elke vertex 
3D-coördinaten (X, Y, Z) heeft. Template AWV BIM-uitvoeringsplan voor infrastructuurprojecten V2.0 19 Voor objecten die niet worden opgemeten op het terrein (bv. 
nieuw ontwerp) en die gemodelleerd worden in niveau 0 of afgeleid worden uit niveau 2 of hoger, gelden eveneens de geometrische, nauwkeurigheids- en andere 
specificaties van het AWV GRB-conform Topografisch Legendeboek. Voor objecten die vanuit niveau 1 worden afgeleid, gelden vooral de geometrische specificaties 
van het legendeboek. Aan de nauwkeurigheidseisen kan in die gevallen dikwijls niet worden voldaan. 

Niveau 1: De objecten of verzameling van objecten worden voorgesteld door een 3D-object met benaderde afmetingen en oriëntatie en op een benaderde positie. 
De benaderde afmetingen van het 3Dobject stellen hierbij het maximale ruimtebeslag (omhullende) van het object of de verzameling objecten voor. Het 3D-object 
neemt de vorm aan van een ruimtelijke primitieve die het globale ruimtebeslag van de objecten of verzameling van objecten voorstelt. 

Niveau 2: De objecten worden voorgesteld als generieke 3D-bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm en oriëntatie, nauwkeurig gepositioneerd 
in X, Y en Z, zodat het volledige model in detail kan geëvalueerd worden. Indien er tijdens het ontwerp nog verschillende opties voor de afmetingen van het object 
mogelijk zijn, worden steeds de maximale afmetingen gemodelleerd, zodat bv. tijdens clashcontroles met die maximale afmetingen kan rekening gehouden worden. 

Niveau 3: De objecten worden voorgesteld door een 3D-object met correcte buitenafmetingen, correcte oriëntatie en nauwkeurig gepositioneerd in X, Y en Z, zodat 
het volledige model in detail kan geëvalueerd worden, een meetstaat uit het model kan afgeleid worden en de nodige (bestek)plannen uit het model kunnen afgeleid 
worden. De afmetingen stellen hierbij de gedetailleerde vorm van het object voor, inclusief alle vormdetails die aan de buitenkant van het object zichtbaar zijn. 
Indien er tijdens het ontwerp nog verschillende opties voor de afmetingen van het object mogelijk zijn, worden steeds de maximale afmetingen gemodelleerd, zodat 
bv. tijdens clashcontroles met die maximale afmetingen kan rekening gehouden worden. 

Niveau 4:Idem als niveau 3. Bijkomend worden hier ook de bevestigingsdetails (bv. bouten), de wapening, het binnenwerk enz. gemodelleerd.

Verborgen slide met oude LOG-niveaus



LOG-definities

BIM-uitvoeringsplan

OTL klasses

MOW LOG 
definities IFC 

(bimforum)

ISO 19650

WTCB

CityGML

united BIM

LOI adhv 
OTL subset

DOEL: LOG en LOI los van elkaar houden

Geometrie 
overerving



LOG Niveau 0 LOG Niveau 1 LOG Niveau 2 LOG Niveau 3 LOG Niveau 4

punten,

lijnen,

polygonen

TAW waarde als Z

Conform Legendeboek

3D volumes

ruimtelijke primitieven 

(bv. balk, kubus, bol, 

cilinder) 

zonder uitsparingen en 

bijkomende details

benaderde omhulling 

van een object of een 

aantal objecten 

voorstellen. 

lage detailgraad en 

benaderde oriëntatie en 

positie.

3D volumes

herkenbare vorm

elk OTL-object

(tenzij omhullende 

vorm niet wijzigt.)

maximale afmetingen

 

medium detailgraad 

en een nauwkeurige 

oriëntatie en positie

3D volumes

ontwerpspecifieke, 

exact gedetailleerde 

vorm 

elk OTL element zijn 

eigen 3D object heeft. 

(tenzij omhullende vorm 

niet wijzigt.)

hoge detailgraad en een 

nauwkeurige oriëntatie 

en positie van de 

buitenafmetingen. 

3D volumes

ontwerpspecifieke, 

exact gedetailleerde 

vorm,

zeer hoge 

detailgraad en een 

nauwkeurige 

oriëntatie en positie 

van alle afmetingen.

elke vorm 1 object

accessoires, 

fabricage, installatie, 

bevestigingsdetails  



Schematische figuur 

LOG Niveau 0
Schematische figuur 

LOG Niveau 1
Schematische figuur 

LOG Niveau 2
Schematische figuur 

LOG Niveau 3
Schematische figuur 

LOG Niveau 4



Schematische figuur 

LOG Niveau 0
Schematische figuur 

LOG Niveau 1
Schematische figuur 

LOG Niveau 2
Schematische figuur 

LOG Niveau 3
Schematische figuur 

LOG Niveau 4



Schematische figuur 

LOG Niveau 0
Schematische figuur 

LOG Niveau 1
Schematische figuur 

LOG Niveau 2
Schematische figuur 

LOG Niveau 3
Schematische figuur 

LOG Niveau 4



Voorzien in AWV-opdrachten

Verificatieflows in BIM360

BIM-uitvoeringsplan

Verificatieflow Initiator Goedkeurder

Self Review

BUP Approval Opdrachtnemer Aanbesteder

Delivery to Published Opdrachtnemer Aanbesteder

Shared to Delivery Opdrachtnemer Opdrachtnemer

WIP to Shared Opdrachtnemer Opdrachtnemer

Tabel 10: Overzicht gebruikte goedkeuringsflows



Afbeelding: MOW BIM-protocol Afbeelding: MOW BIM-uitvoeringsplan



Waar vind ik deze documenten terug?

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim

Vragen of opmerkingen op deze documenten?

TeamBim@verzendlijst.wegenenverkeer.be

 → Projectspecifieke vragen via leidend ambtenaar

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim


Vragen?


