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  Bouwklassegroep B3
- Toplaag SMA-D2, E = 4 cm
- 1ste Onderlaag AVS-B, E = 8 cm
- Scheurremmende laag type:_, E = 1 cm*
- 2de Onderlaag AVS-B, E = 8 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IIA: 10 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA: 15 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm + geotextiel **

* Type van de scheurremende laag verder te specifiëren op maat van het project.
** Onderfundering indien van toepassing

- Watergreppel type IIA2 (t.p. gestort beton)

- Bestrating van grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat E = 12 cm
- Bed van bodemsubstraat met steenslag, E = 5 cm
- Funderingssubstraat van lava, gebakken klei en voedingsstoffen 0/32 of 0/40, E = 25 cm
- Onderfundering van lava, E = 24 cm
- Biaxaal geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Doorlatend, niet-geweven geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B
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  Bouwklassegroep B3
- Toplaag SMA-D2, E = 4 cm
- 1ste Onderlaag AVS-B, E = 8 cm
- Scheurremmende laag type:_, E = 1 cm*
- 2de Onderlaag AVS-B, E = 8 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IIA: 10 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA: 15 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm + geotextiel **

* Type van de scheurremende laag verder te specifiëren op maat van het project.
** Onderfundering indien van toepassing

- Kantstrook type IIA1 (t.p. gestort beton)

- Bestrating van grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat E = 12 cm
- Bed van bodemsubstraat met steenslag, E = 5 cm
- Funderingssubstraat van lava, gebakken klei en voedingsstoffen 0/32 of 0/40, E = 25 cm
- Onderfundering van lava, E = 24 cm
- Biaxaal geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Doorlatend, niet-geweven geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B
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