
AWV op weg met BIM

Instructiebundel
Wijzigingen + nieuw OTL-aanleverformaat



“Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie”

Doel:

Duidelijke praktische richtlijnen en technische bepalingen rond:

Het opmeten van terreinobjecten en het aanmaken van een terreinmodel;

De opmaak van plannen tijdens de verschillende projectfases;

De aan te leveren plannen, bestanden en BIM-modellen;

De controles waaraan de (deel)leveringen kunnen worden onderworpen;

…

Wat is de Instructiebundel?



1. Inleiding Algemene info en contactgegevens

2. Topografische opmetingen

3. Wegenisontwerp Hoe deze deze activiteiten uitvoeren

4. Onteigeningen en patrimonium

5. Opmaak van plannen Planopbouw, titelbladen, types plannen

6. Aanleveringen Hoe plannen en andere bestanden aanleveren 

7. Ondergrondse kabels en leidingen IMKL-aanleveringen

8. Technische specificaties voor OTL-conforme data

9. Bijlagen

Documentstructuur



Versie 2.2 (dec 2020) Versie 2.3 (feb 2022)

DO MOW/AWV/2020/19 DO MOW/AWV/2022/1

Nieuwe versie



https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=instructiebundel

Beschikbaar op de AWV website

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=instructiebundel


Update contactgegevens

Tekenkamer Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT)

Aanpassing Agentschap Informatie Vlaanderen

Aangepast naar Digitaal Vlaanderen

Actualisatie lijst te volgen vademecums voor wegenisontwerpen

AID-nummer

Bestek- en dossiernummer vervangen door AID-nummer (AWV IDentificatie)

Voornaamste wijzigingen t.o.v. vorige versie



Hoofdstuk 8 - Technische specificaties voor OTL-conforme data

Toevoegen IFC als bijkomend ondersteund formaat voor OTL-conforme aanleveringen

Aanvulling t.o.v. vorige versie



Nieuw aanleverformaat



Aanleverformaten

dwg Property Sets

Revit

geoJSON

JSON

csv

excel

NIEUW



Positionering van IFC

Aanpak voor BIM formaten is 
normaal zo native mogelijk, om 
verder kunnen werken te faciliteren

Voor formaten die we niet 
automatisch kunnen extraheren 
biedt IFC een oplossing (bv Tekla)

Geometrie Artefact



Technische specificaties voor OTL conforme data:

- Algemene regels
- Algemene concepten
- Vertaalslag naar mogelijkheden van formaat

Aanpak



Semantiek van IFC

Aanpak

 Semantiek van OTL

Geen mapping tussen de modellen op semantisch niveau



IfcEntity

Aanpak

OTL klasse

attributen



Subset van IfcEntities

- Betere toolsupport
- Toegankelijker

IFC entities

- IfcBeam
- IfcColumn
- IfcFooting
- IfcSlab
- IfcWall
- IfcWallStandardCase
- IfcPlate
- IfcDiscreteAccessory
- IfcMechanicalFastener
- IfcOpeningElement
- IfcMember
- IfcElementAssembly
- IfcReinforcingBar
- IfcBuildingElementProxy
- IfcCovering
- IfcFastener



- IfcPropertySet met naam beginnend met OTL_
- meerdere zijn mogelijk en worden samengenomen

- Koppelen via IfcRelDefinesByProperties
- IfcPropertySingleValue volgens dotnotatie
- Invulling is een IfcSimpleValue

OTL data

#335=IFCCOLUMN('1E_iNK008I1J4pCZKmDZ4m',$,'COLUMN','HEB160','M',#314,#334,'S235JRG2',$);

#194915=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('assetId.identificator','assetId.identificator',IFCLABEL('270vfDDIz3$vsfFgW1eezr'),$);

#194916=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('typeURI','typeURI',IFCLABEL('https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankeringsmassief'),$);

#194917=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('hoogte','hoogte',IFCLABEL('16'),$);

#194918=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('toestand','toestand',IFCLABEL('in-gebruik'),$);

#194919=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('afmetingGrondvlak.lengte','afmetingGrondvlak.lengte',IFCLABEL('119'),$);

#194920=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('afmetingGrondvlak.breedte','afmetingGrondvlak.breedte',IFCLABEL('190'),$);

#194921=IFCPROPERTYSET('3HKAMcl05B_BZs8YlRVfvt',$,'OTL_Verankeringsmassief',$,(#194915,#194916,#194917,#194918,#194919,#194920));

#194922=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3F0_qqsBz4SOj1dVkZk5jE',$,$,$,(#335),#194921);



IfcPropertySet

#335=IFCCOLUMN( '1E_iNK008I1J4pCZKmDZ4m' ,$,'COLUMN','HEB160','M',#314,#334,'S235JRG2' ,$);

#194915=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'assetId.identificator' ,'assetId.identificator' ,IFCLABEL( '270vfDDIz3$vsf

FgW1eezr'),$);

#194916=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'typeURI','typeURI',IFCLABEL( 'https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/

ns/onderdeel#Verankeringsmassief' ),$);

#194917=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'hoogte','hoogte',IFCLABEL( '16'),$);

#194918=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'toestand' ,'toestand' ,IFCLABEL( 'in-gebruik' ),$);

#194919=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'afmetingGrondvlak.lengte' ,'afmetingGrondvlak.lengte' ,IFCLABEL( '119'),$)

;

#194920=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'afmetingGrondvlak.breedte' ,'afmetingGrondvlak.breedte' ,IFCLABEL( '190'),

$);

#194921=IFCPROPERTYSET( '3HKAMcl05B_BZs8YlRVfvt' ,$,'OTL_Verankeringsmassief' ,$,(#194915,#194916,#194917,

#194918,#194919,#194920));

#194922=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES( '3F0_qqsBz4SOj1dVkZk5jE' ,$,$,$,(#335),#194921);



IfcPropertySet

#335=IFCCOLUMN( '1E_iNK008I1J4pCZKmDZ4m' ,$,'COLUMN','HEB160','M',#314,#334,'S235JRG2' ,$);

#194915=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'assetId.identificator' ,'assetId.identificator' ,IFCLABEL( '270vfDDIz3$vsf

FgW1eezr'),$);

#194916=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'typeURI','typeURI',IFCLABEL( 'https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/

ns/onderdeel#Verankeringsmassief' ),$);

#194917=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'hoogte','hoogte',IFCLABEL( '16'),$);

#194918=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'toestand' ,'toestand' ,IFCLABEL( 'in-gebruik' ),$);

#194919=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'afmetingGrondvlak.lengte' ,'afmetingGrondvlak.lengte' ,IFCLABEL( '119'),$)

;

#194920=IFCPROPERTYSINGLEVALUE( 'afmetingGrondvlak.breedte' ,'afmetingGrondvlak.breedte' ,IFCLABEL( '190'),

$);

#194921=IFCPROPERTYSET( '3HKAMcl05B_BZs8YlRVfvt' ,$,'OTL_Verankeringsmassief' ,$,(#194915,#194916,#194917,

#194918,#194919,#194920));

#194922=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES( '3F0_qqsBz4SOj1dVkZk5jE' ,$,$,$,(#335),#194921);

OTL attributen volgens 
dotnotatie



Alles mogelijkheden van IFC4 zijn toegelaten:

- BREP
- CSG
- Extrusion
- etc..

- Voor aanleveringen via IFC moet elk asset een geometrie hebben
- Geen aanlevering van relaties via IFC

IFC geometrie



IFC georeferentie

#28= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,0.2,#26,#27);
#29= IFCPROJECTEDCRS('EPSG:31370',$,'EPSG:31370',$,$,$,$);
#30= IFCMAPCONVERSION(#28,#29,151182.54,209457.43,-0.6,1.,0.,$);
#31= IFCPROJECT('2b0G_uz8v74u2Y1Bx_3lQg',$,'Project',$,$,$,$,(#28),#22);



- versie IFC4
- STEP formaat

IFC technische details



Vragen?


